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ANEXO A
FIOS E CURATIVOS

AOTA DE UNNA - BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA À BASE DE OXIDO DE ZINCO, GOMA ACI,CIA! GLI-
CEROL, ÓLEo DE RfcINo E ÁGUA DEIoNIZADA, TAM APRoXIMADo 10,2 cM X 9,14 M.

50 5 2:¿,7O

CURATIVO ESTÉRIL DE CARVÃO ATIVADO COMPOSTO POR ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO E CAREOXIME.
TTLCELULOSE SÓD|CA, PROMOVE ¡LTA {BI9EçAO DO EXSUDATO E MANUTENçÃO DA UMTDADE RECO
BERTO POR FILME RESISTENTE À I,GUA. TAM APROX 10 CM X 10 CM (RÊFERÊNCíA: CARBOFLEX, EQUIVA.
LENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE)

1.135,13

2
10¿03,00

CURATIVO, COBERTURA
E HIPOALERGÊNICA.

GAZE DE RAYON, EMBEBIDA EM ÓLEO DERM@ROTETOR (A.G.E.), ÓLEO DE COPAIBA E MÉLALEUCA, TAM
7,5 X ?,5 CM (REFERÊNCIA: PIELSANA, EQUIVALENTE, SIMILAR OÚ DE MELHOR QUALIDADE)

EQUIVALENTE,SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDAOE}

4

3
DE ALGINATO DE

FITA TAM
CÁLCIO, ESTÉRIL. COM
APROXIM.ADO 44 CM 432639 an 180 11,,¡5

PLAN¡LHA DE CUSTOS E FORMAçAO DE PREçOS

800 240

FILME DE POLIURETANO FINO E TRANSPARENTE, SEMIPÊRME,ÁVEL, ESTÉRIL, COM FENDA, PARA FIXAçÂO
DE CATÉTERES. TAMANHo APRoxIMADo 5 cM x ? cM _ ESTÉRIL (-REFERÊNGIA: TEGADERÀ4 EQuIvALiM
TE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE)

6

4576Æ UND

CURAT¡VO GAZE EM COMPRESSA 1OO% ALGODÃO IMPREGNADA COM POLIHEXAMETILENO DÉ BIGUANIDA A
0,2%, PARA PREVENçÃO E CONTROLE MICROBIANO PARA FERIDAS AGUDAS E CRÔNICAS E QUEIMADURAS,
TAM APROX 10 CM X 10 CM. (REFERÊNCIA: KERLIX, EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR òUALIDAOE)

7,59

pct cJ 5 300

CURATIVO, CO€ERTURA DE ALGINATO DE CALCIO, ESTÉRIL. COM ABSORçÃO LOCAL E VERTICAL, ATÓXICÁ
E HIPOALERGêNICA. TAM APRoX. 10 cM X 10 cM (REFERÊNCIAI KALToáÍAT, EQUIVALENTE, SIi,IILAR oU
DE MELHOR QUALIDADE)

20 18,85

7

I

180 7-522,40

ABSORçÃO LOCAL E VERTICAL, ATÓXICA
(REFERENCIA: KALTOSTAT F]TA,

CURAIIVO, COBERTURA DE HIDROF¡BRA COM ALGINATO DE CÁLCIO, PRATA IÕNICA, ÁCIDO GULURôN¡CO,
LIBERAçAO SU.STÉNTADA DA PRATA E ESTÉRIL, COM ABSORÇÃO LOCAL E VÊRTICAL. TAM APROX. 10 CM X
10_CM (REFERENCIA: AQUACEL AGI BIATAIN ALGINATO AG, EQU|VALENTE, SIM|LAR OU DE MELHæ eUA-
LToADE)

UND 40

s

20 45,43

CURATIVO DE ALTA ABSORçÃO COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO COM APROXIMADAMENTE 4,4
MM DE ESPESSURA E CAPACIDADE DE ABSORÇÃO É RETENÇÂO DE EXSUDATO. FACE EXTERNA REVESiI.
DA POR FILME DE POLIURETANO IMPERIV1EÁVEL A LÍQUIDOS E MICROORGANISMOS. BORDAS BISELADAS,
SISTEMA TRANCA FLUIDO E ABSORçÃO VERTICAL, NÀO NECESSITA DE COBERTURA SECUND/Á,RÁ. TAI\¡i
APROX. 10 CM X 10 CM. (REFERÊNCIA: BIATAIN, EQU|VALEI¡TE, SIM|LAR OU DE MÊLHOR eUAL|DADE)

UND 400

477477

25.000,00

CURATIVO DË ALTA.ABSORçÃO COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO 3D IMPREGNADO COM ÍONS

ll¡I4.DF _LLBqRÂCAO CôNT|NUA.. ALTA-CAPaC|DAÐE DE ABSORçÃO E RETENçÂO, FLEXÍVEL. BORDAS Bt_
SELADAS, PELICULA SEMIPERME.ÂVEL. SISTEMA TR.ÀNCA FLUIDO, PERMEABILI'DADE SELETIVA NÃO ADE.
SIVO. TAM APROX. 10 CM X 10 CM (REFERÈNCIA: BIATAIN AG, ÊQUIVALENTE, SIMILAR OU OE MELHOR
QUALIDADÐ

10

406169

429263 TJNID 20 240

c9B4Trv9, COBERTURA DE HTDROFTBRA COM ALGTNATO DE CÁLC|O, PRATA IôN|CA, ACTDO GULURóN|CO,
LIBERAçAO SU.STENTADA DA PRATA E ESTÊRIL. COM ABSORçÃO LOCAL E VÊRTICAL. TAM APROX 15 CM X
1s CM (REFERENCIA: AQUACEL AG, EQUVAENTE, SIMILAR oU DE MELHoR QUAL|DADE)

UND

300

UND

11

396708

UND 100012
800 19,81

CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA, ESTÉRIL, COM BORDAS BISELADAS. POSSUI GR.ADE DEMRCADORA.
CONTENDO CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E ALGINATO DE CÁLCIO E SINAL DE TROCA. TAM APROX.
1OCM X 10 CM (REFERÊNCN: COMFEEL PLUS, EQUIVALENTE, SIMILAR OU ÞE MELHOR QUALIDADE)

UND

300

UND

432576

140

4024t2

20

50

433002

1000

UND

200

40226t

20

1ao

800

34,01

800

20

¡132618

300

4,7L

432429

2.06100

UNÞ

400

20

200

3.768,00

7.590,00

4,46

200

5,655,00

20

62,50

20

18.170,67

150

45,57

103,63

ta.2:¿6,67
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430103 450

CREME DE BARREIRA. PROPORCIONA PROTEçÃO, MACIEZ E RÉSTAURA O PH DA PELE. COMPOSTO DE:
ÔLEO MINERAL,.PARAFINA LÍQUIÞA, PETROLATO. CÊRA MICROCRISTALIN. OLEATO DE GLICEROL ÁLCOOL
DE LANOLINA, ÁCIDO CITRICO, CITRATO DE MAGNÉSIO, C¡CLOMETICONA, GLICERINA, ME¡ILPÀRAAÊNO,
PROP¡LPARABENO, PROPILENOGLICOL.

19.792,00

CURATIVO DE ALTA ABSORçÃO, COMPOSTO POR HIDROFIBRA 1OO % CARBOXIMETILCELULOSE SóDICA,
QUE PROMOVE A UMIDADE NECESSÁRIA, FAZ DESBRIDAMENTO E-FAVORECE A CICATRIZAçÃO, TRAN9
rcRMANDO A PLACA EM GEL COESO QUE PROTEGE O TEC¡DO RÊCÉM FORMADO. TAM APROX. 10 CM X 10
CM. (REFERÊNC¡A: AQUACEL, EQUVALENTE, SIMILAR OU DE I¡TELHOR QUALIDADE)

UND74 20

500

CURATIVO DE ALTA AEISORçÃO COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO 3D IMPREGNADO COM ÍONS
PRATA DE LIBERAçÃO CONTÍNUA.- ALTA CAPACIDADE DE ABSORçÃO E RETENçÃO, FLEXÍVEL, BORDAS BI-
SETADAS, PELICULA SEMIPERMEAVEL, SISTEMA TRANCA FLUIDO. PERMFÁBILIDADE SELETIVÀ NÃO ADE-
SIVO. TAM APROX. 15 CM X 15 CM (REFERÊNCß: BIATAN AG, EQUIVALENTE SIMILAR OU DE MELHOR
QUALIDADÊ)

429727

GEL ANTISSÉPTGO BP.RREIRA DE ADESÃO PARA FERIDAS. COMPOSTO DE POLIHEXANIDA (PHMB) 0,1% A

0,2%, UMECTANTE, EMOLIENTE. EMBALAGEM COM 1OO G (REFERÊNCN: AQUASEPT, EQUIVALEì¡TE SIMI.

LAR OU DE MELHOR QUALIDADE)

UND ¡100 58,6316

CURATIVO C/ AçÃO ANTIM¡CROBIANA COMPOSTO POR 3 CAMADAS: UI,LIA CENTRÂL INTERNA ABSORVENTE
DE RAYON Ê POLIÉSTER ENTRE CAMADAS EXTERNAS DE MALHA DE PO{-IETILENO DE BAIXA ADERÊNC|A
REVESTIDA DE PRATA NANOCRISTALINA. AS CAMADAS SÃO UNIDAS POR SOLDAS ULTRA-SôNICAS. TAM
APROX 10 X 10 CM. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. CX C/ 12 UNDS. (REFERÊNdA: ACTICOAT, EQUIVA.
LENTE SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE)

406135 1077 400 120,66

BNG18 800

PELÍCULA (FIL.[,IE) DE.POLIURETANO E(TREMAMENTE FINA RÊSISTENTE E ELÁSTCA. PÉRMEÁVEL, PERML
TE RESPIRAçÃO CUTÂNEA E VISUALIZAçÃO DA FERIDA. USO COMO CURATIVO SECUNDARIO, COBÈRTURA
DE FERIDAS LIMPAS, ABERTAS E FECHADAS. ROLO C' MíNIi,IO DE 10 CM X 10 M (REFERÉNC¡A: CURATEC
FILME TRANSPARENTE, EQUIVALENÍE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADÐ

CURATIVo À EASE DE GEL. DE coNSISTÊNch coEsA, coMPosTo DE cARBoXIMETILcELuLosE sÓDIcA E
ALGINATO DE CÁLC|O 10% E ÁcUA PUR|FICADA. SEM AD|T|VOS, BNG NO MiNtMO COM 85 c. (REFERÊNCn:
PURILON GEU DUODERM GEI- EQUVALENTE, SIMIUR OT,, DE MELHOR QUALIDADE)

RL

400

19

134,70 fil40,0020

UND

EMBALAGEM rNDrv¡DUAL. Tamilho aprox¡mado 12cm
MEPILEX BORDER, EQUIVALENTE, S¡MILAR OU DE i,IELHOR

402562

CURATIVO MULTICAMADAS, TIPO HIDROPOLIMERO, MATERIAL POLIURETANO, PERMEABILIDADE
PERMEÁVEL A GASES E IMPERME,ÁVEL A LfQUIDOS, COMPONENTES ADERENTE, ÊSiERELIDADE ESTÉRI,
EMBALAGEM ND|V|DUAL. PRÓPRIO PARA USO NA REGÁO SACRAL . Tamanho apfox¡ mado 22cm x 22cm-

(REFERÊNCÁ: ALLEVYN sAcRuM; MEPILEX sAcRUIt4 EQUIVAI.ENTE, SIMILAR oI, DE MELHoR
QUALIDADE)

UND 2Q

450129

452475

UND

UND

CURATIVO MULTICAMADAS, TIP9 HIDROPOLÍMERO, MATERIAL POLIURETANO, PERMEABILIDADE
PERMEA,VEL A GASES E IMPERMEÁVEL A LfQUIDos, GoMPoNENTES ADERENTE, ESTERILIDADE ESTÉRIL,

2L

F¡OS CATGUT CROMADO

mo

20 74,4O F.

"Q

389089

22

600

CURATIVO MULTICAMADAS, TIPO HIDROFOLÍMERO, MATERIAL POLIURE¡¡¡¡O, PERMEÁBILIDADE
PERME.ÁVEI- A GAsEs E IMPERMFÁVEL A LIQUIDoS, CoMPoNENTES ADERÊNIE, ESTERILIDADE ESTÉRIL,
EMBALAGEM |NDTVTDUAL Tamanho aprcx¡mado 07 cm x 07 cm. GEFERÊNCIA: ALLEVYN ADESTVE;
MEPILEX BORDÊR, EQUIVALENTE, SIi¡ILAR OU DE MÊLHOR QUALIDADE)

BNG

23

¡100

CURATIVO DE PELICULA RECONSTRUTORA EPIDÉRMICA ÉM PùIURETANO. RETICUL.ÂDA, ADERENTE NÃO
ADESIVA. SEMIPERMEÁVEL. FLEX'VEL. TAMANHO APROXIMADO 18 X 10 CM. ESTERILIDADE ÊSTÉRIL
(REFERÊNCIA: oMIDÉRT4 EQUÍVALENTE, S¡MILAR oU DE MELHoR QUALIDADE)

20

5lt0

44347A

UND

x 12cm. (REFERÊNdA: ALLEVYN ADESTVE;
QUALIDADE)

20

3577!L

400

60

20

32,99

402567

mo

55,95

24

,r85006

UND

500

34t3

20

22ÆtþS

/l¡}0

20

16.066,67

40

20

23.450,67

500

27,OO

20

¿t4265,<¡

5:t,30

21.600,00

400

10

26.650,00

240

66¿5

50

26.500,00

13401

4.416,00

:E
C}c

ry.
a¡
ô

eN



24 281093
FIO CATGUT CROMADO, D¡ÂMETRO "2{". COMPRIMENTO DE 70 CM. AGULHA CILÍNDRICA ESTRI,ADA PARA
USO EM APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 31 MM E CURVATURA DE 1/2. EM CONFORMIDADE COM
A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO ÞÊ 2003.

25

ENV 360

970,80

26 2ALO94 ENV 360
FIO CATGUT CROMADO, D¡ÂMETRO 3.0", COMPRIMENTO DE 70 CM, AGULHA CIL¡NDRICA ESTRIADA PARA
USO EM APARELHO DIGËSTIVO, COMPRIMENTO DE 31 MM E CURVATURA DE 1.¿2. EM CONFORMIDADE COM
A NBR 13,904 ÞE 30 DE JUNHO DE 2003.

27 ENV :160

FIO CATGUT CROMADO, D!ÂMETRO '5-0", COÀ¡PRIMENTO DE 70 CM, AGULHA CILÍNDRICA ESTRIADA COM
CORPO RETANGULAR PARA UMA MA¡OR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS. PARA USO EM PROCEDIMETT
TOS UROLÓGICOS, COMPRIMENTO DE 17 MM E CURVATUR,A DE L/2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904
DE 30 DE JUNHO DE 2003.

24 L272,OO

FIOS DE POLIGLEMPRONE

FIO POLIGLECAPRONE 25, DÉMETRO '3{- COM COBERTURA ANTI-SÉPNCA COM EFICIÊNC|A COMPROVADA
NO COMBATE AOS PATÔGENOS RELACIONADOS AO SfTlO CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIEMTIF|CO
EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE 70 CM, AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO ESTRIADA COM CORPO
QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTAAGUL¡IAS PARA USO EM CIRURGIAS PL,ÁST¡CAS
REPARADORAS E FECHAMENTO DE PÊLE, COMPRIMENTO DE 19 MM E CURVATURA DE ÿ8. EM CONrcRMF
DADÉ COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2OO3

ENV 24 120

29

244 8,33 1.998,¡10

FIO POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO 3-O'COM COBERTURAANTÈSÉPTICA COM EFICTÊNC|A COMPROVAÐA
NO COMBATE AOS PATÓGENOS REI..ACIONADOS AO SÍTIO CIRI]RGICO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENT¡FICO
EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE 70 CM, AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO ESTRIADA COM CORPO
QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PAR.A USO EM C|RURG|AS pt-j4STtCAS
REPARADORAS E FÊCHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 24 MM E CURVATURA DÊ 3/S. EM CONFORMI.
DAOE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2OO3

30

306254 120 aa,z7 2-e24,OO

F¡O POLIGLECAPRONE 25, DIÂMETRO Z-O'COM COBERTURA ANTLSÉPTCA COM EFICIÊNCÁCOMPROVADA
NO COMBATE AOS PATÓGÊNOS RELAC¡ONADOS AO SlTlO CIRÚRG|CO ATRAVÉS DE ESTUDO CIENTÍFICO
EM HUMANOS, COMPRIMÊNTO DE 45 CM, AGULHA TRTANG,I.JLAR CORTE REVERSO ESTRüqDA COM CORPO
QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA"AGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PLÁSTICAS
REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 19 MM E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMI-
DADE COM A NBR 13.90,1 DE 30 DE JUNHO DE 2003

299513

247090

120 7,57

FIO POLIGLECAPRONE 25, DÁMETRO "5{" COM COBERTURA ANTI-SÉPTrcA COM EFICIÊNC|A COMPROVADA
NO COMBATE AOS PATÓGÊNOS RELACIONADOS AO SlTlO CIRÚRGICO ATR.ÂVÉS DE ESTUDO CIENT¡FICO
EM HUMANOS, COMPRIMENTO DE 45 CM, AGULHA TRIANGULAR CORTE REVERSO ESTRIÄDA COM CORPO
QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTAAGULHAS PARA USO EM CIRURGIAS PL.ÁST¡CAS
REPARADORAS E FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 1:¡ MM E CURVATURA DE 3/8. EIt CONrcRML
DADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2OO3

L2031 240 11,43 0,oo

FIOS DE NYLON

294765

ENV

281037

287874 ENV

600 "*no 
rt^

aQ

3m

32

FIo NYLoN, DßMETRo ?-oÊ, coMPRIMÊNTo DE 45 cM, INco{-oR, AGULHA TRIANGUL.AR ESTRIADA coM
CORPO QUADRADO PARA UMA MAIOR ESTABILIDADE NO PORTA-AGULHAS PARA USO EM CIRURGTAS
PLASTICAS REPARADORAS E FECHÂMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 19 MM E CURVATURA DÊ 3/A. EM
CONrcRMIDATIE COM NBR 13.904 ÞE 30 DE JUNHO DE 2M3

360

319237

24

Fro NyLoN, DÁMErRo "s-o', coMpRtMENTo DÊ 45 cM, AGULHA ctLfNDRtcA ESTR|ADA PARA uMA MAtoR
ESTAB|L|DADE No PoRTA-AGIJLHAS PARA uso EM CIRURGIAS NEURoLóGtcAs, coMpR¡MENTo DE 13 MM
E CURVATURA DE 3/8. EM CONrcRMIDADE COM NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2OO3

24

24

360

ENV

360

2,60

360

2,7O

40

EW

17s

ÿ.7902

936,O0

3,5.3

440

ENV

984,80

240

2û

ENV

240

600

7X

120

L20

3-776,00

720
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34 241327 ENV
FIO NYLON, DIÂMETRO "6{", COMPRIMENTO DE 45 CM, AGULHA TR¡ANGUT.AR CORTANTE ESTRIADA PARA
USO EM FECHAMENTO DE PELE, COMPRIMENTO DE 19 MM E CURVATURA DE 3/8. EM CONFORMIDADE COM
NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2OO3

24 22L

35 1.966,¡10

36

FIO POLIÉSTER COM ALGODÃO, DIÂMETRO 2", COMPRIMÊNTO DE 75 CM, AGULHA CIL'NDRICA DE CORTE
REVERSO ESTRIADA PARA USO EM PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS, COMPRIMEÑTO DE 40 MM E CURV¡"
TURA DE U2. EM CONrcRMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.

L20

FIO POL¡ÉSTER. TRANçADO REVESTIDO COM POLIBUTILATO PARA UM PERFEITO DESLTZAMENTO DO NÓ
ctRURGtCO, DTAMETRO 5" COM 4 F|OS pOR ENV, COMPRTMENTO DÉ 75 CM, AGIJLF|A TRTANGULAR COR-
TANTE ESTRIADA , PARA USO EM FECHAMENTO DE ESTERNO E PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS, COM.
PRIMENTO DE 48 MM E CURVATURA OE U2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE
2003.

246727

FIO POLIÉSTER TRANçADO REVESTIDO COM POLIBUTILATO PARA UM PERFÊIIO DESLIZAMENTO DO NÓ
CTRURGTCO, D|ÃMETRO 3-0", COMPRTMENTO DE 7s CM, AGULHA qLfNDRtCA DE CORPO QUADRADO, COM-
PRIMENTO DE 22MM E CURVATURA DE U2.. EM CONFORM¡DADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE
2003.

ENV 360 120 360 35,7G ,2.873,60

FIO POLIGLACTINA 910 REVESTIDO DE POLIGLACTINA 370, COM COAERTURA ANTISÉPTCA COM EFICIÊN.
CIA COMPROVADA NO COMBATE AOS PATÓGENOS RELACIONADOS AO SÍT|O CIRÚRGICO ATRAVÉS DE ES
TUDO CIENTÍFCO EM HUMANOS, DÁMETRO '5{", COMPRIMENTO DE 70 CM, AGULHA CILINDRICA ESTRIADA
PARA USO EM PROCEDIMENTOS DO APARELHO DIGESTIVO, COMPRIMENTO DE 26 MM E CURVATURA DE
U2. EM CONFORMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DE 2003.

¡la0 5,15

29327039 ENV 40
Fto PoLTGLACT|NA 910 REVESTTDO DE POL|GLACT|NA 370, DÁMÉTRO "0", COMPRTMENTO DE 70 CM, INCG
LOR, AGULHA TR¡ANGULÂR ESTRIADA, PARA USO EM FECHAMENTO GERAL / Ots/ GIN, COMPRIMENTO DE
26 MM E CURVATURA DE 1/2. EM CONrcRMIDADE COM A NBR 13.904 DE 30 DE JUNHO DÊ 2003.

L20 480 7,19

DISPOSITIVO REUTILZÁVEL DE ALTO DESAFIO PARA AUTOCLAVE A VAPOR,PTé VáCUO, PARA USO COM

INDICADOR BIOLÓGICO E INTEGRADOR QUIMICO (APRESENTAR FISPQ DE VALIDAçÃO); USO EM CICLOS

LzLo - 734" c: DUPLO DESAFIO PARA CARGAS POROSAS E CANULADAS; CoNFoRME ISO 11140:

RENDIMENTO DE NO MÍNIMO 4OO CICLOS. ßEFERÊNC¡A: ABI23, EQUIVALEÌ.ITE SMILAR OU D€ MELHOR

QUALIDADE)

3-+51 20

4 UND 400

PACOTE TESTE DL6,RIO PARA AUTOCLAVE A VAPOR COM S¡STEMA DE VÁCUO; CICLOS DE 134ô C POR 3,5

MINUTOS; CONSTITUIDO DE PAPEL IMPREGNADA COM REAGENTE QUIMICO ATÓXCO, SEM CHUMBO

(APRESENTAR LAUDOS REBLAS) E PAPEL RECICL.ÂVEL. CONrcRMÉ NORMA ANSUA.AMI,/ISO 11140.4. DEVE

DETECTAR FALHAS COMO: BOLHAS DE AR, VAZAMENTO DE AR, GASES NÃO CONDENSÁVEIS, VAPOR

SUPERSATURADO, VAPOR SUPERAQUECIDO, ERRO DE TEMPERATURA E TEMPO DE EXPOSçÃO;

FIOS DE POLIffiR

382634

340924 32,Ot

BARRÊIRA DE 7 KILOS. (REFERÊNCN: BOwlE DICK PACOTE PROITTO, EQUIVALENTE" SIMLAR OU DE

M€LHOR QUAL¡OADÐ

42

4L

30 574,22

281965

APRESENTAR CER]]FICAçÃO BSI KTEMARK, PACOTE USO ÚNICO - SISTEMA REPRESENTANDO

E}¡V

DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL E NÍVEL INTERMEDIÁRIO PARA DESINFECçÃO DE ARTIC,OS

VENTILATÓRIOS, PARA USO D¡LU¡DO. A BASE DE ÁCIDO PÊRrcÉTICO MfN 3,5% + PERÓXIDO DE

HIDROGÊNþ 26%: DILUIçÃo A 2%. ESTABILIDADE MÁXIMA DE 7 DIAS; APRESENTAR LAUDo REBLAS,/ANVISA

FRENTE A ESPOROS, MICOBACTÉRIAS, MCR, FUNGOS E VÍRUS. APRESENTAçÃO: GALÃO 5L. (REFERÊNCÁ:

BACTERÊNÞ, EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIÞADE)

ENV

ßo

r20

FIOS DE POLIGLACTINA

360

299700

t20

240

MATERIAL PARA CE¡¡TRAL DE ESIERILZAçÃO DE MATERIAL

ENV

480

437746

360

4,10

120

s3\2O

11ýS1

2&O

UND

480

285906

4252,40

600

Ltmo

1200

200

1j20

2.473,60

400

8,02 19256,00

60

19206,00

69.386,70
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Æ

DESINFETANTE À BASE DE PHMB PARA MATERIAL NÃo cRÍTIco, SUPERFICIES FIXAS E EQuIPAMENToS

MÉDICOS: DESINFETANTE coNcENTRADo coM PRINcfPo ATvo A BASE DE PHMB

(Polihenretitenobiguanida -CoNCENTRAçÃO MINtMA 3%) PARA ARTTGOS SÊMt-cRfncos E NÃO cRfTrCOS,

EQUIPAMENToS MÉDIcos: USo DILUÍDo, NÃo coRRosIvo E NÃo ¡RRITATTE(APRESE¡ÍTAR LAUDo

REBLAS), NÃO TÓXICO, SEM ODOR. BACTERICIDA VIRUSCIDA E FUNGICIDA. DILUIçÃO MÍNIMA DE 5 ML ,/

LITRO DE Á,GUA, ESTABILIDADE DE 30 DIAS PÓS DILUIçÃO COMPROVAR AIVIDADE TUBERCULICIDA PELO

TESTE CONFIRMATÓRIO ENTRE 5 A 10 MINUTOS DE CONTATO, ATRAVÉS DA E-IMNAçÍO DE

MYCOBACTERIUM BOV¡S, CONFORME RDC NO 35 DE 16.08.2010 - ANVTSA/MS NA METODOCOGIA OFICI,AI-

REFERÊNCA: AoAc tga ED./2012 - MÉroDo 965.12 PARA M¡coBAcTÉRn (AçÃo TUBERcuLtctDA).. A

EMPRESA GANHADORA DEVERÁ FORNÊCER EM COMODATO UM SISTEMA ELETRÕNICO,

MICROCONTROLADO, PARA DILUIçÃO AUTOMÁTICA, INDEPENDENTE DA VAR|AçÃO DE PRESSÃO DE .AGUA

NÃo sERÁ AcErro stSTEMA VENTUR|. o stsTEMA DtspoNtBtLtzADo DEVERÁ sER AtrrocALtBRÁvEL E coM

IMPRESSÃO DGITAL. A EMPRESA DEVERÁ TAMBÉM FORNECER 02 BORRIFADORES COM RóTULO DGTAL

POR GALÃo DE 5L. (REFERÊNCh: sURFIc, EQUIVALSNTE, SIMILAR oU DE MELHoR QuALIDADE)

50

44

DETERGÉNTE ENZIMÁT|CO CONCENTRADO, PH NEUTRO, À BASE DE DUAS PROTEASES. UIILIZADO NA

FASÊ DE PRÉ.LIMPEZA E LIMPEZA PARA REMOçÃO ¡6 
"'OOO', 

EFICIENIE NA REMOçÃO DE PROTEÍNAS

E LIPÍDEoS, F/6.CIL ENX]Ä,GOE, coMPAT[vEL coM DIFERENTES TIPoS DE MATERIAIS coMo Aço

INOXIDÁVEL, PL¡ST|CO E ALUMÍNIO. PARA USO DILUIDO COM ALTA REMTABILIDADE (D¡LUIçÃO< 1 MUL).

INDICADO PARA USO MANUAL É AUTOMATIZADO. APRESENTAR LAUDO REBLAS DE ATIVIDADE

PROTEOLÍTCA E DETERMINAçÃo oo PH. APRESENTAçÃo Þo GALÃo ATÉ 51.

324077 750 æ,43 47.575,OO

45 354666

DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO, PH: 8,0. DE FÁCIL ENXÁGÛE COM LIMPEZA EFICAZ, COMPATÍVEL

coM PLrÁ,STICOS. AçO TNOXTDAVEL E METATS MOLES, |NCLU|NDO O ALUMÍN|O. |ND|CADO PARA USO

MANUAL E AUTOMATIZADO. PARA USO DILUÍDO COM ALTA RENTABILIOADE, PODENDO SER USADO PURO.

APRESENTAçÃO DO GALÃO DE ATÉ 51.

LITRO

46

TESTE DESAFIO PARA AUTOCLAVE A VAPOR, CICLOS I¿LO - I34O c; DUPLo DESAFIo PARA cARGAs

CANUT.ADAS; SISIEMA DE BARREIRA EM HÉLX: COMPOSTO DE UM DISPOSITIVO (HÉLI4, CONFORME tSO

9001. ACOMPANHA INTEGRADOR E EMULADOR TIPO 6; ISENTO DE METAIS PESADOS E LÁTEX, COM LAUDO

ANALfTtCo REBLAS. CAIXA coM RENDIMENTo MINIMo DE 4oo UNDS. (REFERÊNCn: LoAD cHEcK

EQUIVALENTË, SIMILAR OU DE MELHOR QUÀL¡DADE)

UND 4400 20

EMBALÂGEM DESCARTÁVEL PARA ESTERILIZAçÃO - SMS 1OO9ó POLIPROPILENO COM POROSIDAÐE

CONTROLADA, GRAMATURA DÊ 50, TIPO NAGTECIDO, EMBALAGEM EM rcLHAS, ATÓXICA,

HIPOALERGENICA. MALE,ÁVEL, RESISTENTE A RUPTURA E ESTOURO, NA MEDIDA DE 50 X 50 CM,

INCINERÁVEL E REc¡cI.,{vÊL, ESTERTLIZAçÃo ATRAvÉs DE ÓXIDo DE ETILENo, GÁs rcRMALDÊfDo,

VAPOR SATURADO OU PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (fOIhA).

1000

47 UND 2000

437472

20 2000

¡A

EMBAI-AGEM DESCARTÁVEL PARA ESTERILIZAçÃO - SMS 1OO% POLIPROPILENO COM POROSIDADE

CONTROLAOA, GRAMATUR,A DE 50, TIPO NAGTECIDO. EMEALAGEM EM FOLHAS, ATÓXICA.

HIPOALERGENICA, MALEÁVEL, RESISTENTE A RUPTURA E ESTOURO, NA MEDIDA DE 120 X 120 CM,

INCINER,AVEL E RECICL,ÄVEL, ESTERILIZAçÃO ATRAVÉS DE ÓXIDO DE MLENO, GÁS FORMALDEÍDO,

VAPOR SATURADO OU PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (tOIhA).

452027 UND

LITRO

20 1000 4,25

EMBALAGEM DESCARTÁVEL PARA ESTERILIZAçÃO - SMS lOO% POLIPROPILENO COM POROSIDADE

CONTROLADA, GRAMATUM DE 50, TIPO NÃGTECIDO, EMAALAGEM EIT4 rcLHAS, ATOXICÀ

HIPOALERGENICA. MALEAVEL, RESISTENTE A RUPTURA E ESTOURO, NA MEDIDA DE 75 X 75 CM,

INCINERAVEL E RECICLAVEL, ESTERILIZACAO ATRAVES DE OXIÞO DE ETILENO, GAS rcRMALDEIDO,

VAPOR SATURADO OU PEROXIDO DE HIDROGENTO (folha)

17.000,00

500

49 452i44

LITRO

UND 20

"Q

37642A

100

4s2077

750

10

276,14

50

100

ü¡8.088,3:t

100

1¡000

6,29

¡1O00

?,94

30.217,50

otTr

38.288,00

1000

t-41¿0,00
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50

54

SISTEMA DE BARREIRÂ USADO PARA MANTER MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLóGICOS DESINFETADOS Ê

SECOS, AÞEQUADO PARA PROTEçÃO DE ARTIGOS QUE NECÊSS¡TAM DE ARMAZENAMENTO EM CENTRAIS

DE ESTERILIZAçÃO. APRESENTAçÃO: TUBULARES. TAMANHO: 25OMM X sOM. (REFERÊNCTA: EPRODAN,

EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADEI

SISTEMA DE BARREIRA USADO PARA MANTER MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS QUE

DESINFETADOS E SECOS, ADEQUADO PARA PROTÊçÃO DE ARTIGOS QUE NECESSITAM DE

ARMAZENAMENTO ÊM CENTRAIS DE ESTERILIZAçÃO. APRÊSÊNTAçÃO: TUBULARES. TAMANHO: 4OOMM X

sOM. (REFERÊNCh: EPRODAN, EQUVÀLENTEI SIMILAR OU DE MELHOR QUÀLIDADE)

SISTEMA DE BARREIRA USADO PARA MANTER MATERIAIS MbICOS E ODONTOLÓGCOS DESINFETADOS E

SECOS, ADEQUADO PARA PROTEçÃO DE ARTIGOS QUE NECESSITAM DE ARMAZENAMENTO EM CENTRAIS

DE ESTERILIZAçÃO. APRESEITTAçÃO: TUBULARES. TAMANHO: 15OMM X sOM, (REERÊNCTA: EPRODAN,

EQUIVALENTq SMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE)

51

FITA INDICADORA DE PROCESSO COM ISENçÃO DE CHUMBO E I.ATÐ( COMPROVADO ATRÂVÉS DE LAUDO

REBLAS. PARA USO EM EMBAf,,AGEM NÃO TECIDO. FABRICADO EM PAPEL CREPE TRATADO, ADESIVO

EXTRArcRTE PAR,A ADERIR EM EMBALAGENS DESCARTAVqS. MEDIDAS: 18MM X sOM. DE ACORDO COM AS

NORMAS: |SSO 114&1 CLASSE 1 e EN 867-I.APRESENTAçÃO: ROLO.

52

450276

450390

ESPONJA NÃO ABRAS¡VA PARÂ LIMPEZA DE PPSS: PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS CIRÚRG|COS DE

USO HOSPITALAR E DÊ ACORDO COM A RDC NO 15, ESPONJA FEITA COM 25% DE SOJA ORGÂNICA, LAUDO

QUE COMPROVE QUE NÃO FIXA MATÉRÁ NO ARTIGO. NÀO IMPREGNADA COM MATERI,AL QUÍMICO

PERIGOSO. CAIXA COM 25 UNIDADES. (RÊFERÊNCIA: ESPONJA REVITAL OX, EQUfVALENTE SIi¡$LAR OTJ

DE MELHOR QUALIDADE)

4so275

450423

332343

337958

ET¡QUETAS PARA SISTEMA DE DOCUMENTAçÃO, CONTENDO 3 LINHAS TAMANHO 26 MM POR 25 MM

(ÍAMANHO APROXIM,ADO), COM |ND|CADOR Q|JIM|CO CLASSE 1, DE ACOROO COM |SSO1114O-1. TSENTO DE

CHUMBO - APRESENTAR LAUDO REBT.AS COMPROBATÓRO: DUPLA CAMADA DE ADESIVO: CAMPOS PARA

IMPRIMIR AS SEGUINTES INFORMAçOES: EQUIPNÊNTO, VALIOADE. CICLO, DATA DO PROCESSAMENTO,

OPÊRADOR E MATERIAL. DEVE SUPORTAR A ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR EM TEMPERATURAS DE 121 A

134OC. A EMPRÊSA GANHADORA D€VERÁ FORNECER DUAS MQUETADORAS EM REGIME DE COÍI¡IODATO.

APRESEMTAçÃO: ROLO CONTENDO sOO ETIQUETAS.

396174

RL

RL

UND

FITA IND¡CADORA DÉ PROCESSO TIPO 1, DE ACORDO COM A ANS¡/AAMMSO 11140.1. ISENTO DE

CELULOSE. DEVERÁ MANTER SEGURO PRODUTOS PARA SAÚDE EMBALADOS EM MATERIAIS SINTÉT|COS E

DIFERENCIAR ITENS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS POR MEIO DA MUDANçA DE COR VIS|VEL.

ISENTO DE CHUMBO, MÉTAIS PESADOS, LÁTEX NATURAL E BORRACHA MTURAL SECA (APRESENTAR

LAUDO REBLAS). MEDIDAS: 19MM X 50M. OE ACORDO COM AS NORMAS: |SSO lt¡to-l CTASSE 1 E EN 867-1.

APRESÉMrAçÃO: ROLO. OBRTGATORIAMENTE DEVE SER COMPATÍVEL COi,r O ESTERTL¡ZÃDOR A BAIXA

IEMPERAIURA V-PRO (STER|S)

UND

300

100

55

100

1000

300

56

1:¡7,99

90,93

LO42A

2,12

3,110,00

90-933¡3

12.513¿0

RL

4410,00

636,00

600

57

FITA ANALITICA PARA DETERMINAR O TEOR DE ACIDO PERACÉTICO EM SOLUçÃO DESINFETANTE A BASE

DE ÁctDo pERAcÉïco MfN. 3,5% + pERóxlDo DE HtDRoGÊNto 26%, coM RESULTADo coLtMÉTRco EM

ÊSCALA DE MG POR DL. EMBALAGEM COM 25 TIRAS.

INDICADOR B|oLÓGICO DE LEITURA R,APIDA (LEITURA FINAL EM ATÉ 1 HORA), PARA MONITORAR

PROCESSOS DE ESTERILIZAçÃO POR PERÓXIOO DE HIDROGÊNIO. O INDICADOR DEVER,Á. CONTER

ETIQUETA DE IDENTIFICAçÃO COM AS SEGUINTES INFORMAçÕES: NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE

E IDENTIFICADOR DE PROCESSO REATIVO COM PERóXDO DE HIDROGÊNþ. A AMPOLA DEVERÁ SER DE

PLÁsTIco, ISENTA DE CRISTÁL oU v¡DRo. APRESENÍAR LAUDo FDA' A vENcEDoRA ÞEvE FoRNECER A

INCUBADOR EM COMODATO, QUE DEVERiÁ pOSgUtR STSTEMA DE LEftURÂ AUTOTúÁïCA QUE p€Rtr¡tfTA

ARMAZENAR. OBRIGATORIAMEI.¡TE DÊVE SER COMPROVADO A COMPATIBILIDADE COM O ESÎERILIZADOR

A BAIXA TEMPERAIURA V-PRO (STERIS).

60

5a

60

5

UND

60

390551

5

20

1000

RL

5

20

396175

226,75

1000

20

UND

232,s7

üt.605¿0

20

120

17.55:¡,90

100

UND

3,41

12

4279¿j0

300

L20

1000

600

100
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59

INDICADOR BIOLÓG¡CO DE LEITURA RÁPIDA, AUTOCONTIDO, INCUBAçÃO 55"€æ. CONTENDO POPULAçÃO

MÍNIMA DE 10 a 6 (1MILHÃo DE ESPoRos . APRESENTAR LAUÞo coMPRoBATÓRIo) DE GEoBACILLUS

STEATHERMOPHILUS ATCC7953; LEITURA FINI POR FLUORESCÊNCIA EM ATÉ 1 HORA NPOLA DE

PLÁsTrco. MoNfToRAMENTo DE pRocEssos DE EsTERtLtzAçÃo A vArcR A 121" - 134oc. APRESENTAR

LAUDO FDA. A VENCEDORA DEVE FORNECER A INCUBADORA EM COMODATO DEVE POSSUIR SISIEi/IA DE

LEITURÁ, AUTOMÁNCA QUE PERMfTA ARMAZENAR DADOS.

60

61

63

65

INDICADOR QUÍMICO DE PROCESSO DE ÊSTERILIZAçÃO POR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO VAPORIZADO

T¡Po 3, APÓs o c|clo DE ESTERILIZAçÃo o INTEGRADoR QUIMICo DEVER,Á APRESENTAR UMA MUDANçA

COLORIMÉTRICA, INDICANDO QUE O PRODUTO PARA SAÚDE FOI EXPOSTO A UM CICLO DE PERóXIDO DE

HIDROGÊN¡O VAPORIZADO. AS TIRAS DE INDICADOR QUÍMICO DEVEM ATENDER AOS RÊQUISITOS DE

DESEMPENHO ESTABELECIDOS PARA INDICADORES DE PROCESSO VH2O2 TIPO 1, CONFORME DÉFINIDO

PELA ANSI/AAMUISO 11140.1, OBRIGATORIAMEME DEVE SER COMPROVADAMENTE øPATÍVEL COM O

ESTERILIZADOR A BAIXA TEMPERATURA V-PRO (STERIS).

INTEGRADOR QUÍMICO TIPO 5 DE MIGRAçÃO PARA AVALßçÃO DE CICLO DE ESTERILIZAçÃO, DE

AUToCL¡VESÀVAPoR. o INDICADoR DEVERÁ DÊTECTAR TRÊs PARÂMÉTRoS cRfTIcoS E EssENcIAIs

PARA GARANÎR O PROCESSO DE ESTERILIZAçÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE: TEMPO, VAPOR E

TEMPERATURA. EM CONFORMIDADE COM A NORMA ISO 11140-1:2005. ISENTo DE METAIS PESADoS E

LÁTEX (APRESENTAR LAUDo REBLAS). CAIXA coM 250 UNIDADÊS.

346860

62 244672

423A5

LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTAIS CIRúRGrcOS. PH NEUTRO. COMPATÍVEL COM INOX E ALUMÍN¡O. NÃO

DEVE INTERFER¡R NA ESTERILIZAçÃO A VAPOR E ETO. ÉMULSIFICANTE NÃO IÔNrcO, ISEI.¡TO DE SILICONE.

PARA USO MANUAL E AUTOMATIZADO. SEM ENXAGUE. PARA USO DILUÍDO (DILUIçÃO M.ÁXIMA OE 5OÍI/L).

GALÃo DE ATÉ 5 L.

UND

UND

TUBULAR, COMPATÍVEL COM VAPOR E ETO, LAUDOS PELO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAg IPT,

DESEMPENHO DE INDÍCADORES QUIMICOS POR CALOR: CONrcRME ABNT NBR 14990:2OO5.GRAi¡IATURA

OO PAPEL: ACIMA DE 60 GRAMAS QUE CONFERE UMA rcRçA DE TRAç¡,O E RESISTÊNCh + FILME

LAMINADO ISENTO DE CORPOS ESTRANHOS. RESISTÊNCÁ AO PROCESSO DE ESTERILIZAçÃO: SEM

ROMPIMENTOS, OU OE LAMIMçÃO DO FILME PLÁSTICO. CONSTRUçÃO DA EMBALAGEM: UM LADO DE

PAPÊL E OIJTRA DE FILME PLÁSTrcO SELADA DOS DOIS LADOS, DIREçÃO DE ABERTURA ATRAVÉS DA

SETA QUE CONFERE UMA ABERTURA ASSÉPTIC.Â SEM CONTAMINAçÃO. TAMANHO. 1OOMN XIOOM.

LITRO

300

s00

20

339648

2000

2000

25

TUBULAR. COMPATIVEL COM VAPOR E ETO, LAUDOS PELO INST¡TUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGEåS- IPT,

DESEMPENHO DE INDICADORES QU¡MICOS POR CALOR: CONrcRME ABNT NBR 14990:2OO5.GRAMATURA

DO PAPEL: ACIMA DE 60 GRAMAS QUE CONFERE UMA FORçA DE TRAçÃO E RES|STÊNCÁ + FILME

LAMINADO ISENTO DE CORPOS ESTRANHOS. RES¡STÊNCh AO PROCESSO DE ESTERILIZAçÃO: SEM

ROMPIMENTOS, OU DELAMINAçÃO DO FILME PLASICO. CONSTRUçÃO DA EMBAI.AGEM: UM LADO DE

PAPEL E OJTRA DE FILME PL.ÁSTICO SELÁDA DOS DOIS I.ADOS. DIREçÃO DE ABERTURA: ATRAVÉS DA

SETA QUE CONFERÊ UMA ABERTURA ASSÉPT|CA SEM COMTAMINAçÃO. TAMANHO: f:'OMñ X1OOh.

57.180,00

3.626,67

3.966,67

il

17.036,00

23376t75

0,4o

396288

84,92

56,79

77,92

1't9,06

TUBULAR, COMPATÍVEL COM VAPOR E ETO, LAUDOS PELO INSTITUTO OE PESqUISAS TECNOLÓGICAS. IPT,

DESEMPENHO DE INDICADORES QIJÍMICOS POR CALOR: CONFORME ABNT NBR 14990:2OO5,GRAMATURA

DO PAPEL: ACIMA DE 60 GR,AM,AS QUE CONFERE UMA FORçA DE TRAçÂO E RESISTÊNCh + FILMÊ

Lq,MINADO ISENTO DE CORPOS ESTRANHOS. RESISTÊNOA AO PROCESSO DE ESTERILIZAçÃO SEM

ROMPIMENTOS, OU DELAMINAçÃO DO FILME PLÁSTICO. CONSTRUçÃO DA EMBALAGEM: UM LADO DE

PAPEL E OI.JTRA DE FILME PIÁSTrcO SELADA DOS DOIS LADOS, DIREçÃO DE ABERTURA: ATRAVÉS DA

SETA QUE CONFERE UMA ABERTUM ASSÉPTICA SEM CoNTAMINAçÃo. TAMANHo: 25omm xloom.

3000

UND

300

2000

3000

200

10000

19,06

25

RO

M3ßA
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RO

46031
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TUBULAR, COMPATÍVEL COM VAPOR E ETO, LAUDOS PÊLO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAÿ IPT,

DESEMPENHO DE ¡NDICADORES QUÍMICOS POR CALOR: CONFORME ABNT NBR 14990:2OO5.GRAMATURA

DO PAPEL: ACIMA DE 60 GRAMAS QUE CONFERE UMA FORçA DE TRÂçÂ,O E RESISTÊNCA + FILI¿.IE

LAMINADO ISENTO DE CORPOS ESTRANHOS. RESlsTÊNClA AO PROCESSO DE ESTERILIZAçÃO: SEM

ROMPIMENTOS, OU DELAMINAçÃO DO FILME PL,ASTICO. CONSTRUçÃO DA EMBALAGÉM: UM LADO DE

PAPEL E OUTRA DE FILME PLÁSTEO SELADA DOS DOIS LADOS. DIREçÃO DÊ ABERTURA: ATRAVÉS DA

SETA QUE CONFERE UMA ABERTURA ASSÉPTICA SEM CONTAMINAçÃO. TAMANHO: 3OOMM XIOOM.

6a

69

70

7L

TUBULAR, CoMPATÍ\,/EL COM VAPoR E ETO, LAUDOS PELo |NST|TUTO DE pESeUtSAS TECNOLóGICAS- tpT,

DESEMPENHO DE INDICADORES QUÍMICOS POR CALOR: CONFORME ABNT NBR 1499o:2OOS.GRAMATURA

DO PAPEL: ACIMA DE 60 GRAMAS QUE CONFERE UMA FORçA DE TRAçÃO E RESISTÊNCA + FILME

LAMINADO ISENTO DE CORPOS ESTRANHOS. RESISTÊNCÁ AO PROCÊSSO DE ESTERTLIZAçÃO: SEM

ROMPIMENTOS, OU DELAMINAçÃO DO FILME PL,ASNCO. CONSTRUçÃO DA EMBALAGEM: UM LADO DE

PAPEL E OUIRA DE FILME PL.ASTICO SELADA DOS DOIS LADOS. DIREçÃO DÊ ABERTURA ATRAVÉS DA

SÊTA QUE CONFERE UMA ABERTURA ASSÉPT|CA SEM

67

CONTAMINAçÃO. TAMANHO: ¡t5f)mñ X100m-

GEL DE TMNSPORTE, PRÉ.LIMPEZA UMECTANTE, PH 7,0, GEL DE IRANSPORTE À BÀSE DE

SURFACTANTES COM tNtEtDORES OE CORROSÃO (APRESENTAR LAUDO). |-AUDO DE NÃO pERtcOSO OU

IRRITANTE DE ACORDO A OSHA. DEVE AGIR POR ATÉ 72 HORAS SEM CAUSAR DANO AO INSTRUMENTAL.

COMPROVADO POR LAUDO. APLICAçÃO BAG ON VALVE PARA EVITAR FORMAçÃO DE AEROSSÓIS.

FRASCOS DE ATÉ 5Oo ML. REFERÊNCn: PREKLENZ EQUVALENTE, SIMILAR oU DE i,IELHoR QUAUÞADÐ

434886

405909

SOLUçÃO REVITALIZADORA DE INSTRUMENTAIS E SUPERFÍC¡ES DE AçO INOX, DETERGENTE

DESCALCIF¡CANTE E NEUTRALIZANTE. À BASE DE ÁCIDO CÍTRICO E OXI,LICO. LIVRE DE rcSFATO. PARA

uso DrLUfDo (D|LUçÃO M,ÁX|MA DE 20 mUL),EF|CAZ ¡,tA REMOçÃO DE DEPóS|TOS DE M|NERA|S

PROVÊNIENTES DA ÁGUA EM INSTRUMENTAIS. RESTAURADOR DA CAMADA PASSIVADORA DE SUPERFÍCIE

DE AçO INOXIDÁVEL. PARA USO MANUAL E AUTOMATIZ,ADO. APRESENTAçÃO DO GALÃO ATÉ 51.

REFERÊNCIA: RESTORE. EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDAÞÐ

FR

LITRO

UND

100

SOLUçÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO AQUOSO A 5S%, ESTABILIZADO, DÊ ALTA PUREZ¡! O PERÓXIDO

DEVERÃ VtR AcoNDIcIoNADo EM coPos DESCARTÁVEIS, PRoJETADo PARA FÁCIL MANUSEIo EVITANDo

DERRAMAMENTO, DE FÁCIL E RÁPIDA INSTALAçÃO, CONTENDO UM CÓDIGO DE MATRTZ DE DADG PARA

GAMNTIR QUE O COPO SEJA USADO CORRETAMENTE, ¡NDICANDO TAMBÉM O VENCIMENTO DO

ESTERILIZANTE, O COPO DEVE INCLUIR AINDA INSTRUçÕES DE USO, INFORMAçÕES OE SEGURANçA:

CAIXA COM 3 COPOS DE 113 ML CADA. O AGENTE ESTERILIZANTE DEVERÁ OBRIGAI@IAMENTE

CoMPATÍVEL COM O EQUTPAMENTO V-PRO 2 (STERIS)

5t0

50

20

50

Ls:¡,79

?23,27

44234Ê

6:Ì,82

13,75

INDICADOR DE LIMPEZA PROJETADO PARA MONITORAR O DESEMPENHO DA LAVADORA ULTRASSÔNICA

MONfTOM PROBLEMAS COMO ENERGIA INSUFICIÊNTE, NÍVEL DE ÁGUA. TEMPERATURA ERRADA E

DESGASEIFICAçÃO, FÄCIL UTILIZ,AçÃO E MANUSEIO SEGURO - TESTE DE SUJIDADE SINÍËT|CO. SIMII,.AR

AO SANGUE E TECIDOS ENCONTRADOS NOS INSTRUMENTA¡S cIRRGIcos. EMBALAGEM: CAIXA coM 50

TESTES. ACOMPANHAR SUPORTE REALISTICO EM AçO INOX.
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SISTEMA DE BARREIRA À BASE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COMPOSTO POR RESISTENTES

F¡LAMENTOS QUE CONFEREM AO ffiTERIAL BARREIRA MICROB¡AM SUPERIOR E RESISTÊNChA RASGOS,

PÉRFURAçÕES E ÁGUA. O FILME LAMINADO POLIÉSTER + POLIETILÊNO COEXTRUSADO DEVE SER

IMPERMEÁVEL, POSSUIR MULTICAMADAS E ABERTURA FÁCIL. DEVE CONTER INDICADORES QUIMICOS,

TIPO 1, sENsfVEIs Ao PRocESSo DE ESTERILIZAçÃo PoR PERÓXIDo DE HIDRoGÊNIo, E ESTAR EM

CONrcRM¡DADE COM A NBR 14990, QUE DETERMINA A COMPOSIçÃO DESTE SISTEMA OE BARREIRA

ESTÉRIL. TAMANHO: 150ññ X 7OM. APRESENIAçÃO: TUBULAR. OBRIGATORIAMENTE DEVE SER

COMPATÍVEL COM O ESTERILTZADOR A BAIXA TEMPERATUR.A V-PRO (STERIS). (REFERÊNCßi TWEK

EQUÍVALENTE SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE)
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SISTEMA DE BARREIRA À BASE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COMPOSTO POR RESISTEN'IES

FILAMENTOS QUE CONFEREM AO MATERIAL BARREIRA MICROBIANA SUPERIOR E RESSTÊNCIAA RASGOS,

PERFUR.AçÕES E ÁGUA. O FILME LAMINADO POLIÉSTER + POLIETILENO COEXTRUSADO DEVE SER

IMPERMEAVEL. POSSUIR MULTICAMADAS É ABERTURA F]6,CIL. DEVE CONTER INDICADORES QUÍMICOS,

TIPO I, SENS¡VEIS AO PROCESSO DE ESTERIL¡ZAçÃO POR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, E ESTAR EM

CONFORMIDADE COM A NBR 14990, QUE DETERMTNA A COMPOSIçÃO DÊSTE SISTEMA DE BARREIRA

ESTÉRIL. TAMANHO: 2OOñM X ?OM. APRESENTAçÃO: TUBULAR. OBRIGATORIAMENTE DEVE SÊR

COMPAT¡VEL COM O ESTERILIZADOR A BAIXA TEMPERATURA V-PRO (STERIS). (REFERÊNqA: TYVEK

EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE)

SISTEMA DE BARREIRA A BASE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COMPOSTO POR RESISTENTES

FILAMENTOS QUE CONFEREM AO MATERIAL BARREIRA MICROBIANA SUPERIOR E RESISTÊNCN A RASGOS,

PERFURAçÕES E Á,GUA. O FILME LAMINADO POLIÉSTER + POLIETILENO CO€XTRUSADO DEVE SER

IMPERMEÁVEL, PoSSUIR MULTICAMADAS E ABERTURA FÁCIL. DEVE coNTER INDICADoRES QUfMIcos,

TIPO 1, SENSIVEÍS AO PROCESSO DE ESTERILIZAçÃO POR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, E ESTAR EM

CONFORMIDADÊ COM A NBR 14990, QUE DETERMINA A COMPOSIçÃO DESTE SISTEMA DE BARREIRA

ÊSTÉRIL, TAMANHO: 3OOM X 7OM. APRESENTAçÃO: TUBULAR. OBRIGATORTAMENTE DEVE SER

COMPATÍVEL COM O ESTERILIZADOR A BAIXA TEMPERATURA V-PRO {STERTS). (REFERÊNCß: TYVE¡(

EQUIVALENTE SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE)

TIRAS INDICADORAS PAR.A SEREM UTILZADAS DURANTE OS CICLOS DA LAVADORA

TERMODESINFETADORA QUE AVALIAM A TEMPERATURA DA ÁGUA DURANTE OS CICLOS. OS INDICADORES

DEVERÃO AVAL¡AR, REGISIRAR E SINALIZAR NO MÍNIMO QUATRO TEMPERATURÁS DIFERENTES.

(REFERÊNCh: TEMP A SURE, (REFERÊNCn: TWEK, EQUIVALE]fÍE SIM¡LAR oU DE MELHoR QUALIDADE)

RO

UND

60

60

DESINFETANTE DE ALTO NIVEL A BASE DE ÁCIDO PERACÉT|CO 'IN S¡TU'GERADO A PARTR DO

PERCABONATO DE SÓDIO + TETRA ACETIL ETILENO DIAMINA CTAED) PARA USO DILUIDO, RENTÁVEL E

ECONÔMICO. APRESENTAR LAUDOS REBTÂS DE IRRITABILIDADE CUTÂNEA E OCULÀR (NÃO IRRITANTE

OCULAR E CUTÂNEO) + LAUDOS FRENTE A VÍRUS, BACTÉRAS, McR, FUNGos E ESPoRos PoR

LABORATóRIO REBLAS _ ANVISA. APRESÊNTAçÃO: lKG OU 5 KG. (REFERÊNCh: TWEK EQUÍVALEI¡ÌÊ

SIMILAR OU DE MELHOR QUALIOADÐ
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1.193,97

42405

479

35.797,80

47.067,40

INDICADOR DE LIMPEZA PARA AVALIAR O DESEMPENHO DE LIMPEZA DA LAVADORÁ

TERMODESINFETADORA, MONITORAR OS CICLOS APRESENTANDO RESULTADO SAT¡SFATÓRIO OT',

S¡NALIZAR POSSÍVEIS PROBLEMAS. INOICADO PARA SER USADO DENTRO DE CADA CESTO OU BANDEIA

COM A FINALIDADE DE AVALIAR O DESEMPENHO DE LIMPEZA DO EQUIPAMENTO. O INDICADOR DE1ERÄ

CONTÊR DUAS rcNTES DE PROTEÍNA, LIPIDEOS E POLISSACARIDEOS IMPREGMDO NA FRENTE E NO

VERSO, PARA O PROCESSO DE LIMPEZA A SER TESTADO. A EMPRESA FORNECEDORA DEVERÁ FORNECER

uM s{rPoRTE DE AçO |NOXTDÁVEL PARA trSO DOS |ND¡CADORES- (REFERÊNCß: VERtFy ALCLE N,

(REFËRENCh: TWEK, EQUIVALENTE, SII\,IILAR ot, DE MELHoR QUALIDADE)
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