ANEXO A — ORGAO GERENCIADOR + PARTICIPANTES (CONSOLIDAGAO)
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ARMARIO TIPO VITRINE, PARA USO HOSPITALAR, COM FUNDO E TETO EM CHAPA DE AGO ESMALTADO, COM 4 PRATELEIRAS; ALTURA: 1,65 M; LARGURA:
0,65 M, PROFUNDIDADE: 0,40 M; QUANTIDADE DE PORTAS: 2 PORTAS COM FECHADURAS CILINDRICAS; MATERIAL DA PORTA: VIDRO 3 MM; MATERIAL DAS
PRATELEIRAS: VIDRO 4 MM.

UN

10

598,70

R$ 5.987,00

COMPRESSOR DE AR TIPO ODQNTOLOGICO, 40 LITROS DE CAPACIDADE DO RESERVATORIO INTERNO; 220 VOLTS; VALVULA DE SEGURANGA,;
MANOMETRO E DRENO PARA AGUA; ISENTO DE OLEO; TANQUE COM PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA.

UN

1.699,23

R$ 18.691,53

DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO (DEA); RECURSOS INTEGRADOS: MONITOR

ECG; TIPO ONDA: BIFASICA; TEMPO MAXIMO CARGA: ATE 10 SEGUNDOS; MEMORIA: GRAVA ECG; EVENTOS, SOM AMBIENTE, ALIMENTAGAO: BATERIA DE
LiTIO, COM NO MINIMO DE 200 DESCARGAS; COMPONENTE: PAS ADESIVAS DESCARTAVEIS; COMPONENTES ADICIONAIS: TECLA COM MENSAGEM DE
TEXTO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COMANDO DE VOZ; TIPO MODULO: PORTATIL, COM ALGA DE TRANSPORTE, MALETA.

UN

18

6.908,25

R$ 124.348,50

ULTRASSOM ODONTOLOGICO, TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM, INDICADO PARA PERIODONTIA, ENDODONTIA, PROTESE E DENTISTICA;
IASPECTO FISICO: MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO: PLASTICO ABS; FONTE: ELETRICO; INSTALACAO: PONTO DE ENERGIA; COMPONENTES
ADICIONAIS: BOMBA PERISTALTICA; RESERVATORIO PARA LiQUIDO E PEDAL; COMPONENTES: 2 PEGAS DE MAO, 3 PONTEIRAS.

UN

12

1.589,30

R$ 19.071,60

BOMBA DE SUCCAO ODONTOLOGICA, APLICACAO SANGUE E SECREGAO, TENSAO 110/220V, FREQUENCIA 50/60HZ, TIPO MOTOR MONOFASICO,
POTENCIA MOTOR 1 HP, CAPACIDADE DE SUCCAO: 500 DE HG MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ACIONAR DOIS CONSULTORIOS
SIMULTANEOS/SILENCIOSO/SISTE.

UN

2.076,84

R$ 8.307,36

CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPOSTO POR: CADEIRA ODONTOLOGICA APRESENTANDO NO MINIMO 3 POSIGOES DE TRABALHO PROGRAMAVEIS;
\VOLTA A ZERO AUTOMATICO; CABECEIRA MULTIARTICULADA; BRAGO DIREITO ESCAMOTEAVEL; PEDAL JOYSTICK NA BASE; CAIXA DE CONEXOES
INCORPORADA COM MANGUEIRAS EMBUTIDAS; ESTOFAMENTO AZUL CLARO; POSSIBILIDADE DE ACIONAMENTO DE POSIGAO DE EMERGENCIA (-5° DO
ENCOSTO); ARTICULAGAO DO ASSENTO E ENCOSTO NA LINHA DO ACETABULO; MOTOR BOSCH, ISENTO DE OLEO; TENSAO DE ALIMENTAGAO 127 OU
220V; SISTEMA DE ELEVAGAO ELETROMECANICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR. EQUIPO TIPO ACOPLADO COMPOSTO DE NO MINIMO UMA SERINGA
TRIPLICE, UM TERMINAL COM SPRAY PARA ALTA ROTAGAO E UM TERMINAL COM SPRAY PARA MICROMOTOR PNEUMATICO; BRAGOS ARTICULAVEIS E
COM TRAVAMENTO PNEUMATICO; SISTEMA ANTIRREFLUXO, COM VALVULA ANTIRRETRAGAO; SUPORTE DAS PONTAS COM ACIONAMENTO PNEUMATICO
INDIVIDUAL; UNIDADE AUXILIAR COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: REBATIVEL EM NO MINIMO 60°, CUBA: PROFUNDA, REMOVIVEL E COM RALO E
FILTRO PARA RETENGCAO DE SOLIDOS; FILTRO DE DETRITOS; NO MINIMO DOIS SUPORTES PARA PONTAS SUCTORAS; REFLETOR: INTENSIDADE DE ATE
30.000 LUX; COM ACIONAMENTO NO PEDAL; PUXADOR BILATERAL; ESPELHO MULTIFACETADO COM PROTEGCAO FRONTAL TRANSPARENTE DE
POLICARBONATO; BRAGO BALANCEADO COM MOLA; MOCHO: COM SISTEMA DE ELEVAGAO TIPO PISTAO A GAS, COM CAPACIDADE DE CARGA IGUAL OU
SUPERIOR A 35 KG; ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA REVESTIDO COM PVC EXPANDIDO SEM COSTURA PARA FACILITAR A LIMPEZA E DESINFECGAO,
DEVE POSSUIR NO MINIMO CINCO RODIZIOS DUPLOS QUE PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E AJUSTE DE ALTURA PERSONALIZADO.

UN

8.146,96

R$ 89.616,56

AUTOCLAVE - MATERIAL: ACO INOX, TIPO: HORIZONTAL, MODELO: GRAVITACIONAL, OPERACAO: AUTOMATICA_, DIGITAL, CARACTERISTICA ADICIONAL:
SISTEMAS LIMPEZA, SEGURANCA, SECAGEM PORTA FECHADA, VOLUME CAMARA: CERCA DE 21 L, COMPOSICAO: SENSORES TEMPERATURA E
PRESSAO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES: 3 BANDEJAS.

UN

2.725,47

R$ 10.901,88

CANETA ALTA ROTACAO, MATERIAL ROLAMENTO ROLAMENTO CERAMICA, VELOCIDADE MAXIMA VELOCIDADE MAXIMA MAIOR 400.000 RPM, REFRIGERACAO 3 OU MAIS FUROS, TROCA
DE BROCAS BOTAO DE PRESSAO (PB), TIPO CONEXAO CONEXAO 2 FUROS, TIPO CABEGCA PADRAO.

UN

339,61

R$2.716,88

[CANETA BAIXA ROTACAQ, TIPO CON'I:RA-ANGULO, RELAQAO TRANSMISSAO: TRANSMISSAO 1:1, TROCA DE BROCA TRAVA LT/FG, REFRIGERACAO: COM REFRIGERAGCAO EXTERNA, TIPO
[CABECA: CABEGA PADRAO. APLICAGAO MOTOR PNEUMATICO.

UN

316,77

R$ 2.534,16

[CANETA BAIXA ROTAGAO, TIPO MICROMOTOR, CONEXAO: CONEXAO BORDEN 2 FUROS, REFRIGERACAO: COM REFRIGERACAO EXTERNA.

UN

298,83

R$ 2.390,64

1"

CANETA BAIXA ROTAGAO, TIPO PECA RETA, RELAGCAO TRANSMISSAO: TRANSMISSAO 1:1, TROCA DE BROCA ANEL DESTRAVADOR, REFRIGERAGAO: COM
REFRIGERACAO EXTERNA.

UN

298,83

R$ 2.390,64

12

CARRINHO DE CURATIVOS EM INOX OU COM PINTURA EM EPOXI COM RODAS, BALDE, BACIA E SUPORTE.

UN

867,22

R$ 7.804,98

13

DESTILADOR DE AGUA PARAAUTOCLAVE DE ESTERILIZACAO A VAPOR COM 220 V E CAPACIDADE MINIMA DE 4 LITROS.

UN

1.152,49

R$ 3.457,47

ESFIGMOMANOMETRO - AFERIDOR DE PRESSAO ARTERIAL — MANGUITO COM PERA EM PVC, BRAGADEIRA EM NYLON, COM FECHO E VELCRO, TAMANHO
DA BRACADEIRA, 14X51, CIRCUNFERENCIA DE BRACO RECOMENDADA PARA USO ADULTO 18 - 35CM, FAIXA DE MEDICAO DE 300MMHG, GRADUACAO MIN
E MAX 2 MMHG/304MMHG.

UN

20

28

59,75

R$ 1.673,00

ESTETOSCOPIO, TIPO BIAURICULAR, ACESSORIOS OLIVAS ANATOMICAS SILICONE, HASTE ACO INOX, TUBO ‘Y’ PVC, AUSCULTADOR DUPLO AGO INOX.

UN

50

62

58,28

R$ 3.613,36

IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEGA PARA MACA RIGIDA, HEAD BLOCK.

UN

30

42

116,65

R$ 4.899,30

INALADOR / NEBULIZADOR PORTATIL ULTRASSONICO.

UN

15

156,16

R$ 2.342,40

TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA - SEM CONTATO TOUCH FREE, OU SEJA, SEM O CONTATO COM A PELE, QUE GARANTE MAIS MANUSEIO E MAIS
HIGIENE, COM O DIFERENCIAL 3 EM 1 MEDICAO DE TEMPERATURA CORPOREA, AMBIEMTES E SUPERFICIES, ALEM DE INFRAVERMELHO, COM MEDIGAO
INSTANTANEA. SEU VISOR COLOR GLOW POSSUI DISPLAY QUE MUDA DE COR DE ACORDO COM A TEMPERATURA INDICADA, PROPORCIONANDO FACIL
LEITURA, COM ALARME DE FEBRE.

UN

48

125,59

R$ 6.028,32

LIXEIRA OU CARRINHO COLETOR DE LIXO HOSPITALAR — COM TAMPA, COM RODAS E COM PEDAL, CAPACIDADE MINIMA DE 120 LITROS, 480 X 553 X
975MM NAS CORES CINZA OU BRANCA.

UN

22

388,67

R$ 8.550,74




SELADORA DE EMBALAGENS - SELADORA PARA ENVELOPES PROPRIOS PARA ESTERILIZAGAO. RESISTENCIA PTC BLINDADA COM CONTROLE
AUTOMATICO DE TEMPERATURA. BIVOLT AUTOMATICO (110-240V). SISTEMA INTEGRADO DE CORTE EM AMBAS AS DIRECOES. ACIONAMENTO POR MEIO

20 DE ALAVANCA COM TRAVA. DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE INATIVIDADE POR 60 MINUTOS. POTENCIA: 80 W AREA DE SELAGEM UN 5 7 119,99 R$7.839,93
(COMPRIMENTO): 30 CM. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES APOS RECEBIMENTO.

21 SUPORTE PARA SORO, MATERIAL ACO INOXID'AVEL, MATERIAL ACO INQXIDAVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA EM EPOXI, REGULAGEM DE UN 30 46 186.48 R$ 8.578,08
IALTURA POR TRAVA SEMIGIRATORIA, COM RODIZIOS DE 3 PES, COM 4 PES EM FERRO FUNDIDO, 3 GANCHOS ! T

22 |PROTETOR PLUMBIFERO, FORMATO: PARA TIREOIDE, USO: ADULTO, BLINDAGEM: EQUIVALENCIA DE 0,5MM PB. UN 6 6 287,81 R$ 1.726,86

23 [SELADORA EMBALAGEM, MATERIAL: ACO INOXIDAVEL, VOLTAGEM: 110,220 V, FUNCIONAMENTO: MANUAL, APLICAGAO: P, EMBALAGEM DE UN 5 6 814.43 RS 4.886,58
ESTERILIZACAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: C, CONTROLE DE TEMPERATURA E SUPORTE P, BOBINA. i R

24 BALANCA ELETRONICA, CAPACIDADE PESAGEM: 200 KG, VOLTAGEM: 110,220 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PLATAFORMA COM COLUNA, RODAS E UN 15 18 862.85 R$ 15.531,30
IACESSORIOS, TIPO: DIGITAL, SENSIBILIDADE: 20 A50 G, MATERIAL: ACO CARBONO. i U

55 |[DESFIBRILADOR, TIPO: EXTERNO AUTOMATICO, TIPO ONDA: BIFASICA, TEMPO MAXIMO CARGA: ATE 10 S, MEMORIA: GRAVAGAO ECG , EVENTOS , RCP, UN 15 20 6.859.25 R$ 137.185,00
PESO: CERCA DE 3 KG, ALIMENTACAO: BATERIA LITIO, COMPONENTE: PAS EXTERNAS E ADESIVAS, COMPONENTES ADICIONAIS: TELA C, MENSAGEM DE A e
TEXTO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COMANDO DE VOZ, TIPO MODULO: PORTATIL, C, ALCA TRANSPORTE, MALETA.

26 EQUIPAMENTQ ODONTOLOGICO, TIPO: FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FiSICO: BASE P!EQA DE MAO SEM FIO, MATERIAL PONTEIRA: PONTEIRA FIBRA| UN 8 10 382,13 R$ 3.821,30
OTICA OU ACRILICO, MATERIAL CORPO: PLASTICO ABS, FONTE: LUZ LED, INSTALAGAO: ELETRICA, COMPONENTES: PROTETOR OCULAR.

o7 [MONITOR MULTIPARAMETRO, TIPO: PRE CONFIGURADO,MODULAR, PARAMETROS: ECG, PNI, PI, SPO2, TEMP, RESP, DC, REGISTROS: MINIMO 8 CURVAS UN 20 29 7.459.67 RS 164.112,74
SIMULTANEAS, TIPO DE TELA: TELA LCD CERCA 15", ALTA RESOLUGCAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CONECTIVIDADE DE REDE, COMPONENTES: ’ ’
ALARMES, ACESSORIOS: COMPLETO COM CABOS E SENSORES, USO: DE NEONATAL AADULTO.

28 |ASPIRADOR CIRURGICO, MODELO ELETRICO PORTATIL, PRESSAO DE VACUO CERCA DE 550 MMHG, FLUXO DE ASPIRAGAO DE 15 A 30 LPM, TIPO FRASCO| UN 10 12 515,91 R$ 6.190,92
EM PLASTICO, VOLUME CERCA DE 1,5 L, COMPONENTES SISTEMA ANTITRANSBORDAMENTO, FILTRO BACTERIOLOGICO.

29 |SUPORTE PARA AVENTAL PLUMBIFERO DE PAREDE , MATERIAL ALUMINIO COMPONENTES COM CILINDRO EM PVC, AREA EXTERNA 70cm, AREA UTIL 65cm,| |y 10 12 226.54 R$ 2.718,48
Kit FIXAGAO 4 PARAFUSOS/ BUCHAS. ’ o

30 [NEGATOSCOPIO , MATERIAL ESTRUTURA CHAPA DE ACO, ACABAMENTO SUPERFICIAL, COR BRANCA, MATERIAL VISOR ACRILICO, COMPRIMENTO| UN 10 14 225,13 R$ 3.151,82
APROXIMADAMENTE 0,48 CM DE LARGURA, 2 LAMPADAS, POTENCIA LAMPADA 20, APLICACAO VERIFICACAO CHAPAS RAIO X.

LAVADORA ULTRASSONICA 220 VOLTS COM CAPACIDADE PARA 2,5 LITROS , PESO 2,5 KG, DIMENSOES EXTERNA 34 (comprimento) x 25,5 (largura) x 22,5

31 |(altura), DIMENSOES INTERNAS 26,4 (comprimento) x 16,4 (largura) x 8 (profundidade), TEMPORIZADOR DIGITAL: 5 Tempos pré-estabelecidos (180s - 280s - 380s -| UN 2 5 905,17 R$ 4.525,85
480s — 90s), FAIXA DE TEMPERATURA DE TRABALHO: 15 a 40°C, COR BRANCA .

32 [DESTILADOR DE AGUA PARA USO EM AUTOCLAVES, BRANCO, 4 LITROS , POTENCIA 127V - 550 Watts / 220V - 450 Watts, VOLTAGEM 127 ou 220V, UN 1 3 952 81 R$ 2.858.43
DIMENSOES 27 x 33 x 27,6 cm (L x Ax P), PESO OLIQUIDO 3,4 KG E PESO BRUTO 4KG. ! s
FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLINICOS COM HASTE SUPERIOR FLEXIVEL E CROMADA, PEDESDAL COM HASTE INFERIOR PINTADA, ALTURA

33 |VARIAVEL ENTRE 100 A 150 CM, ALIMENTAGAO ELETRICA AUTOMATICA DE 127 A 220 V. 50/60 HZ, LAMPADA DE LED (LUZ FRIA E BRANCA), PESO LIQUIDO: 3 | UN 10 15 308,30 R$ 4.624,50
KG, LAMPADA 5W — 6000K.

34 [BIOMBO TRIPLO DE TUBOS EM ACO, ABERTO MEDE 1,80, DIMENSOES FECHADAS 66 cm x 1,75 m (PxA) M, FACES DOBRAVEIS, ALTA RESISTENCIA Al |\ 10 2 328,69 R$ 7.231,18

CORROSAO.




35

CAMA HOSPITALAR ADULTO OBESO — CARGA DE TRABALHO SEGURA MAIOR OU IGUAL A250KG; MINIMO DE 4 MOTORES, COM CONTROLE AUXILIAR
REMOTO E/OU MINIMO DE 2 CONTROLES EM MEMBRANA ICONOGRAFICOS VIA BOTOEIRAS COM ACESSO INTERNO/EXTERNO, LOCALIZADOS NAS
GUARDAS LATERAIS DO LEITO; PLATAFORMA DE REPOUSO COM CABECEIRA ESTATICA; MINIMO DE 2 RODIZIOS COM ACIONAMENTO DE FREIOS
CENTRAL COM TRES ESTAGIOS (LIVRE, ACIONADO, DIRECIONAL), POSICIONADOS LONGE DAS ZONAS DE SAIDA DO LEITO PARA A SEGURANGCA DO
PACIENTE; O ACESSO INTERNO DE COMANDOS ELETRICOS NAO DEVEM CONTER ELEVAGAO DE ALTURA; OS COMANDOS ELETRICOS EXTERNOS
INCLUEM (VARIAGAO DE ALTURA ALTO/BAIXO, TREND/REVERSO, ELEVAGAO DE CABECEIRA, SEMI-CADEIRA, CADEIRA CARDIACA, AUTO CONTORNO
INTELIGENTE, AUTONIVELAMENTO), TODOS ACIONADOS COM O AUXILIO DE COMANDO UNICO E DEDICADO PARA MAXIMA EFICIENCIA DO CUIDADOR,
FLUXO DE TRABALHO OTIMIZADO E ERGONOMICO; PIVO DUPLO DE ARTICULAGAO DE CABECEIRA E OU COMPENSAGAO DA PLATAFORMA DE REPOUSO
CAPAZ DE AUMENTAR NA REGIAO DO SACRO MINIMO DE 10CM, CAPAZ DE REDUZIR FORGA DE TRAGAO EXCESSIVA NA PELE DO PACIENTE (CONTAS,
SACRO E CALCANEO) E O DESCOLAMENTO INVOLUNTARIO DO CORPO EM DIREGAO DA PESEIRA; POSICAO DE PES VASCULARES MECANICO OU
ELETRICO; INDICADOR VISUAL EXTERNO DE ANGULO TREND/REVERSO VISUALMENTE LOCALIZADO NA GRADE LATERAL DA PLATAFORMA PARA AUXILIAR
O CUMPRIMENTO EFETIVO DE BUNDLES DE PREVENGAO DE IRASs (INFECGAO RESPIRATORIAS ASSOCIADAS A ASSISTENCIA A SAUDE; PLACAS DE
CABECEIRA E PESEIRA REMOVIVEIS PARA ACESSO CEFALICO E UTILIZAGAO EVENTUAL COMO SUPERFICIE RIGIDA PARA MASSAGEM CARDIACA, COM
PEGAS VAZADAS NA CABECEIRA E NA PESEIRA PARA PROTEGAO DAS MAOS E ERGONOMIA DURANTE O TRANSPORTE DA CAMA; GRADES LATERAIS
BIPARTIDAS, COM SISTEMA DE LIBERAGAO UNICO, PNEUMATICO, SEM RUIDO, REVESTIDA EM TERMOPLASTICO; GRADES LATERAIS DEVE POSSIBILITAR
ZONA DE SAIDA SEGURA MAIOR OU IGUAL A 318mm, EM CONFORMIDADE COM A IEC 60.601.2.52 E DEVIDAMENTE LOCALIZADA NA ZONA INFERIOR DA
PLATAFORMA, PROXIMO A PESEIRA; PARA-CHOQUES EMBORRACHADOS POSICIONADOS NAS 4 EXTREMIDADES DA CAMA; ESTRUTURA EM TUBOS DE
/ACO RETANGULAR COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO OU ANTI-FERRUGINOSO, REVESTIDA POR
TERMOPLASTICO, COM ESTRUTURA ABERTA PARA FACIL LIMPEZA E DESINFECGAO; DISPOSITIVO DE FIXAGAO OU RETENGAO DO COLCHAO EM TODOS
OS PERFIL DO ESTRADO CAPAZ DE ADAPTAR O COLCHAO A PLATAFORMA DE REPOUSO E PREVENIR PONTOS DE APRISIONAMENTO DE CABEGA, TORAX
E DEMAIS MEMBROS; BATERIA DE BACKUP E/OUCadeira de rodas adulto obeso — CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO
DESMONTAVEL, MATERIAL ESTRUTURA AGO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPOXI, APOIO BRAGO APOIO BRAGOS REMOVIVEIS, ACABAMENTO DO
ENCOSTO E ASSENTO COURVIN OU NAPA, TIPO PNEU TRASEIRO TRASEIRO FIXO 24", TIPO FREIO FREIO BILATERAL, APOIO PES APOIO PES REGULAVEL,
CAPACIDADE MAXIMA ATE 200 KG, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ARO DE PROPULSAO BILATERAL ENCOSTO. RECLINAVEL\ APOIO BRAGO:APOIO
BRAGOS ESCAMOTEAVEIS\ ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO:COURVIN OU NAPA\ TIPO DE PNEU:PNEUS DIANTEIROS MACICOS\ TIPO PNEU
TRASEIRO:TRASEIRO INFLAVEL, APOIO PES:APOIO PES REMOVIVEL, PNEUS DIANTEIROS GIRATORIOS MACICOS 6"

RESERVA INTEGRADA PARA CASOS DE PANE ELETRICA TEMPORARIA; 220 VOLTS; ALGA BILATERAL DE CPR; TRAVA DE CONTROLES E FUNGOES
ELETRICAS; SUPORTE DE SORO; ESTRADO REMOVIVEL EM TERMOPLASTICO, COM ESTRUTURA ABERTA, SEM REBARBAS, PARA HIGIENIZAGAO E
DESINFECQAO EFICIENTE DO LEITO; GANCHOS PARA BOLSA DE DRENAGEM; PLATAFORMA COM CABECEIRA ESTATICA; ELEVAGCAO DE CABECEIRA MAIOR
OU IGUAL A 65° VISANDO E EGRESSO SEGURO, A POSIGAO BAIXA DO CHAO A PLATAFORMA DEVE SER MENOR OU IGUAL A 38CM, SEM AUXILIO DE
ESCADA; COMPRIMENTO/LARGURA TOTAL DO LEITO DE 2200mm X 1020mm; COMPRIMENTO PADRAO DO LEITO DEVE VARIAR MINIMO DE 10CM PARA + DE
FORMA MECANICA E OU ELETRICA; DECLIVE (REVERSO) SEMI-ORTOSTATICO PARA APLICAGAO DE PROTOCOLOS DE MOBILIDADE E VERTICALIZAGAO
PRECOCE MAIOR OU IGUAL A 16°; ROLDANAS ENTRE 13CM A 15CM; COLCHAO EM ESPUMA ADAPTAVEL A ESTRUTURA DA CAMA, COM CAPACIDADE DE
PESO MINIMA MAIOR OU IGUAL A 250KG, COM PROPRIEDADES DE PREVENGAO E CONTROLE DE ULCERAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO
FABRICANTE ATRAVES DE TESTES DE QUALIDADE, CAPA DEVE SER EM POLIURETANO BIDIRECIONAL ANTI-FOGO, RESISTENTE AFUNGOS E BACTERIAS,
ISENTO DE LATEX, RESPIRAVEL, IMPERMEAVEL A PENETRACAO DE LiQUIDOS E PERMEAVEL A MOLECULAS DE VAPOR E UMIDADE CAPAZ DE PRESERVAR
ATEMPERATURAADEQUADA ENTRE PELE/COLCHAO, ZIPER EMBUTIDO OU SEM ZIPER, A DENSIDADE DEVE SER EM ESPUMA ELASTICA, COM 3 OU MAIS
ZONAS DE PRESSAO (CABEGA, OMBROS, TORAX, PANTURRILHAS E CALCANHARES), COM ESPESSURA MINIMA ENTRE 67 A7” PARA MAIOR CONFORTO,
REDISTRIBUICAO DE PRESSAO E ENVOLVIMENTO DO PACIENTE SOBRE A SUPERFICIE, DENSIDADE DEVE SER RESILIENTE CAPAZ DE AUMENTAR AREA
DE CONTATO ENTRE PELE/COLCHAO, ALEM DE REDUZIR FORGAS DE TRAGAO NA PELE E PONTOS DE PICOS DE PRESSAO, O COLCHAO DEVE SER
PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA CAMA (REQUISITO RG ANVISA); CAMA, COLCHAO E ACESSORIOS DEVEM TER REGISTRO NA ANVISA; GARANTIA DE 1
ANO PARA PECAS E SERVIGO; ASSISTENCIA TECNICA EXCLUSIVA AUTORIZADA NO ESTADO, INCLUI APRESENTAR DECLARAGAO DE QUE APOS O TERMINO
DA GARANTIA O FABRICANTE GARANTIRA A VENDA DE PECAS DE REPOSIGAO DIRETAMENTE AO CLIENTE OU ATRAVES DE SEUS REPRESENTANTE POR
UM PERIODO MINIMO DE 5 ANOS; AEMPRESA DEVERA OFERECER TREINAMENTO DE UTILIZAGAO DO PRODUTO NOS ENDERECOS DESCRITOS NO ITEM 4
DO TERMO DE REFERENCIA. O PRAZO MAXIMO PARA PRESTAGCAO DO TREINAMENTO SERA DE 10 DIAS CORRIDOS, CONTADOS A PARTIR DO
RECEBIMENTO DA MECADORIA POR PARTE DA CONTRATANTE. OUTROS DETALHES TAIS COMO DATA E HORARIO DO TREINAMENTO DEVERAO SER
COMBINADOS COM OS RESPECTIVOS SETORES REQUISITANTES. A QUITACAO DA NOTAFISCAL FICARA CONDICIONADA A PRESTAGAO DO
TREINAMENTO; MANUAL DO USUARIO EM PORTUGUES; PRODUTO DEVE ATENDER AS SEGUINTES PADRONIZAGOES: IEC 60601-1, EN 606 01-2-52, IEC
60601.1, IEC 606 01-1-2; OBRIGATORIEDADE DE ASSISTENCIA TECNICA EXCLUSIVA LOCAL E PERMANENTE NO ESTADO.

UN

20.646,00

R$ 165.168,00

36

CADEIRA DE RODAS ADULTO OBESO — CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DESMONTAVEL, MATERIAL ESTRUTURA
IACO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPOXI, APOIO BRAGO APOIO BRAGOS REMOVi\/EIS, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO COURVIN OU
NAPA, TIPO PNEU TRASEIRO TRASEIRO FIXO 24°, TIPO FREIO FREIO BILATERAL, APOIO PES APOIO PES REGULAVEL, CAPACIDADE MAXIMA ATE 200 KG,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS ARO DE PROPULSAO BILATERAL ENCOSTO. RECLINAVEL\ APOIO BRAGO:APOIO BRAGOS ESCAMOTEAVEIS\ ACABAMENTO
DO ENCOSTO E ASSENTO:COURVIN OU NAPA\ TIPO DE PNEU:PNEUS DIANTEIROS MACICOS\ TIPO PNEU TRASEIRO:TRASEIRO INFLAVEL, APOIO
PES:APOIO PES REMOVIVEL, PNEUS DIANTEIROS GIRATORIOS MACICOS 6"

UN

20

24

1.782,43

R$ 42.778,32

37

CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES

CADEIRA LONGARINA COM 4 (QUATRO) LUGARES, COM PRANCHETA ESCAMOTEAVEL, BRAGO EM POLIPROPILENO, ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO EM
ESPUMA INJETADA DENSIDADE MINIMA 55 KG/M?, COM 50 MM DE ESPESSURA (MINIMO), DIMENSOES APROX.: ASSENTO 500X440 MM, ENCOSTO 480X440
MM, REVESTIMENTO EXTERNO EM MATERIAL LAVAVEL. ESTRUTURA DE TUBO 30X50 MM EM CHAPA 18 (MINIMO) NA COR PRETA, COM 2 (DOIS) PES, COM
PONTEIRAS NIVELADORAS DE PISO, EM CONFORMIDADE COM NR 17, ABNT NBR 14110 (RESISTENCIA) E ABNT NBR 13962. GARANTIA MINIMA: 12 MESES.

UN

30

37

1.384,66

R$ 51.232,42

TOTAL

R$ 959.488,03
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