ANEXO B — ORGAO GERENCIADOR - HOSPITAL DE GUARNIGAO DE NATAL (HGUN)

ITENS

ESPECIFICAGAO

UND

Q1D

REQ.
MINIMA

MEDIA DE
PREGO (R$)

VALOR TOTAL

35

DE 2 CONTROLES EM MEMBRANA TCONOGRAFICOS VIA BOTOEIRAS COM ACESSO INTERNO/EXTERNO, LOCALIZADOS NAS GUARDAS
LATERAIS DO LEITO; PLATAFORMA DE REPOUSO COM CABECEIRA ESTATICA; MINIMO DE 2 RODIZIOS COM ACIONAMENTO DE FREIOS
CENTRAL COM TRES ESTAGIOS (LIVRE, ACIONADO, DIRECIONAL), POSICIONADOS LONGE DAS ZONAS DE SAIDA DO LEITO PARAA
SEGURANGA DO PACIENTE; O ACESSO INTERNO DE COMANDOS ELETRICOS NAO DEVEM CONTER ELEVAGAO DE ALTURA; OS
COMANDOS ELETRICOS EXTERNOS INCLUEM (VARIAGAO DE ALTURA ALTO/BAIXO, TREND/REVERSO, ELEVAGAO DE CABECEIRA,
SEMI-CADEIRA, CADEIRA CARDIACA, AUTO CONTORNO INTELIGENTE, AUTONIVELAMENTO), TODOS ACIONADOS COM O AUXILIO DE
COMANDO UNICO E DEDICADO PARA MAXIMA EFICIENCIA DO CUIDADOR, FLUXO DE TRABALHO OTIMIZADO E ERGONOMICO; PIVO
DUPLO DE ARTICULAGAO DE CABECEIRA E OU COMPENSACAO DA PLATAFORMA DE REPOUSO CAPAZ DE AUMENTAR NA REGIAO DO
SACRO MINIMO DE 10CM, CAPAZ DE REDUZIR FORGA DE TRAGAO EXCESSIVA NA PELE DO PACIENTE (CONTAS, SACRO E CALCANEO)
E O DESCOLAMENTO INVOLUNTARIO DO CORPO EM DIREGAO DA PESEIRA; POSIGAO DE PES VASCULARES MECANICO OU
ELETRICO; INDICADOR VISUAL EXTERNO DE ANGULO TREND/REVERSO VISUALMENTE LOCALIZADO NA GRADE LATERAL DA
PLATAFORMA PARA AUXILIAR O CUMPRIMENTO EFETIVO DE BUNDLES DE PREVENCAO DE IRASs (INFECCAO RESPIRATORIAS
ASSOCIADAS AASSISTENCIA A SAUDE; PLACAS DE CABECEIRA E PESEIRA REMOVIVEIS PARA ACESSO CEFALICO E UTILIZACAO
EVENTUAL COMO SUPERFICIE RIGIDA PARA MASSAGEM CARDIACA, COM PEGAS VAZADAS NA CABECEIRA E NA PESEIRA PARA
PROTECAO DAS MAOS E ERGONOMIA DURANTE O TRANSPORTE DA CAMA; GRADES LATERAIS BIPARTIDAS, COM SISTEMA DE
LIBERAGCAO UNICO, PNEUMATICO, SEM RUIDO, REVESTIDA EM TERMOPLASTICO; GRADES LATERAIS DEVE POSSIBILITAR ZONA DE
SAIDA SEGURA MAIOR OU IGUAL A 318mm, EM CONFORMIDADE COM A |[EC 60.601.2.52 E DEVIDAMENTE LOCALIZADA NA ZONA
INFERIOR DA PLATAFORMA, PROXIMO A PESEIRA; PARA-CHOQUES EMBORRACHADOS POSICIONADOS NAS 4 EXTREMIDADES DA
CAMA; ESTRUTURA EM TUBOS DE AGO RETANGULAR COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA, COM TRATAMENTO ANTI-
CORROSIVO OU ANTI-FERRUGINOSO, REVESTIDA POR TERMOPLASTICO, COM ESTRUTURA ABERTA PARA FACIL LIMPEZA E
DESINFECGAO; DISPOSITIVO DE FIXAGAO OU RETENGAO DO COLCHAO EM TODOS OS PERFIL DO ESTRADO CAPAZ DE ADAPTAR O
COLCHAO A PLATAFORMA DE REPOUSO E PREVENIR PONTOS DE APRISIONAMENTO DE CABEGA, TORAX E DEMAIS MEMBROS;
BATERIA DE BACKUP E/OUCadeira de rodas adulto obeso — CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO
DESMONTAVEL, MATERIAL ESTRUTURA AGO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPOXI, APOIO BRAGO APOIO BRAGOS REMOVIVEIS,
ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO COURVIN OU NAPA, TIPO PNEU TRASEIRO TRASEIRO FIXO 24, TIPO FREIO FREIO
BILATERAL, APOIO PES APOIO PES REGULAVEL, CAPACIDADE MAXIMA ATE 200 KG, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ARO DE
PROPULSAO BILATERAL ENCOSTO. RECLINAVEL\ APOIO BRAGO:APOIO BRAGOS ESCAMOTEAVEIS\ ACABAMENTO DO ENCOSTO E
ASSENTO:COURVIN OU NAPA\ TIPO DE PNEU:PNEUS DIANTEIROS MACIGOS\ TIPO PNEU TRASEIRO:TRASEIRO INFLAVEL, APOIO
PES:APOIO PES REMOVIVEL, PNEUS DIANTEIROS GIRATORIOS MACIGOS 6"

RESERVA INTEGRADA PARA CASOS DE PANE ELETRICA TEMPORARIA; 220 VOLTS; ALGA BILATERAL DE CPR; TRAVA DE CONTROLES E
FUNGOES ELETRICAS; SUPORTE DE SORO; ESTRADO REMOVIVEL EM TERMOPLASTICO, COM ESTRUTURA ABERTA, SEM REBARBAS,
PARA HIGIENIZAGAO E DESINFECGAO EFICIENTE DO LEITO; GANCHOS PARA BOLSA DE DRENAGEM; PLATAFORMA COM CABECEIRA
ESTATICA; ELEVAGAO DE CABECEIRA MAIOR OU IGUAL A 65°% VISANDO E EGRESSO SEGURO, A POSIGAO BAIXA DO CHAO A
PLATAFORMA DEVE SER MENOR OU IGUAL A 38CM, SEM AUXILIO DE ESCADA; COMPRIMENTO/LARGURA TOTAL DO LEITO DE 2200mm
X 1020mm; COMPRIMENTO PADRAO DO LEITO DEVE VARIAR MINIMO DE 10CM PARA + DE FORMA MECANICA E OU ELETRICA; DECLIVE
(REVERSO) SEMI-ORTOSTATICO PARA APLICACAO DE PROTOCOLOS DE MOBILIDADE E VERTICALIZAGAO PRECOCE MAIOR OU IGUAL
A 16° ROLDANAS ENTRE 13CM A 15CM; COLCHAO EM ESPUMA ADAPTAVEL A ESTRUTURA DA CAMA, COM CAPACIDADE DE PESO
MiINIMA MAIOR OU IGUAL A 250KG, COM PROPRIEDADES DE PREVENGAO E CONTROLE DE ULCERAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS
PELO FABRICANTE ATRAVES DE TESTES DE QUALIDADE, CAPA DEVE SER EM POLIURETANO BIDIRECIONAL ANTI-FOGO, RESISTENTE
/A FUNGOS E BACTERIAS, ISENTO DE LATEX, RESPIRAVEL, IMPERMEAVEL A PENETRAGAO DE LIQUIDOS E PERMEAVEL AMOLECULAS
DE VAPOR E UMIDADE CAPAZ DE PRESERVAR A TEMPERATURA ADEQUADA ENTRE PELE/COLCHAO, ZiPER EMBUTIDO OU SEM
ZIPER, A DENSIDADE DEVE SER EM ESPUMA ELASTICA,’COM 3 OU MAIS ZONAS DE PRESSAO (CABEGA, OMBROS, TORAX,
PANTURRILHAS E CALCANHARES), COM ESPESSURA MINIMA ENTRE 6” A 7" PARA MAIOR CONFORTO, REDISTRIBUICAO DE PRESSAO
E ENVOLVIMENTO DO PACIENTE SOBRE A SUPERFICIE, DENSIDADE DEVE SER RESILIENTE CAPAZ DE AUMENTAR AREA DE CONTATO
ENTRE PELE/COLCHAO, ALEM DE REDUZIR FORGAS DE TRAGAO NA PELE E PONTOS DE PICOS DE PRESSAO, O COLCHAO DEVE SER
PRODUZIDO PELO FABRICANTE DA CAMA (REQUISITO RG ANVISA); CAMA, COLCHAO E ACESSORIOS DEVEM TER REGISTRO NA
ANVISA; GARANTIA DE 1 ANO PARA PECAS E SERVICO; ASSISTENCIA TECNICA EXCLUSIVA AUTORIZADA NO ESTADO, INCLUI -
APRESENTAR DECLARACAO DE QUE APOS O TERMINO DA GARANTIA O FABRICANTE GARANTIRA A VENDA DE PECAS DE REPOSICAO
DIRETAMENTE AO CLIENTE OU ATRAVES DE SEUS REPRESENTANTE POR UM PERIODO MINIMO DE 5 ANOS; TREINAMENTO DE
UTILIZAGAO DO PRODUTO; MANUAL DO USUARIO EM PORTUGUES; PRODUTO DEVE ATENDER AS SEGUINTES PADRONIZAGOES: IEC
60601-1, EN 606 01-2-52, IEC 60601.1, I[EC 606 01-1-2; OBRIGATORIEDADE DE ASSISTENCIA TECNICA EXCLUSIVA LOCAL E PERMANENTE
NO ESTADO DECI ARAR CRFA"

UN

20.646,00

20.646,00

36

CADEIRA DE RODAS ADULTO OBESO

CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DESMONTAVEL, MATERIAL ESTRUTURA AGO,
ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPOXI, APOIO BRAGO APOIO BRAGOS REMOVIVEIS, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO
COURVIN OU NAPA, TIPO PNEU TRASEIRO TRASEIRO FIXO 24°, TIPO FREIO FREIO BILATERAL, APOIO PES APOIO PES REGULAVEL,
CAPACIDADE MAXIMA ATE 200 KG, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ARO DE PROPULSAO BILATERAL ENCOSTO. RECLINAVEL\ APOIO
BRAGO:APOIO BRAGOS ESCAMOTEAVEIS\ ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO:COURVIN OU NAPA\ TIPO DE PNEU:PNEUS
DIANTEIROS MACIGOS\ TIPO PNEU TRASEIRO:TRASEIRO INFLAVEL, APOIO PES:APOIO PES REMOVIVEL, PNEUS DIANTEIROS
GIRATORIOS MACIGOS 6"

UN

1.782,43

1.782,43

37

CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES

CADEIRA LONGARINA COM 4 (QUATRO) LUGARES, COM PRANCHETA ESCAMOTEAVEL, BRAGO EM POLIPROPILENO,
ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA DENSIDADE MINIMA 55 KG/M?, COM 50 MM DE ESPESSURA (MINIMO),
DIMENSOES APROX.: ASSENTO 500X440 MM, ENCOSTO 480X440 MM, REVESTIMENTO EXTERNO EM MATERIAL LAVAVEL. ESTRUTURA
DE TUBO 30X50 MM EM CHAPA 18 (MINIMO) NA COR PRETA, COM 2 (DOIS) PES, COM PONTEIRAS NIVELADORAS DE PISO, EM
CONFORMIDADE COM NR 17, ABNT NBR 14110 (RESISTENCIA) E ABNT NBR 13962. GARANTIA MiNIMA: 12 MESES.

UN

1.384,66

5.538,64

R$ 27.967,07




	PLANILHA_FORMAÇÃO_DE_PREÇOS

