
ANEXO B – ÓRGÃO GERENCIADOR - HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL (HGUN)

ITENS ESPECIFICAÇÃO UND QTD VALOR TOTAL

35 UN 1 1 20.646,00 20.646,00

36 UN 1 1 1.782,43 1.782,43

37 UN 4 1 1.384,66 5.538,64

TOTAL ……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. R$ 27.967,07

REQ. 
MÍNIMA

MÉDIA DE 
PREÇO (R$)CARGA DE TRABALHO SEGURA MAIOR OU IGUAL  A 250KG; MÍNIMO DE 4 MOTORES, COM CONTROLE AUXILIAR REMOTO E/OU MÍNIMO 

DE 2 CONTROLES EM MEMBRANA ICONOGRÁFICOS VIA BOTOEIRAS COM ACESSO INTERNO/EXTERNO, LOCALIZADOS NAS GUARDAS 
LATERAIS DO LEITO; PLATAFORMA DE REPOUSO COM CABECEIRA ESTÁTICA; MÍNIMO DE 2 RODÍZIOS COM ACIONAMENTO DE FREIOS 
CENTRAL COM TRÊS ESTAGIOS (LIVRE, ACIONADO, DIRECIONAL), POSICIONADOS LONGE DAS ZONAS DE SAÍDA DO LEITO PARA A 
SEGURANÇA DO PACIENTE; O ACESSO INTERNO DE COMANDOS ELÉTRICOS NÃO DEVEM CONTER ELEVAÇÃO DE ALTURA; OS 
COMANDOS ELÉTRICOS EXTERNOS INCLUEM (VARIAÇÃO DE ALTURA ALTO/BAIXO, TREND/REVERSO, ELEVAÇÃO DE CABECEIRA, 
SEMI-CADEIRA, CADEIRA CARDÍACA, AUTO CONTORNO INTELIGENTE, AUTONIVELAMENTO), TODOS ACIONADOS COM O AUXÍLIO DE 
COMANDO ÚNICO E DEDICADO PARA MÁXIMA EFICIÊNCIA DO CUIDADOR, FLUXO DE TRABALHO OTIMIZADO E ERGONOMICO; PIVÔ 
DUPLO DE ARTICULAÇÃO DE CABECEIRA E OU COMPENSAÇÃO DA PLATAFORMA DE REPOUSO CAPAZ DE AUMENTAR NA REGIÃO DO 
SACRO MÍNIMO DE 10CM, CAPAZ DE REDUZIR FORÇA DE TRAÇÃO EXCESSIVA NA PELE DO PACIENTE (CONTAS, SACRO E CALCANEO) 
E O DESCOLAMENTO INVOLUNTÁRIO DO CORPO EM DIREÇÃO DA PESEIRA; POSIÇÃO DE PÉS VASCULARES MECÂNICO OU 
ELÉTRICO; INDICADOR VISUAL EXTERNO DE ÂNGULO TREND/REVERSO VISUALMENTE LOCALIZADO NA GRADE LATERAL DA 
PLATAFORMA PARA AUXILIAR O CUMPRIMENTO EFETIVO DE BUNDLES DE PREVENÇÃO DE IRASs (INFECÇÃO RESPIRATORIAS 
ASSOCIADAS A ASSISTÊNCIA A SAÚDE;  PLACAS DE CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS PARA ACESSO CEFÁLICO E UTILIZAÇÃO 
EVENTUAL COMO SUPERFÍCIE RÍGIDA PARA MASSAGEM CARDÍACA, COM PEGAS VAZADAS NA CABECEIRA E NA PESEIRA PARA 
PROTEÇÃO DAS MÃOS E ERGONOMIA DURANTE O TRANSPORTE DA CAMA; GRADES LATERAIS BIPARTIDAS, COM SISTEMA DE 
LIBERAÇÃO ÚNICO, PNEUMÁTICO, SEM RUÍDO, REVESTIDA EM TERMOPLÁSTICO; GRADES LATERAIS DEVE POSSIBILITAR ZONA DE 
SAÍDA SEGURA MAIOR OU IGUAL A  318mm, EM CONFORMIDADE COM A IEC 60.601.2.52 E DEVIDAMENTE LOCALIZADA NA ZONA 
INFERIOR DA PLATAFORMA, PRÓXIMO A PESEIRA; PARA-CHOQUES EMBORRACHADOS POSICIONADOS NAS 4 EXTREMIDADES DA 
CAMA;  ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO RETANGULAR COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM TRATAMENTO ANTI-
CORROSIVO OU ANTI-FERRUGINOSO, REVESTIDA POR TERMOPLÁSTICO, COM ESTRUTURA ABERTA PARA FÁCIL LIMPEZA E 
DESINFECÇÃO; DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO OU RETENÇÃO DO COLCHÃO EM TODOS OS PERFIL DO ESTRADO CAPAZ DE ADAPTAR O 
COLCHÃO A PLATAFORMA DE REPOUSO E PREVENIR PONTOS DE APRISIONAMENTO DE CABEÇA, TÓRAX E DEMAIS MEMBROS; 
BATERIA DE BACKUP E/OUCadeira de rodas adulto obeso – CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO 
DESMONTÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, APOIO BRAÇO APOIO BRAÇOS REMOVÍVEIS, 
ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO COURVIN OU NAPA, TIPO PNEU TRASEIRO TRASEIRO FIXO 24´, TIPO FREIO FREIO 
BILATERAL, APOIO PÉS APOIO PÉS REGULÁVEL, CAPACIDADE MÁXIMA ATÉ 200 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ARO DE 
PROPULSÃO BILATERAL ENCOSTO. RECLINÁVEL\ APOIO BRAÇO:APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS\ ACABAMENTO DO ENCOSTO E 
ASSENTO:COURVIN OU NAPA\ TIPO DE PNEU:PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS\ TIPO PNEU TRASEIRO:TRASEIRO INFLÁVEL, APOIO 
PÉS:APOIO PÉS REMOVÍVEL, PNEUS DIANTEIROS GIRATÓRIOS MACIÇOS 6"
 RESERVA INTEGRADA PARA CASOS DE PANE ELÉTRICA TEMPORÁRIA; 220 VOLTS; ALÇA BILATERAL DE CPR;  TRAVA DE CONTROLES E 
FUNÇÕES ELÉTRICAS; SUPORTE DE SORO; ESTRADO REMOVÍVEL EM TERMOPLÁSTICO, COM ESTRUTURA ABERTA, SEM REBARBAS, 
PARA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO EFICIENTE DO LEITO; GANCHOS PARA BOLSA DE DRENAGEM; PLATAFORMA COM CABECEIRA 
ESTÁTICA; ELEVAÇÃO DE CABECEIRA MAIOR OU IGUAL A 65º; VISANDO É EGRESSO SEGURO, A POSIÇÃO BAIXA DO CHÃO A 
PLATAFORMA DEVE SER MENOR OU IGUAL A 38CM, SEM AUXÍLIO DE ESCADA; COMPRIMENTO/LARGURA TOTAL DO LEITO DE 2200mm 
X 1020mm; COMPRIMENTO PADRÃO DO LEITO DEVE VARIAR MÍNIMO DE 10CM PARA + DE FORMA MECÂNICA E OU ELÉTRICA; DECLIVE 
(REVERSO) SEMI-ORTOSTÁTICO PARA APLICAÇÃO DE PROTOCOLOS DE MOBILIDADE E VERTICALIZAÇÃO PRECOCE MAIOR OU IGUAL 
A 16º; ROLDANAS ENTRE 13CM A 15CM; COLCHÃO EM ESPUMA ADAPTÁVEL A ESTRUTURA DA CAMA, COM CAPACIDADE DE PESO 
MÍNIMA MAIOR OU IGUAL A 250KG, COM PROPRIEDADES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE ÚLCERAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS 
PELO FABRICANTE ATRAVÉS DE TESTES DE QUALIDADE, CAPA DEVE SER EM POLIURETANO BIDIRECIONAL ANTI-FOGO, RESISTENTE 
A FUNGOS E BACTÉRIAS, ISENTO DE LÁTEX, RESPIRÁVEL, IMPERMEÁVEL A PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS E PERMEÁVEL A MOLÉCULAS 
DE VAPOR E UMIDADE CAPAZ DE PRESERVAR A TEMPERATURA ADEQUADA ENTRE PELE/COLCHÃO,   ZÍPER EMBUTIDO OU SEM 
ZÍPER, A DENSIDADE DEVE SER EM ESPUMA ELÁSTICA, COM 3 OU MAIS ZONAS DE PRESSÃO (CABEÇA, OMBROS, TÓRAX, 
PANTURRILHAS E CALCANHARES), COM ESPESSURA MÍNIMA ENTRE 6” A 7” PARA MAIOR CONFORTO, REDISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO 
E ENVOLVIMENTO DO PACIENTE SOBRE A SUPERFÍCIE, DENSIDADE DEVE SER RESILIENTE CAPAZ DE AUMENTAR ÁREA DE CONTATO 
ENTRE PELE/COLCHÃO, ALÉM DE REDUZIR FORÇAS DE TRAÇÃO NA PELE E PONTOS DE PICOS DE PRESSÃO, O COLCHÃO DEVE SER 
PRODUZIDO  PELO FABRICANTE DA CAMA (REQUISITO RG ANVISA);  CAMA, COLCHÃO E ACESSÓRIOS DEVEM TER REGISTRO NA 
ANVISA; GARANTIA DE 1 ANO PARA PEÇAS E SERVIÇO; ASSISTÊNCIA TÉCNICA EXCLUSIVA AUTORIZADA NO ESTADO, INCLUI 
APRESENTAR DECLARAÇÃO DE QUE APÓS O TÉRMINO DA GARANTIA O FABRICANTE GARANTIRÁ A VENDA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO 
DIRETAMENTE AO CLIENTE OU ATRAVÉS DE SEUS REPRESENTANTE POR UM PERÍODO MÍNIMO DE 5 ANOS; TREINAMENTO DE 
UTILIZAÇÃO DO PRODUTO; MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS; PRODUTO DEVE ATENDER AS SEGUINTES PADRONIZAÇÕES: IEC 
60601-1, EN 606 01-2-52, IEC 60601.1, IEC 606 01-1-2; OBRIGATORIEDADE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EXCLUSIVA LOCAL E PERMANENTE 
NO ESTADO, DECLARAR CREA;

CADEIRA DE RODAS ADULTO OBESO
CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DESMONTÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, 
ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, APOIO BRAÇO APOIO BRAÇOS REMOVÍVEIS, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO 
COURVIN OU NAPA, TIPO PNEU TRASEIRO TRASEIRO FIXO 24´, TIPO FREIO FREIO BILATERAL, APOIO PÉS APOIO PÉS REGULÁVEL, 
CAPACIDADE MÁXIMA ATÉ 200 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ARO DE PROPULSÃO BILATERAL ENCOSTO. RECLINÁVEL\ APOIO 
BRAÇO:APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS\ ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO:COURVIN OU NAPA\ TIPO DE PNEU:PNEUS 
DIANTEIROS MACIÇOS\ TIPO PNEU TRASEIRO:TRASEIRO INFLÁVEL, APOIO PÉS:APOIO PÉS REMOVÍVEL, PNEUS DIANTEIROS 
GIRATÓRIOS MACIÇOS 6"

CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES 
CADEIRA LONGARINA COM 4 (QUATRO) LUGARES, COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL, BRAÇO EM POLIPROPILENO, 
ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA DENSIDADE MÍNIMA 55 KG/M³, COM 50 MM DE ESPESSURA (MÍNIMO), 
DIMENSÕES APROX.: ASSENTO 500X440 MM, ENCOSTO 480X440 MM, REVESTIMENTO EXTERNO EM MATERIAL LAVÁVEL. ESTRUTURA 
DE TUBO 30X50 MM EM CHAPA 18 (MÍNIMO) NA COR PRETA, COM 2 (DOIS) PÉS, COM PONTEIRAS NIVELADORAS DE PISO, EM 
CONFORMIDADE COM NR 17, ABNT NBR 14110 (RESISTÊNCIA) E ABNT NBR 13962. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.
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