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1 APARELHO DE RAIOS X PAREDE, voltagem 127/220,Poténcia 1,20k V A, poténcia/cabecote 70kVP e ampera- 421530 1 1 1 R$ 8.003,21 R$8.003,21
gem/cabegote 7 a BmA. Garantia de no minimo 12 meses.
2 EQUIPAMENTO LASER ODONTOLOGICO TERAPEUTICO de baixa poténcia com emissio nos comprimentos 441158 | UND |1 1 1 R$ 3.369,25 R$ 3.369,25
de onda na faixa do vermelho (660nm) e infravermetho (780nm-8 30nm), componentes: caneta portatil, emissor de
luz: lase semicondutor (GaA1As e InGaAlP), bivolt, timer digital programéavel, com no minimo 2 éculos de protegéo
para paciente e profissional, manual de instrugdo, fonte de alimentaggo e bateria de litio.
3 EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, tipo: termo compactador endodéntico para gutapercha, aspecto fisico: caneta | 428502 | UND | 2 1 2 R$5.395,29 R$10.790,58
termocompactadora, faixa de temperatura 90 C a 250 C, fonte:127/220 v, componentes: caneta termocompactadora,
base carregadora, carregador bivelt, pontas térmicas.
4 CANETA BAIXA ROTAGAO - CONTRA-ANGULO OSCILATORIO ENDODONTIA, tipo: contra dngulo para 407057 | UND | 2 1 2 R$1.218,77 R$2.437,54

uso em micro motor pneumético com encaixe para limas manuais, 10:1.

Iﬂ"}‘ l‘ } || 'CQ‘MPR_ESSOR DE AR ODONTOLOGICO, isento de 6leo, para atender 10 consultérios odontolégicos. Caracteris- | 449468 | UND | 2 1 2 R$ 32.622,38 R$65.244,76
ticas adicionais:isento 6leo, tangue pintura interna anticorrosiva, voltagem:110/220 v, componente adicional:vatvula
de seguranga, mandmetro, dreno p/ dgua. Garantia de no minimo 12 meses, Deslocamento real (pcm) / (litros/min):
40/ 1132; Niimero de cilindros: 3; Niimero de estagios: 2; Poténcia (Kw): 11,2; Poténcia do motor (CV): 10; Pressdo
| méxima (libras/pol?) / bar: 120/ 8,3; Tens&o (V): Trifésico 220 V; Volume do reservatdrio (litros): 420

ot

[} CONSULTORIO ODONTOLOGICO, material estrutura:ago, pintura eletrostatica, tipo revestimento:pvc laminado s/ | 416184 | UND | 8 4 8 RS 22,752,15 R$ 182.017,20
costura, tipo encosto:cabeceira biarticulada, tipo controle:comando pedal p/ cadeira e refletor, equipo:equipo acopla-
do, bandeja, 3 terminais borden, tipo refletor:led, tipo unidade auxiliar:cuba, 2 sugadores, seringa triplice, mocho.
Com instalagio. Garntia de no minimo 12 meses. Conjunto Odantalégice Completo Composto de: 1) Cadeira
Mlm " FMI Odomolégica com estrunira constmida em ago macigo, com tratamento antioxidante e plntada em tinta ep6xi, base
com de brgm antlderrapante, parantindo maior estabilidade; sistema tipo pantogréfico de elevagdo confeccionado em
chapa de ago, oferece maior resisténcia, capacidade de elevagdo de até 200 kg; com caixa de comando separada da
base da cadeira, botio ON/OFF localizado na lateral da base da cadeira; estofamento em espuma de viscoelastico; ar-
ticulagdo central Gnica e brago de apolo para o paciente rebativel por trava pneumética; pedal acoplado & base da ca-
deira, de comandos do tipo joystick com volta automética & posigo zero; funco stop emergencial e posigio de cus-
pit/retorno a wltima posigao, conter 4 posicdes de trabalho; acionamento e regulagem de 4 intensidades do refletor;
duplo sistema anti-esmagamento acionado através de dispositivo localizado na parte posterior do pantégrafo da ca-
deira; Cadeira com movimento sincronizado entre assento e encosto, posican Trendelenburg; Encosto de cabeca ana-
témico, removivel, bi-atticulédvel e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sis-
rema de trava por alavanca. 2) Equipo Odantolgico acopladn produzido em ABS Injetado com Seringa triplice
(Bico ghatdrio, remavivel e autoclavavel )01 terminal com spray para alta romcho, 01 terminal para micromotor
prgumatico, (1 terminal micro motor elétrica (neompanhia 1 Contra Angulo Multiplicador 1:5); 01 comando pad para
acionamento dos mevimentos da cadeira; bragos-articuliveis & com travamento pneumitico, acionado por botéo loca-
lzada sob o corpo do equipo na pega lateral proparcionando lberdade aos movi s pedal progressivo individual
para o aclonarento das pegas de mio nos terminais da equipo, possibilita o controle da velacidade @ com aclona-
mento aamatico em gqualguer ponta do pedal. Tampo de inox removivel, bandef suxiliar plistica, puxador Bilate-
11.3) Unidade de Agua Produzlido em ABS Injetado, com Cuba profunda, remavivel ecom ralo e filiro para retengdo
do salidos & cobertura para evitar respingos; Flito de detritos localizadn na base da cadelra; Sistema de regulagem da
vardo da dgua, Reservatorios transiicides de 1000 ml para: Apua das pecas de mio e seringa triplice, Unidade de
dggua e cubi rebativel em B0 apresenta 01 Suctor de sallva a ar, 4 vezes mais potenie que o convencional, e 01 Suc-
tor para bomba & vicua, 01 Brago Alcance com Comando Pad para os Movimentos da Cadeira, 01 Sensor de Proxi-
miidade; songor de aproximagio que aciona awomaticamente o fluxo de dgua na cuspideira. 4) Refletor Odonwlogico
Com fonte do Tz fria e foco de luz retangular com sistema dptice com no miximo 3 LEDS; Durabllidade de até
50,000 horas. Puxadares bilateriis removivels e autoclavéveis em farma de alga que possibllimm isolamento; Brago
tipo pantografico, prof fo a movl gio orbital; com cabegate produzido em ial com gir
de 620°;possui 3 intensldades de 10,000, 20,000 & 30,000 LUX (com variagdo de +-10%). Regulagem do acendimen-
to/desligamento e de 3 idades de lnz scionados no comando de pé localizado no pedal da cadeim e através de
‘smi‘kor de proximidade locatizada na parte inferior do cabegote, Obs: Padrio de qualidade do Conj Jontoldgice-
completo Modelo: PRESTIGE AIR DA MARCA: DABI ATLANTE EQUIVALENTE OU SUPERIOR, Garantia de

no minimo 12 meses,
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BOMBA DE VACUO ODONTOLOGICA, Bomba a vicuo, Sistema automético de descarga dos residuos direta-
mente ao esgoto. Pré-lavagem automatica no filtro coletor, Turbina completa em liga de bronze, Filtro coletor de de-
tritos na entrada da sucgio com abertura superior, evitando o contato com os residuos, tornando-o pratico, eficiente e
de facil limpeza. Filtro de entrada de dgua. Protetor térmico intermitente. Protege o motor e o circuito eletrdnico de
quedas de tensdo na rede externa, Motor com eixo central em inox. Gabinete (opcional) em ago fosfatizado com pin-
tura em poliuretano. Turbina com dimensionamento para alto rendimento. Comando de acionamento: Eletrénico; V-
cuo Méaximo: 640 mmHg/ 25,06 inHg, Motor (poténcia): 1 CV; Rotagdes do motor (r.p.n.): 3450-60 Hz; Tensdo Bi-
volt automatico ou 220V; Frequéncia: 60 Hz; Corrente: 10 A (220V)/ 24 A (127V); Tensgo na placa de comando: 24
\Vi Vazio de ar maxima: 460L/min, Consumo de 4gua:0,40L/min. Garantia de no minimo 12 meses.

60461

UND

R$4.103,20

R$ 8.206,40

FORNO DE SINTETIZAGAO E CRISTALIZAGCAO RAPIDO PARA TRABALHO TIPO CHAIRSIDE. Fomo para
laboratério Odontoldgico, 02 em 01, de altas temperaturas, que usado em combinagio com o sistema CAD/CAM ser-
ve para produgdo de restauragdes cerdmicas e de dxido de zirconia. E indicado para sinterizagdo, pintura e glazea-
mento de cerdmicas ZrO2 e pintura e glazeamento de cerdmicas de vidro, onde deverfio ser realizados processos de
tratamento térmico, que serdo enviados como pedido do software CAD/CAM para o equipamento. Os tratamentos
térmicos deverdo ser usados em restauragdes e materiais atribuidos pelo software e o tratamento térmico serd especi-
ficado automaticamente pelo software CAD/CAM, dependendo do material e dimensdes utilizados na restauragéao.
Deveré fazer a cristalizagdio de Cerdmicas como também a sinterizago de ZircSnias (entre 10 e 15 minutos). Devera
possuir painel de controle externo, com tela sensivel ao togue e banco de dados de pedidos novos, deletados e cance-
lados. Deverd possuir conector de ligagdo para comunicagio do painel de controle e do fomo, 2x USB e ligagio
“Ethernet" para LAN. Garantia de 24 (vinte e quatro) meses, treinamento para utilizagdo do forno e treinamento/cur-
so para pintuta, caracterizagdo e maquiagem das cerBmicas/zircdnia (02 pessoas). Deverdo estar incluidos impostos,
instalado e materiais necessarios para realiza-la, frete, assisténcia técnica em territério nacional, Possui as fung¢des
de Sinterizagdo de zircénia, Cristalizagdo de silicato de ljtio com reforgo de zircdnia e dissilicato de litio (E-Max) e
também queima de glaze sobre cerdmica feldspatica, Os pardmetros dos programas ndo podem ser alterados, Podem
ser confeccionadas coroas unitérias e pontes fixas de até 03 elementos em Zirconia, O compantimento pode receber
até 03 elementos unitérios de zircdnia ou uma ponte fixa de até 03 elementos. Devera estar inclnido impostos, treina-
mento completo de pessoal (até 4 pessoas), Instalagio o materials necessdring para realls-1a, frete, suporte de fécil
Acdsso e gratulto par resalucio de p b cam o equif e software, garantia de 2 (dois) anos contando a
partir da dara de conclusdo do treinamento do pessool gue ira operar o equipsmento, assisténcia técnlea em territdrio
naciongl. thirante o periodn de garantia todas a5 rdos previstss no manual do equipuments, su recomendadas
pelo fabiicante, deverdo ser executadas pelo fornecedor, sem custos adicionais. Equivalente ou superior a CEREC
Premium 4.5. Modelo de referéncia CEREC SPEEDFIRE, Compativel com fresadora CEREC PRIMEMILL e scan-
ner AC PRIMESCAN

150513

UND

R$ 44.016,75

R$44.016,75

]

ARMARIO ACO - Estagan de trabalho dupla com cestos, divisdrias e tampo supeior, medidas totats A 2000 x L
1610 x P 830 mm. Com montagem modular com dimensées normalizadas, com perfis estruturais em chapa de ago
SAE 1010 fosfatizada com dimensdes normalizadas, composta por 14 cestos, sendo 7 de cada lado, fabricados em
chapa dle ago laminade a (1o SAE 1080, com furgoes para colocaclio de divisérias remoyivels, a cada 8mm. A es-
tiio e trabalho deverd seguircom as divisirias removivels nos cestos, As divisdrias fabricndas em chapa de ago
laminada a frio SAE 1010, Deve possuir etiqueta de identificacdo por toda a extensiio do cesio, Cestos com as se-
guintes configuraghes: - 10 cestos aletados de AL00 = L 1570 x P 300mm (05 de cada lada); « 04 cestos sletdos de
A 190 xLIS70 % P 300mm (02 de cada lade); Tampo superior em agomeracdo BP de 180 mm de espessura, com bor-
dins arredondondas e acabamento em {Grmica. Com travessa de reforgo em chapa de ago laminada a frio SAE 1010,
com dimensdes normalizadas, Com 04 rodizios de 100mm de didmetro, totalmente inoxidéxeis, com garfo em zamac
e banda de rodagem em poliuretano, sendo 2 com trava de facil acionamento e 2 sem trava. Cor cinza claro ou bran-

CO.

445104

UND

R$ 13.995,50

R$ 13.995,50

BALANGA DIGITAL com Estadidmetro. Equivalente ou superior a Sanny BL201 PP

442497

UND

R$ 2.260,66

R$6.781,98

BALANCA BIOIMPEDANCIA - Anatisador de Gomposicio Carparal, Equivalente ou superior a InBady 270

305065

UND

R$12.649,75

R$ 12.649,75

IﬂN{ll'Hi

REFRIGERADOR, (Ipe climarm conservagdo com temperstura regulada, fiixe temperatuta intema faixa de 20 8%,
comando painel de contole digitl, alanme aadiovisual ajustivel (alt fbai I n), controle de temp
microprocessada, porta de vidro com sistema anti-embagante e haterlis intemas que permiiem funcionamento por até
4th sem o suprimento de energla externa, capacidade 280 1, largura maxima G65cm e altura maxima 1800m.

K

271362

UND

R$ 12.396,25

R$12.396,25
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EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO PARA LAVAGEM ULTRASSONICA DE INSTRUMENTAIS CIRURGI-
COS E MATERIAIS CANULADOS. CAPACIDADE DE 37,5 LITROS. Equip ) para pré-lavagem, lavagem
ultrassdnica, enxdgue por spray, para limpeza de instrumentais cirirgicos e materiais canulados com capacidade
minima de 37litros, Equipamento com comando micro processado, com no minimo 4 memdrias para programaggo
dos ciclos.Display alfanumérico com 4 linhas, para informagdes sabre o ciclo e os alarmes. Permitir a programacio
de no minimo 4 programas, protegido através de senha, com possibilidade de programar tempo de pre lavagem, tem-
po e temperatura de na lavagem ultrassonica, até 3 enxagues por spray apds a lavagem.Alarmes de tampa abetta, falta
de agua, super aguecimento. Tempo programével até 99 min de minuto em minuto. Temperatura programével até
65°C; Bomba dosadora de detergente programével pelo painel até 999 ml; Sistema de fluxo intermitente (para lava-
gem interna de canulados), podendo estar ativado ou ndo dependendo da necessidade. Composto por duas micro
bombas com filtros independentes;Construida totalmente em ago inox. Tampa em vidro temperado com 2 amortece-
dores;Sistema de pré-lavagem e enxague composto por 3 bicos spray localizado na tampa, visando economia de
agua. A pré-lavagem e o enxague final devem ocorrer somente através de jateamento por spray para a retirada total
dos residuos;Sistema de acopl os automaticos (sem tubos ou mangueiras) entre a cuba e o cesto de material;
Cuba de lavagem com cantos arredondados; Resisténcia de aquecimento embutida (evitando o contato com o usué-
rio); No minimo 12 transdutores ultrassdnicos — pzt; Capacidade minima de 14 materiais canulados. Duas entradas
de agua independentes(quente e fria} e automaticas com 2 sensores de nivel Drenagem automatica de alta vazdo,
com saida da cuba acima de 40 mm; Ciclo antomatico de acordo com a RDC 15/2012. Impressora para rastreabili-
dade do ciclo. Sistema incorporado de ar, para conexdo de pistola de secagem. Devera estar incluido impostos, insta-
lagio e materiais necessarios para realizé-la, caso haja necessidade, frete, suporte de facil acesso e gratuito para reso-
lugdo de problemas com o equipamento.

426697

UND

R$ 31.347,78

R$31.347,78

14
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LAVADORA TERMODESINFECTORA - Equipamento para lavagem, enxague, desinfeccio e secagem automética
de instrumentos cirtrgicos, utensilios, vidrarias de laboratério, tubos e acessérios para anestesia, tubos de sucgdo,
caixas e contéineres reutilizaveis e outros. Prateleiras para acomodagdo de materiais diversos e apoio interior, ambas

ain bragos glratdrios, acompanham o equipamento. Ampla linha de racks e acessdrios eatdo disponiveis para as mais
E/:n"iml:s'urjlirag\)es, Recomendado pom instituiches gue dese] bstituir processos is por métode mecinico,
aymentando produtividade, reperibilidade e sepuranca de processo e diminninda riscos ocupacionals. Com modelos
de uma ou duass partas e capacidades de 287 e 400 Hiros, sdo Indicadas para o 150 em Central de Materials e dreas de
favagem de fals em hospitais, laboratérios e Indiswing, Modelos de releréncla; TW-E2000 ¢ TW-E2000-287(P)
- Capacidade 267 | - TW-E2000-400{P) - Capacidade 400, Diverd estar incluido imp instalagdo e dals ne-
¢ {04 para realizd-la, caso haja necessidade, frete, supone de ficil acesso e gramlto pars resoluglo de prablemas
com o equipamento.

389093

UND

R$ 197.185,67

R$197.185,67

U

MANIPULADOR UTERINO PARA CROMOTUBAGEM E PINCA POZZI - Manipulador uterino com cénula para
cromo tubagem, escala de medigdo na haste e acompanha pinga Pozzi para fixag#io. Confeccionado em age AISI 303
e Plastico de engenharia para durabilidade e suportar os ciclos de autoclave. Autoclavével em Vapor Superaquecido e

Oxido de Etileno. Garantia contra defeitos de fabricagdo e matéria prima de um ano.

292562

UND

R$ 1.305,26

R$3.915,78

16

AEASTADOR TIPO DENIS BRAWN.Dispesitivo médico utilizado em procedimento citurgica, Produzido em aco
inoxidavel: A1S1 303 com extra tratamento contra oxidagio e Polimento acetinado. Instrumental com padrio de qua-
lidade e acabamento impecével. Validade: Indetermidado. Garantia contra defeitos de fabricagio e matéria prima 10

anos,

473962

UND

R$1.005,90

R$2.011,80

17

TESOURA METZENBAUM CURYV A - Tesoura tipo Metzenbaum para videolaparoscopia curva de dimetro 5Smm
com haste titil de 36cm de comprimento. Apresentada com empunhadura tipo Easy Light tornando um conjunto leve
e preciso. Laminas de corte confeccionada em ago inoxidavel AISI 420 tratado termicamente, obtendo étimo corte e
durabilidade. Isolamento feito com tudo rigido de PPSU removivel para garantia de esterilidade de canulados. Co-
nector para eletrocautério padronizado. Autaclavavel em Vapor Superaquecido e Oxido de Etileno. Garantia contra

defeitos de fabricagio e matéria prima de um ano.

463107

UND

R$ 947,50

R$ 1.895,00

18
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EMPURRADOR DE NO CAMBIAGHI - Empurmaclor de nd, passa fio de Smm de didmetro por 36cm de compri-
mento, realiza aplicagio de Endoligaduras. Confeccionado em ago AISI 303 para durabilidade e supontar os ciclos
de muroclave. Autoclavével em Vapor Superaquecido e Oxldo de Etileno. Garantia contra defeitos de fabricagdio e
maléria prima de um ano,

443045

UND

R 654,50

RS 1.963,50
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MACA DE TRANSFERENCIA PARA CENTRO CIRURGICO -- composta por 02(dois) Camros: Confeccionado em
tubos redondos de ago inoxidavel, com acabamento polido. Permitindo acoplagem entre si para transferéncia do leito
por sistema de trilhos, Leito: Confeccionado em chapa de ago inoxidével dobrada, com acabamento escovado. Envol-
r/i(‘] por uma canaleta de ago carbono com pintura onde ¢ fixado o para-choque de material termopléstico, Com gati-
Iha ern ambas as extremidades que acionam o destravamento do sistema de transferéncia longitudinal. Rodizios de
nylon que guiam o leito na troca de carros. Rodas: Giratérias de 6” de didmetro, revestidas com material termopldsti-
co, sendo duas com freio em diagonal acionados na prépria roda. Grades: Escamotedveis, confeccionadas em tubos
redondos de ago inoxidével polido, com furagdo para alojamento do suporte de soro em ambos os lados; Movimen-
tos: Longitudinal para transferéncia do leito. Acessérios que devem Acompanham o Produto: Suporte de soro com
Terminal em “T”; Colchonete de espuma com capa plastica. 2 Carros. 1 Leito, Dimensdes: Comp, Total: 3900 + 10
mm; Comp. do Leito: 1735 + 10 mm; Comprimento do carro: 1995 # 10 mm; Largura Total: 690 + 10 mm; Largura
do Leito: 640 + 10 mm; Largura do carro: 625 + 10 mm ; Alra do leito: 765 + 10 mm; Carga Maxima Permitida:
150 Kg + 10Kg; Peso Liguido: 59Kg + 10Kg.

434492

UND

R$5.368,71

R$5.368,71

20

DESFIBRILADOR, tipo cardioversor, modo automitico e manual, recursos integrados monitor ¢/ ecg, spo2, mp
transcutdneo, tipo onda bifasica, memdria grava eventos, alimentagdo bateria recarregével, componente pas externas
e adesivas, componente i cabos 3 a 5 e 10 vias, componentes adicionais ¢/ 12 derivages simultaneas, tipo médulo
poitétil, tipo uso uso adulto e pediatrico.  Equivalente ou superior a instramed series 8

462193

UND

R$ 11.475,00

R$22,950,00

21

MONITOR MULTIPARAMETRO, tipo pré configurado/modular, pardmetros ecg, pni, pi, spo2, temp, resp, dc, tipo
de tela tela led 127, alta resolugio, caracteristicas adicionais congelamento tela e meméria, componentes alarmes/ba-
teria, opcionais capnografia, opcionais 02 arritmias e segmentos st, acessérios completo com cabos e sensores  mo-
delo referéncia: prolife t5

405418

UND

R$ 13.059,98

R$ 65.299,90

22

IHNDI d

EQUIPAMENTOS PARA VIS UALIZAGAO DE VASOS SUBCUTANEOS. Deve emitir luz infravermelha para de-
tectar sangue subcutaneo criando uma imagem digital das veias, com projegio dos mesmos sobre a superficie da pele
em tempo real, Permitir visualizag&o dos vasos com 10 mm de profundidade no minimo. Brilho de aproxidamente 6
limens. Opgéo de bateria e carga em rede elétrica, Acessérios: suporte para equipamento com bragos flexiveis para
possibilitar méos livres durante o procedimento, Maleta para transporte e guarda. ANVISA: 80117580330, Equiva-
lente ou supetior a VeinViewer Flex

150513

UND

R$ 16.262,61

R$ 16.262,61

2

MONITOR MULTIPARAMETRO, Metidar poratil,ecg/resp/spo2/pni/2t, tipo ragistro tela até 6 curvas simuliineas,
tipo tela tela lcd até 10°, adicionais ¢/2 cabos pacientes(s e 10 vias),bateria 120 min, tipo saida 4sensores
oximetros(2adultos,2geral),al¢a transpte, outros componentes 4 manguitos(2adultos, L pedidtrico, 1neonatal), uso adul-
to/pedidtrico, tensdo alimentagéo 110/220.Referéncia: Dixtal DX2021

405370

UND

R$ 18.843,84

R$ 37.687,68

o]

LARINGOSCOPID, tipo lempada de fibra otlca, componentes < 7 ldminas, componentes adiclonals c/cabo, material
2 em aco inoxidével, tamanho cabo adulto e infantil, embalagem* ¢/ estojo. Equivalente ou superior a Kit laringoscé-
pio fibra dtica marca MD.

470352

UND

R$ 1.097,68

R$2.195,36

DETECTOR FETAL, tipo poail, ajuste® ajuste digital e tela grifica, milterial gabinete pléstico, tipo de anélise aus-
‘culm bel, fluxo sanguineo placenta e cortl &, faixa medicio bef até cerea 200, [requéncia atd cerca 2.2, fonte alimen-
tagiio @ bateria, componentes ¢/ alto [alante, fansdutor, Glitros componentes entrada auxiliar. Equivalente ou superior
a Detector fetal marca MD FD200C.

454905

UND

R$ 679,01

R$ 679,01

26

OTOFTALMOSCOPID, componentes oftalmascdpio direto luz halogena,6 tipos abertuta, acessérios 20 lentes.otos-
copio luz haldgena,2 jogos espéculos, tamanho (2,5; 3,4 e 5,0mm), alimentagéo a pilha, embalagem embalado em es-
tojo. Equivalente ou supeior a Otoftalmoscépio OMNI 3000.

455192

UND

R$ 1.608,48

R$ 3.216,96

27

TABUA TIPO PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES, modelo prancha de poliuretano, comprimento 1,7 m,
peso 4,7 kg, largura 0,5 m, altura 0,02 m, caracteristicas adicionais revestido de teflonado,cinta nylon expandido.
Equivalente ou superior a Prancha de Transferéncia Panamedical EZ-100 e EZ-150.

423866

UND

R$ 1.522,67

R$1.522,67

28

SISTEMA DE ALTO FLUXD, com fornecimento de determinada concentracdo de oxigénio em fuxos |guals ou su-
periores ao fluxo inspiratorio maximo do paciente, assegurando uma FiO2 conhecida. Componentes: canula nasal,
cateter nasal e cateter trans-traqueal. Dimensdes aproximadas: Altura: 10,00 Centimetros Largura: 10,00 Centimetros
Profundidade: 10,00 Centimetros Peso: 100,00 Gramas.

477462

UND

R$ 7.978,08

RS 39.890,40
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CAPACETE ELMO, dispositivo de suporte ventilatdrio ndo invasivo capaz de manter uma pressdo positiva continua
nas vias aéreas através da oferta de alto fluxo de oxigénio e ar medicinal, reduzindo consideravelmente o esforgo res-
piratério do paciente. Capaz de manter um percentual de oxigénio nas vias aéreas (21% - 100%), associada a pressao
positiva continua, Deve possuir acesso para entrada de ar tratado, mistura de oxigénio e ar medicinal. KIT COMPLE-
TO CAPACETE ELMO G - ltens 02 algas 01 vélvula elmo 04 buchas (sendo 02 de reposigéo) 01 fita métrica 01 cai-
xa com manual e saco pead virgem ACESSORIOS : 1, JARRA UMIDIFICADORA UNIVERSAL 2. FILTRO BAC-
'ERIANO HME ADULTO 1435T 3. TRAQUEIA SILICONE 22 X 1200 MM 4. FLUXOMETRO 0-30 LPM 02 5.
[:L‘b XOMETRO 0-30 LPM BILHA LONGA AR COMPERIMIDO 6. BICO SAIDA FLUXOMETRO 02 C/BOR-
BOLETA ESPIGAO METAL (MP F9) 7. BICO SAIDA FLUXOMETRO AR COMPRIMIDO C/BORBOLETA
ESPIGAO METAL (MP F9) 8. FILTRO BACTERIANO HEPA - ZF085 - BECARE 9. PROTETOR AURICULAR
SILICONE SUPERMEDY 10, VALVULA DE PEEP AJUSTAVEL STANDARD P/CIRCUITO DE CPAP

427235

UND

R$ 815,79

R$ 4.078,95

30

POWER BREATHE, dispositivo de treinamento muscular, com melhoria de 65% na dindmica de fluxo de ar. Confi-
guragdes de carga variavel de 0 - 10 niveis e uma carga varidvel de 3 - 78cmH20. (3cmH20 € a carga sem a mola re-
movivel A carga com a mola montado em seguida, comega as 9 -.. 78 cmH20)

362888

UND

R$ 615,57

R$ 3,693,42

31

MANOVACUOMETRO, +/- 120 CmH20, em escala de 10 CmH20 M120 - Murenas. Utilizagdo em mensuragéo de
pressdes positivas (mandmetro, + CmH20) e pressdes negativas (vacudmetro, - CmH20). Componentes: 01 Mano-
vacubmetro Analégico, 01 Linha de pressdo em silicone de 40 cm, 01 Conector em policarbonate @ 22mm(M) x
15mm(F) com vélvula de obstrugiio, 01 Bocal @ 15mm(F) em polipropileno com vélvula de alivio, 01 Clip nasal

345804

UND

R$ 2.851,15

R$2.851,15

32

CUFOMETRO, para a medig3o e calibragio da pressdo do cuff do tubo endotraqueal;- medidor Presséo do balonete
(CUFF) do tubo endotraqueal, - ajuste da pressio da cuff rapido, com manitor integrado de presséo indicando a faixa
ideal da pressdo do cuff, bomba de callbrgio com botdo de alivio de pressio. Constituida por um i miei-
nico em metal rigido, com mostradar vedatla por tampa transparente e um bulbo (péra), escala que permita a leitura
direta da pressdo de 0 até 120 cmH20); - hulho (péra) confeccionado em material litex flexivel, conexdo lawral tipo
luer macho. Acompanhado de tbo e canexio para poslcionamento, controle da insuflagio & monliorago da pressio
do baldo em sondas endotraqueais e em canulas de traqueostomia

365722

UND

R$ 3.099,25

R$6.198,50

w
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iESI':I'!\Cf_\G TF MUSCULAGAQ, para execican de exercicios para peito, costas, triceps, bragos, biceps, ombro, pin-
L, obllguas, antebragos, adugio, abdugio, pernas, abd@men, Equipamento com regulagem de alra do baneo e
diss roletes das permas, suparte para tosca scott com regulagem de alwrm, sssento e-encosto ergondmico e anatbmico
com regulagem de altora & distincia, coluna de peso de 100 kg, Indicado para: treinamento, ganho de forga, resistén-
cia musenlar e condicionamento fisico, Classificagiio: sem| profissional / residencial Camposigiio: aco cabono, esto-
famento de madeity, espumi e coum ecoldgleo, palia com mismento, cabe de agn revestide, acabatmento pléstico,
ot epaxd, tjolinho de peso em pve, areia e cimento, Peso stuportado: 120 kg. DI Ges: 2,14m Al X 1,07m
Largura X 2,02m Comprimento Cor: branco com estofamento preto, Equivalente ou superiora estagin emk1500r
Kenkorp. Deverd estar Incluido impostos, instalagdo e marerials pecessdrios para realizi-la, caso haja necessidade,
{rote, suporte de ficil acesso e gratuito para resolgdo de prob) <o o equlf

150652

UND

R$ 3.463,62

R$ 3.463,62

34

FREQUENCIMETRO [ PULSQ - monitor de ritmo vardiaco (HRM) com cadéncia, comprimento dis passada, tem-
||'m de contacto com o solo, récio de tempo em contacto com o 56, oscilagdo vertical e taxa vertical Especificagdes
fisicas Dimensdes da unidade (G x L x P): 60,0 - 142,0 x 3,0 x 1,2 cm Peso: 2,1 0z (59 g) Tamanho do médulo: 29,4
x 51,4 x 8,5 mm. Ajuste de tamanho: duplo Intervalo de ajuste: 60,0 - 142,0 cm Pilha/bateria: CR2032 Vida util da
pilha/bateria: 10 meses (1 hora diaria de treino de triatlo) Classificacdo de resisténcia a dgua: 5 ATM Caracteristicas
adicionais Monitor de ritmo cardfaco ANT+: sim Produtos compativeis - fenix 3 Sapphire - fenix 3 Sapphire HR -
epix - fenix 3 - Forerunner 920XT - tactix Bravo - Forerunner 735xt

22579

UND

R$ 772,28

R$ 3.089,12

35

FELETROCARDIOGRAFO (ECG) REMOTO

A5H264

UND

RE 5.146,75

R$ 1029350
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ESPIROMETRO MEDICO, dispositivo portatil para verificar as condigdes pulmonares, com modo infravermelho
para medir itens relativos. Equipamento completo para aplicagdes em medicina clinica e medicina ocupacional. Ca-
pacidade Vital Forgada (CVF), Volume Expiradoe Forgado no primeiro segundo (VEF1), razdo entre VEF1 e CVF
(VEF1%), Pico Expiratério (PFE), fluxo de 25% da CVF (FEE25), fluxo de 75% do A CVF (FEF75) e o fluxo médio
entre 25% e 75% da CVF (FEF2575) podem ser medidos, Deve permitir a definigdo de informagdes pessoais (inclu-
indo almra, idade, sexo, etc.), aramazenamento, exclusdo, carregamento e alteragio de dados, . Com gréfico de volu-
me de fluxo, exibigdo de grafico de tempo de volume, exibigdo de grafico de tendéncias, indicagio do estado de saii-
de, fungéo de calibragdo, fun¢io de prompt de limite excessivo para volume e fluxo, indicagdo da expiragdo em 6 se-
gundos, transmissdo por Bluetooth ou cabo USB, relégio em tempo real, indicagdo de energia da bateria, desligamen-
to automatico, inclusdo de medigdo de pardmetros como fvc, fevl, fevl/fvc e pef. E a condigio de teste pode ser
mostrada pela proporgdo do valor medido e o valor previsto. Configurago de informagdes do usuario. Fungfo de re-
visio de caso, Armazenamento em massa dos casos. Fungdo de indicago de tempo de expiragiio. Modo de exibigéo:
LQE) de 2.8” — Faixa de volume: 0 ~ 10] - Precis&o de volume: + 3% ou £ 0,05 | (o gue for maior) — Faixa de fluxo:
10 Ifs ~ 16 I/s — Precisdo do fluxo: + 5% ou + 0.2 l/s (o que for maior) — Corrente de trabalho: 200 ma — Fonte de ali-
mentagdo: bateria de litio recarregdvel — Classe de seguranga: equipamento alimentado internamente, pega aplicada
tipo bf — Tipo de protegdo contra choque elétrico: equipamento alimentado internamente — Grau de protegdo contra
choque elétrico: pega aplicada tipo bf - Grau de protegdo contra entrada de liquido: ip22 Caracteristicas fisicas: Di-
mensdo: 138mm x 63mm x 47mm Peso: 130g (sem baterias).

462363

UND

R$ 12.867,25

R$12.867,25

37

PAM - POTENCIAL DE ACUIDADE MACULAR (SUPER PINHOLE), ACOMPAHADO DE OCULOS RETI-
CULADO OU OCLUSOR E TABELA DE DISTANCIAS.

402052

UND

R$ 3.783,66

R$ 3.783,66

38

APARELHO DE ELETROCONVULSOTERAPIA. Especificagdes técnicas: aparelho de eletroconvulsoterapia com
ajuste de: Largura de Pulso, Frequéncia, Duragdo e Corrente, além de monitoramento para um total de quatro canais
de EEG, um ECG e um Sensor de Movimento Optico (SMQ)

436681

UND

R$ 13.127,66

R$13.127,66

39

ADIPOMETRO CIENTIFICO, para medigdo da espessura de daobras cutinea, para obter valores da composigdo cor-
poral. Matéria Prima: Ago Carbono Cromado, Resolugéo: Décimos de Milimetros (decimal), Faixa de Medigdo: 0 a
65 mm, Tolerdncia: + 0,5 mm em 65 mm,

427495

UND

R$ 653,39

R$ 653,39

40

COMPUTADOR 27 polegadas, processador de oito micleos e 3,8 GHz (Turbo Boost até 5,0 GHz), armazenamento
de 512 GB, tela Retina 5K, processador Intel Core i7 (10° geragdo) de oito niicleos e 3,8 GHz, turbo Boost até 5,0
GHz, meméria DDR4 de 8 GB com 2666 MHz, possibilidade de configurago até 128 GB, armazenamento SSD de
512 GB!, 1adeon Pro 5500 XT com 8 GB de meméria GDDRS, duas portas Thunderbolt 3, tela Retina 5K de 5120 x
2880 P3 com True Tone (vidro nano-texture opcional), compativel com sistema OS para utilizagéo do aplicativo Ho-
108,

478010

UND

R$ 20.199,32

R$ 40.398,64

MONITOR COM 27°

472635

UND

R$ 2.298,73

R$4.597,46

CENTRIFUGA MOD. HEPS0 - CAPACIDADE: 50 KG. CARACTERISTICAS: Equlpamento dentro da
|Niil:2_ Cesto e fechamento superior fabricado em aco inoxidavel AlS1-304, Equipamento pro-
jelado para ser fixado diretamente ao solo atraveés de chumba dores, Painel de controle se-
parado do equipamento com pedestal, menos defeitos elétricos causada pela vibragao do
equipamento. Controle de tempo, com temporizado digital e alarme sonoro & cada fim de cl-
clo, Partida suave sem picos de energia com Inversor de freqléncia, evitando qualquer siste-
ma mecanico de aceleracdo, Franagam automdtica realizada pelo inversor de freqtiéncia, mi-
nimizando drasticamente a manutencao, ocaslonade por frelo mecanico, Transmissdo atra-
vés de polias & correla trapezoidal, e inversor de freqliéncia, Corpo suspenso atraveés de colu-
nas e correntes de sustentacao, eliminando o contato da estrutura com o solo. Trava na por-
ta, que nao permite a abertura da mesma quando o cesto em mavimento conforme lei fede-
al, Trifasica 220 ou 380 v - 60 Hz, DADOS TECNICOS: Volume do cesto: 226 dm?® Didmetro do ces-
to: 80O mm Altura do cesto: 450 mm Fator de carga: 1:4,5 Potencia motor: 5 cv Dreno: 3". Deverd estar
inclnido impostos, instalagio e materiais necessérios paia realizi-la, caso haja necessidade, frete, suporte de facil
lacesso e gratuito para resolucdo de problemas com o equipamento,

425533

UND

R$ 40.221,58

R$40.221,58

43

Lavadora de roupas hospitalares 50kg Maquina de lavar com dupla porta lateral basculante com divisdo de ambientes
e visor, para Instlagio em barrelra sanitdria, de scordo com normas técnicas da ABNT.

A Miéquina de lavar hospitalar & destinado a lavagem de roupas e tecidos de hospitals, clinlcas, Possui barreira sanité-
rint separando ami , fund al para o controle de risco ¢ Infecgan cruzada. A lavadom é formada basicamente
por duia cliindros hodzontais, sendo um interno-giratérin (cesto) e um extemo fxo, Fossul thuas laterais de alta espes-
suia, garantindo a durabilidade do equipamento

225593

UND

R§ 37.746,80

1§ 37.746,88
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LAVADORA EXTRATORA HOSPITALAR DE S0KG projetada para lavagem e centrifugagdo de roupas automati-
camente, de acordo com a programagdo estabelecida. Projetada com barreira anti-infec¢do cruzada de acordo com
normas técnicas da ABNT e 1SO. Barreira anti-infecgo fabricadas totalmente em ago inox AIS1-304, vedada, com
visor de vidro que possibilita o operador visualizar o ambiente oposto, impossibilitando o risco de infecgéo cruzada
entre os ambientes. Instalagdo de painel de comando dos dois lados, limpo e sujo, possibilitando a comunicagdo entre
eles. Totalmente fabricada em ago inox AISI-304, cesto intemo, corpo externo, laterais, portas, etc, Laterais soldadas
e lacradas por inteiro, evitando vazamentos como as laterais parafusadas. Cesto interno com porta tipo escotilha de
ago inox, mais seguranga para o operador, Duas entradas de produtos quimicos: uma para colocagdo manual e outra
para dosadores automaticos. Contém dispositivo de seguranca que n&o permite o funcionamento da miquina com
uma das portas abertas e caso sejam abertas durante o processo de lavagem, o motor para imediatamente e o processo
¢ interrompido, Painel de comando automatizado, completo e digital, com controle do tempo e temperatura de ciclo
que armazena até 200 programas de lavagens e que controla até 12 dosadores de produtos para lavanderia, alarme so-
noro de fim de ciclo e botdo para posicionar a porta a fim de facilitar o descarregamento. Inversor de frequéncia de
série, que aumenta a vida itil da méquina e diminui o consumo de energia. Transmiss&o com motorredutor sem cor-
reias e nem polias, minimizando drasticamente manutengdo, e aumentando a seguranca do operado. Deverd estar in-
cluido impostos, instalagiio e materiais necessdrios para realiza-la, caso haja necessidade, frete, suporte de fécil aces-
}so “? gratgito para resolucdo de problemas com o equipamento.

442607

UND

RS 89.946,83

R$89,946,83

45

i

SECADORA HOSPITALAR DE 50KG - Controlador digital de temperatura e tempo com aviso sonoro e possibi-
lidade de resfriamento ao termino do ciclo, Ampla porta de acesso com fécil abertura e fechamento. Botdo de emer-
géncia e sistema de seguranga com trava eletromecanica que permite sua abertura somente apés a parada total do ces-
to e impede o funci ) do equip 0 enquanto a mesma estiver aberta. Protegdes fixas em todos elementos
de nansmissao. Parte frantal e laterais com Revestimento interno em fibra cerdmica, proporcionando redugéo no con-
sumo de energia e maior agilidade e qualidade no processo de secagem. Sistemas de aquecimento com acendimento
automidtico e monitoramento da temperatura por meio de sensores. Elétrico com aquecimento por meio de resistén-
ciag aletadas, Gas com tubo queimador em «flautan, Vapor com vélvula solendide, filtro e purgador. Gaveta coletora
de felpas frontal de facil acesso e limpeza. Sistema de transmissdo por motorredutror e correntes, Deverd estar inclui-
do impostos, instalagio e materiais necessarios para realiza-la, caso haja necessidade, frete, suporte de facil acesso e
glawito para resolugdo de problemas com o equipamento,

425533

UND

R§$ 40.189,25

R$40,189,25

46

SECADORA HOSPITALAR DE 100KG - Estrutura: gabinete monobloce de construgho robusta, em chapas de ago
SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura em ep6xi de duplo componente e alta espessura. Possui filtro para
retengao de felpas de facll limpeza, com tels de ago galvanizado, Passuic | com mirhinas fabricadas
em aluminia fundide e balanceadas, garantindo funclonamento sem vibragées, Climara intema construida para evitar
falsas entiada de ar, garantindo maxima cficiéncin, Cesto: construfdo em chapas perfuradas de ago SAE 1020 galva-
nizadas, de alta rigides e grande protesdo conrrs oxldacio, Possil 48% da superficie cllindrica perfurada, facllitando
 passagem do ar quente, Opclahalmente poderd ser fabricada (otalmente em aco inaxiddvel A1S1304. Painel de
Cantrole: de simples operagio, u Secador Indusirial possul controlador eletronice diglal de empo, ©emperatura e res-
friomente, Possul alarme sonoro de fim de cllo. Devera estar incluldo Impostos, Instalagdo e materlals necessdrios
para realizé-la, caso haja necessidade, frete, suporte de fAcil acesso e gratuito para resolugo de problemas com o

equipamento.

425533

UND

RS 54.593,58

R$54.593,58
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APARELHO DE LASERACUPUNTLURA, com caneta dual de luz vermelha e infrvermelha que apresenta comprl-
miento de onda 650mn ¢ BORNm, ponteits na tamanho tmm revestida em ago Inox, bivelt. O Endophoton é o mais
nove & modemo equipamento di Fototerpia por Laser 8 LED da KLD. Proporciona muito mais agilidade e possibili-
lndes de tratamentos devido @ sua varledade de aplicadores de alta poténcla, Nesta novi versdo do aparelho, € possi-
wol tebvallvar com & técnica de 1L, Nessa opgin, estd Incluso o aparelho Endopl Seus apllcadores (ad-
qirldos separadaments) elgondmicos de grande poténcla, possuem laser com feixe colimado, twposcopia, dlém de
aima variedade de LEDs, entre ontras ciracleristicas gue fazern do Endophoton um equipamento diferenciada para
sun ellnied, O¢ aplicatlores gue acompanhiam o aparelho possuem os segulntes beneficios: LED Azl 470nm: possul
aciio bactericida e fungicida, indicada para o combater a bactéria dr acne e ideal pata ttatamentos pos-operatdrios.
Promove mnte hidratagdo facial quanto capllar e wm eleio clareador par manchas faciais, olhelras, axilas entre ou-
1ms. LED Vermalho 658nm: efeito antloxidante, atua na cleatrizagio como no sumento da producis de coldgeno.
Reallza a lipalise sendo indicada para gordura localizada, ativa a miciocircnlagio & possul efelto antiinflamatdrio.
Lz, utilizara para terapla ILIB. LED Infravermelho 858nm: pessui efeito analgésico & antiinflamatério sendo Indica-
di para reabilitagdo e pos-operatdrio. Estimula o sistema imunaldgleo, promove a bigestimultagio de tecidos profun-
diss-¢ auxilla na permeagio de cosméticos e firmacos. Cluster Laser Vermelho 660nm + LED Vermelho 658nm e In-
fravermelho B5Bim: estimula a produgao de cldgeno, slém de ter agio analgésica e antlinflamatdria, Atua como
baeterfelda, fungicid, além de cicnitizagio, sendo recomendade para terapiis pds-operatdrias, queldides, escaras, es-
trliis, acre, celilite, gordura localizada entre antros. A luz vermelha @ a urilizada para & terapla ILIB. Cluster Laser
Infrivennetho 90dnm + LED Vermelho 658am e LED (nfravermelho 858nm: estimula a produgdo de coldgeno, além
de ter agao mnalgésiea e antiinflamatdtia, Bstimula o sistemna Imunoldgico, promove a bioestimulagio de tecidos pro-
fundas e augilla na permeagdo de casméticos & ftmagos. & indicady para estrias, celulite, gordora localizada, acne,
dranngem linfitien, hematomas, fibromialgla entre eutros. Registro ANVISA: 10245239007

313428

UND

R$ 5.596,68

R$11.193,.36
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APARELHO DE BAROPODOMETRIA para realizagdo de exame diagnéstico com a finalidade de observar as pres-
soes dos pés. O Baropod@metro possui 4,096 sensores de pressdo distribufdos em uma superficie ativa de 50x50 cm.
Sua érea ativa permite que o exame seja feito de forma mais natural, néo sendo necessario forgar a pisada para se en-
caixar a plataforma, O baropodémetro BaroScan trabalha com uma alta frequéncia, de até 200Hz. S3o 200 dados por
segundo, para avaliagdes com muito mais informagdes. Software simples, facil de usar e completo: faz exames estéti-
co, dindmico multipassos e dindmico multipassos com video.Gera relat6rios completos e detalhados dos exames que
podem ser salvos em pdf através de um clique.Possui modo de exibigdo em 3D para melhor demonstragdo ao pacien-
te,

430899

UND

R$ 13.777,39

R$13.777,39

49
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ELETROESTIMULADOR TENS e localizador de pontos de acupuntura com caneta, bivolt, O EL30 Finder Tea-
chAccus é um equipamento eletrdnico que incorpora duas fungdes para uso na técnica de Eletroacupuntura. O grande
diferencial desta versdo estd em sua Tabela de estimulagiio desenvolvida pelo professor Fabio B. Athayde, que é uma
referéncia na América do Sul e Europa na prética e no ensino e ensino da eletroacupuntura, Nesta Tabela de frequén-
cias vocé encontrard uma abordagem integrativa voltada tanto para o estimulo energético como para a utilizagdo em
técnicas neuroanatdmicas e neurofisioldgicas. Assim, cada protocolo foi pensado para proporcionar um alto padréo
de atendimento baseado em toda a experiéncia do Prof. Fabio Athayde. A fungdo Estimulagio do EL30 gera estimu-
los elétricos pulsados de baixa intensidade para sensibilizar os pontos transcutaneos de acupuntura. Tais estimulos,
quando em contato com estruturas biolégicas, tem a capacidade de produzir respostas terapéuticas, entre elas, a anal-
gesia, As aplicagdes principais sdo o tratamento de dor aguda, de grande intensidade ou espasmo muscular persisten-
te, além de dor de origem visceral, gm pis-operatdrio, entre outros. Em geral, se utiliza a eletroacupuntura em parale-
5 Ho tralamento de acupuntura convencional, quando esté sozinha ndo obtém efeito esperado. Os estimulos gerados
sdo similares aos dos equipamentos convencionals do tipo TENS (estimulador de nervo transcutdneo), porém com in-
tensidade menor de pulso, A fungdo Localizagdo do EL30 Finder permite o uso do equipamento para a exploragéo e
detecgiio de pontos no corpo humano onde a terapia de eletroestimulagdo ¢ assimilada de melhor forma. Quando ope-
rando nesta modalidade, o equipamento utiliza micro correntes para avaliar a permeabilidade elétrica da 4rea avalia-
da.

415961

UND

R$ 1.269,91

R$ 2.539,82
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RYODORAKU, equipsmento pars mensuragio bloenergética dos 5 die ac amnves dos 24 pontos
redtivos eletio-permedvels (PREP) da pelesegundo a mendologia Ryodorak, utllizando téenica tradicional de cor-
rente continua 2D0PA maximo em circiiito fechado). Aparelho gue realiza & mensuzacio bioenergélica dos meridia-
nins de acupinwra, fomecendo assim um disgnostica energético do paclente, através dos 24 pontos reativos eletio-
permeivets (prep) da pele, segondo @ metodologia Ryodormaku, utllizando téeniea iradicional de corrente continua
(200A miximo em citeulto lechada). O sistema & composio porum equi eletrénlco (hardware), gue & a unk-
diile de nquisicio perdtl, e fitnclona diretamente conectado o uma potta USB de um camputador, sem necessidade
de alimentagit externa adicional. O equipamento é dotado de 2 eletrodos que sao utilizados pars aquisicio do sinal
dis corrente nocireuite do paciente. Um dos eletrodos € um bastdo de retorno (paciente segura com a mao) e 0 segun-
do ¢ um bastdo de medican, que é manlpalado pelo tempenti @ posto em contato direto com os pontes no paciente. O
equipamento pode gerar fensdes de 6, 12, 18 on 21Vde. Os elettadas quandy em cireuitn, permitem a ciroulagio de
i cotter e maximn de 2004, independente da tensdo seleclonada. A unldade de aquisigo realiza s medicha da
correne circulante ontre os pontos de Ryodorake o o retorna, envianda a informagao pam o software no computator.
O Softwate para computacdar sem & fungo de gular o terapeuta de forma interativa dursnte o processo de aguizigdo,
exibindo as imagens com as lacillzagies dos pontos a serem medidos, e aindy, reproduz dudio para auxllio. O
software timbém tem o fungio de organizar e armasenar as lichas de codastros des pacientes, com historico de conta-
tos & dingnastices lelios anterd para que possa ser comparada a evolugio do mesmo,

477462

UND

R$ 1.510,71

R$3.021,42

51

FRIGOBAR, CAPACIDADE: 120 L, TENSAO A LIMENTAGAD:110220 V, CARACTER ISTICAS ADICIO-
NAIS:PRATELEIRAS REMOVIVEIS/GAVETAS/ETIQUETA "A

472831

UND

20

20

R$ 1,261,64

R$25.232,80
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Equipamento a Laser Lite Touch 3. Laser dental EeYAG destinados para iratamento de tecidos moles e duros, lJlIH'-
zado nas wéenlcas de Odortologla Minimamente Invasiva (MID) (preservando o tecldo sauddvel aral), estética dn_:nua—
ria, endoduntia, lontia, periodantin, odontopediatri, dentistica, § oral e ciniegla bucomaxlofacial.
A tecnologin do faser fornece diretamente a energla ao tecido alve, maximizando suas capacliades de cone. Esta tec-
nalogla sem fitiras cria a entreg dirsta da energia ao wecido tratady, minimizando a perda dé energia. O laser Lite-
Touch™ emite ondas de 2.940nm de comprimento de onda e € sbsorvide de forma ideal em dgua e a1tam?nu: ahsor-
vida em hidroxlapatits, que sio o8 dals cromdforos principais na denting, esmalte, 0sso tecido male. Além de car-
tar, ele descontamina facilmente tecidos duros e moles.

424159

UND

R$ 207.575,46

R$ 207.575,46
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Unidade de captura de imagens para restauragdes dentdrias que, em conjunto com a unidade de fresagem correta, de-
eld executar restauragoes dentdrias computadorizadas em material de cerdmica de efeito natural, zircdnia, resina,
entre outras. Equipamento mével, com rodas facilmente méveis / reguléveis, pedais pequenos (36 x 42 cm), 04 rodi-
zios duplos, ergondmico. Sem necessidade de ligagdo de dgua ou ar. Sistema CAD para a impressdo dtica de elevada
precisio na boca e Scanner de boca aquecido de alta resolugdo (scanner 3D}, com manga removivel, e Processamen-
to cle imagens integrado, ® Alta capacidade de processamento através de processador atual, ® Esfera de sinais
(Trackball) ou Touchpad,  Tecla Enter manual e de pedal, ® Ligagéo Ethernet e WLAN,  Interfaces USB. Scanner
de boca 3D de alta resolugdo com eletrdnica de comando e processamento de imagem e Registro de imagem: Con-
trole de imagem dentro do scanner ® Transferéncia dos dados da imagem: Padrde USB 2.0. Monitor com no minimo
Display TFT-LED de tela plana de 21,5 polegadas, resolugéo HD: 1920 x 1080 pixels, montado com computador
tipo PC embutido, de alto desempenho, com software 3D, Devera possuir o sistema UPS (Uninterrupted Power Sup-
ply), em que o equipamento se mantém ligado por um determinado tempo em casos de queda de energia ou em caso
de deslocamento. Deverd ser equipado com uma cdmera intra-oral extremamente fina e ergonémica, que capture ima-
gens altamente detalhadas a cores e em 3D, diretamente da boca do paciente por método de filmagem 3d, sem a ne-
cessidade de procedimentos convencionais de moldagem, nem da utilizagdo de pé. A qualidade das imagens e cores
devem diferenciar entre as margens do preparo e a gengiva, Grande campo de visdo (minimo de 15mm x 15mm),
Lente dindmica, Smart Pixel Sensor. Aquecimento do Prisma ¢ ativo e interno, com Processamento de imagens no
co1po da cdmera, previamente ao software, associagio entre Sensor de Pixel Inteligente e Processamento Inteligente.
Profundidade de campo, escaneamento a 20mm de distancia do dente do paciente. No minimo 45.000 pontos 3D por
imagem. Escaneamento de conduto. Ao posicionar a cimera sobre o dente, automaticamente ela deveré detectar o
momento correto para a captura da imagem, sendo possivel adquirir um guadrante completo através da combinagio
de imagens. A imagem visualizada devers ser processada em sua tela plana usando teclado e esfera de movimen-
tagfio, que deverdo estar incorporados na unidade. Sofiware de desenho e fresagem laboratorial, em 3D incluso, onde
o0 escaneamento devera ter remag8o de artefatos em tempo real, remogo automética de dados estranhos, como uma
bochecha, lingua ou dedo, enquanto o dentista escaneiaafim de manter limpo o modelo 3D. Criagfiod e restauragio,
'inlzry on laym coroa, endocoroa, protese sobre implante, ponte fixa de até 3 elementos. A restauragfio Serd posterior-
meénte fresada a partir de um bloco cerdmico instalado na unidade de fresa (ndo inclusa) conectada & unidade de cap-
twra via cabo serial ou radio, Escanér Intra-Oral Odontoldgico Digital 3D. O computador devera funcionar em ambi-
ente Windows®, comportando outros aplicativos como, programa de administragio clinica e pode se comunicar via
wireless e LAN. Devera estar incluido impostos, treinamento completo de pessoal (até 4 pessoas), instalagdo e mate-
riais necessarios para realizd-la, frete, suporte de ficil acesso e gratuito para resolucdo de problemas com o equipa-
mento e soltware, garantla de 2 (dois) anos contando a partlr da da de conclusdo do wreinamento do pessoal que ird
operar b eguipomente, assisténcia teenica em terrtdnio nacionsl, durante o periodo de garantia fodas as manutengdes
previstas no manual do equip 0, 01 fer dadaz pelo fahricante, deverdo ser executadas pelo fomecedor, sem

custos adicionals. Modelo de referbacia AC PRIMESTAN. Compativel com frosadora CEREC PRIMEMILL e fomo
CEREC SPEEDFIRE

424158

UND

R$ 228,948,75

R$228.948,75
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Fresadon, Unidade de relificagdo e de fresagen, de bancada, sistema CAM, que permite a execugin de restauragdes
dentirins computadorizadas por scanner | I 3D e soltware de design 3D, fi.ex. de material corimico de efeio
namral (Ceramic REConstrtiction), Funelona conectado ao om computador PC independ atraves di sua conexin
via cabo ou rede, que possui uma chmara de fresagem com quatm MotoTes mandrl] preparado para quatro brocas di-
amantadas. A imagem wmada alravés da Unidade de Captura é tansferida para o Software de laborsticio, lipo Inlab,
Ao final do projein da restauragio pelo software, sua cimara de fresagem serd usada como unidade de corte onde
duis brovas esculpiin simultaneamente, a partir de um bloco pré-fabiricado, a fio o paci o inf el
1 (nchividual (coplngs) ou par pontes confeccionar pontes de até 70 mm, Cam no minimo 04 motores. O sistema
CAIVCAM Cerec MC X1, pode [resar estruiras comos; - copings - infraestrutiras de pontes fixds - inlays - onlaysfa-
s - coroRs-ocas em cerimica vitrea - coroas telescdpleas - endo - coroas - bama para protocolo- lente de contato -
shiitment personallzadomodelo ardculado ent potiuretanc- coroas reduzddas- infra & s0b estituta em uma dnica- to-
mada de Imagem, O sisterin de software fanciona com chaves de atlvagio llimitadas. Fresa um bloco tamanho 14,
Jima coroa intelra, em corimica ou dissilicato de litio ou zircdnia em 05 (cinco) minutos. Voltagem: bivolt atomatl-
0. Deverd possuir teitor de codlgo de barras para produsas homologados pelo fabricante, Deverd estar incluido Im-
postas, treinamento completo de pessoal (até 4 pessons), instalagio e materinis necessirkos para realiza-la, rete, so-
|'|'|n|"rt‘ deificil acesso e gratuito pam tesolugio de problemas com o equip 1o software, garantla de 2 (dois) anos
camindu a partiv da data de canclusio do telnamento do pessoal que ird operar o equipamento, assisténcia técnica
em tertitdrio nocional. durante ¢ periodo de g i tclos s tengies previstas no manual do equipamento, ou
recomendaidas pela fabricante, deverdo ser executadas pelo formecedor, sem custos atlicionais, * PRODUTO ISEN-
T DE REGISTRO NA ANVISA CONFORME RDC. Garantia de 24 meses, Modelo de referfncia CEREC PRI-
MEMILL. Compativel comforno CEREC SPEEDFIRE e scanner AC PRIMESCAN

424159

UND

R$ 225.282,00

R$ 225.282,00
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CONJUNTO ILUMINACAO Tipo: Kit de iluminagéio continua. Materlal/Compasiyaa: Piastice, metal e tecido, Pos-
sibilita iluminagdo superior de contra luz com iluminador em tripé tipo girafa, Contém 1 Girafa com contrapeso; 8
lampadas 45W (5500K) 110V; 1 1dmpada 150W (5500K) 110V; 2 Softbox 50 x 70cm; 1 Softbox 50x50 com soquete
tinico; 2 Tripés de Iluminagio com até 2mg; 2 Suportes com soquete quadruplo; 1 Bolsa para Transporte,

452766

UND

R$ 1.468,48

R§ 1.468,48

56

FLASH, tipo: Spewdlito EX, com compatibilicade para cimera fotogrifica digial, tipo allmentagdo pilha.

247035

UND

R$ 2.722,00

R$2.722,00

57

FLASH. Equipamento desenvolvid para fotografia em close com lentes macro EF, apresentanto rublns pEmens, que
podem disparar juntos ou separadamente, Suporta auto flash E-TTL sem fio em conjunto a um ou mais (lashes
550EX. o )
Lampadas le foco incandescentes, duas formas de flash de modelagdo que permitem a pré-visualizagéo dos efeitos
de iluminagdo. Painel LCD iluminado para facil configuragio do flash em qualquer condigéo de luz.

469867

UND

RS 402097

R$ 4.029,97
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S& LENTE PARA CAMERA FOTOGRAFICA. Equipamento pam fotografar em macro, oferecendo uma ampliagdo 26905 UND R$ 12.784,56 R$12.784,56
méxima em tamanho real de 1: 1. Distdncia minima de focagem de 11,8. Formato Full-Frame. Elemento de disperséo
ultrabaixa (UD) para reduzir as aberragdes cromaticas e a dispersdo de cores para maior clareza e precisdo de cor.
"'HW' ‘I ”' i ' Vedada contra poeira e umidade para trabalhar em condig&es ambientais adversas.
5¢ 'CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL. Equipamento para fotografar em macro, oferecendo uma ampliagdo méxima | 150012 | UND R$ 25.479,75 R$ 25.479,75

em tamanho real de 1: 1, Distdncia minima de focagem de 11,8. Formato Full-Frame. Elemento de dispers&o ultra-
baixa (UD) para reduzir as aberragdes cromdticas e a dispersio de cores para maior clareza e precisio de cor. Vedada
contra poeira e umidade para trabalhar em condig8es ambientais adversas.

Total R$

R$ 1.939.152,20
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Natal, 7 de fevereiro de 2022.

Amanda Lopes Bezerra Nobre — 2° Ten

Membro da Equipe de Planejamento
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Kol das M-S .

Rafaela Monteiro de Aratjo — 1° Ten

Membro da Equipe de Planejamento
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Fernanda Portela Rocha — 1° Ten
Membro da Equipe de Planejamento
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Hilton Jameson Monteiro Lacerda — 1° Ten
Presidente da Equipe de Planejamento




