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I APARELHO DE RAIOS X PAREDE, voltagem I27[220,PotênciaI,20kVA, potência/cabeçote 70kvP e ampera-
gcnì/cabeçot€ 7 a 8mA Carantia de no mÍnimo 12 meses

421530 UND 1 1 R$ 8.003,21 R$ B 003,21

UND 1 1 1 R$ 3 369,2s R$ 3 369,252 EQUIPAMENTO LASER ODONTOLOCICO TERAPEUTICO de baixa potência com emissão nos comprimentos
de onda na laixa do vermelho (660nm) e infravermelho (7B0nm-B 3onm), componentes: cãneta ponádl, emissor de
luz: lase semicondutor (CaAlAs e lnGaAlP), bivolt, timer digital programável, com no mínimo 2 óculos de proteção

para paciente e profissional, manual de instrução, lonte de al¡mentaçâo e bateria de litio.

441158

428502 UND 2 2 R$ s.395,29 RS 10 790,583 EQUIPAMENTo oDoNToLôGICO, tipo: termo compactador endodôntico para gutapercha, aspecto físìco: caneta

termocompactadora, faixa de temperatura 90 C å 250 C, ÍonÍeiI27l22Oý,components: can€ta termocompactadora,
base canegadora, carregador bivolt, pontas térmicðs

UND 2 1 2 R$ t2ta,77 R$2.437,544 CANETA BAlxA ROTAçAO - CONTRÁ-ANGULO OSCILATORIO ENDODONTIA, tipo: contra ângulo para

uso en micro nìotor pneumático com encaixe para limas manuais, 10:1.
407057

449468 UND , 1 2 R$ 32.622,38 R$ 65 244,76
rsl lC:C¡MpREssOR DE AR oDoNTOLóGtCO, isento de óleo, para atender 10 consulrórios odontológicos, Caracteús-

tiÈå¡i ilclicionais:isento óleo, tânque p¡nrura interna anticorrosiva, voltagem:110220 v, componente adicional:válvula
de segurança, mmômetro, dreno p/ água, Garantia de no mínimo 12 meses Deslocamento real þcm) / (linos/min):
40 / 1132; Número de cilindros: 3; Número de estágios: 2; Potência (Kw): 11,2; Potência do moror (CV): 10; Pressão

máxima (librôs/pol'z) / bar: 120 / 8,3; Tensão (V): Trifásico 220 V; Volume do reseryôtório (litros): 420

R$ 182.017,20UND I 4 I R522.752,r5416l84
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6 CONSULTóRIO ODONTOLOCICO, material estrutura:aço, pintura eleÙosrática, tipo revestimento:pvc laminado s/
costu¡a, tipo encosto:cabeceira biartiqrlada, tipo controle:comando pedal p/ cadeira e refletor, equipo:equipo acopla-

do, bandeja, 3 terminais borden, tipo refletor:led, tipo unidade auxiliar:cuba,2 sugadores, seringa tríplice, mocho.

12 meses. Conjunto mposto de: 1) Cadeira
m aço maciço, com ntada em tinta epóxi, bõe
maior estabilidade; elevação confeccionado em

chlpa de aço, olerece maior resistência, capacidade de elevação de até 200 kg; com caixa de comando separada da

base da cadeira, botào ON/OFF localizado na lateral da base da cadeira; estofamento em espùma de viscoeìástico; ar-

riculaçào central única e braço de apoio para o paciente rebatível pot tÍava pneumática; pedal acoplado à base da ca-

deira, de comandos do tipo joysück com volta automática à posição zero; função stop emergencial e Posição de cus-

pìr/retoilro a últ¡ma posição, conter 4 pos¡ções de tEbalh intensidades do refletor;

dùplo sistenìa an(i-esmagamento acionâdo através de dis rior do pantógrafo da ca-
cieira; Cadeim com movimento si¡cronizado entÌe assent rg; Encosto de cabeça ana-

rônrico, temovível, b¡-articulável e com regulagem de altula, com movimentos anterìor, Þosterior e longitudinal e sis-

ca. 2) Equipo Od Seringa t¡iPlice
el e autoclavável. para micromotor
micro motor elér 01 comando pad para

entos da cadeita; onado por botão loca-

ripo pantográfico,

de 62O';possui 3 i
Io/(lesligamenro e

þerikor de proximi
conr¡rlerr Moclelo
no mínimo 12 meses,
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2 1 2 R$ 4.103,20 R$ 8.206,407

I

BOMBA DE VACUO ODONTOLOGICA, Bonlba à váqlo Sistema automático de dscarga dos resíduos direta-
nreìrte ao esgoto. Pré-lavagem automática no filtro coletor Turb¡na completa em liga de bronze Filtro coletor de de-
tritos na entrada da sucção conr aberNra superior, evitando o contato com os resíduos, (omando-o prático, eficiente e

de fácil ìimpeæ Filtro de e¡trada de água Prctetor térmico intermitente. Protege o motor e o circuito eletrônico de
quedas de tensão na rede qtema Moto¡ com eixo central em inox Gabinete (opcional) em aço fosfatiædo com pin-
tura en poliuretano Turbina com dimensionamento para alto rendimento. Comando de acionamento: Eletrôni@; Vá-
cuo Máximo: 640 nmHg/ 25,06 inHg; Motor (potência): 1 Cv; Rotações do moror (r p m ): 3450-60 Hz; Te¡são Bi-
volr âuronático ou 220V; Frequência: 60 Hz; Corrente: 10 A (22OV) I 24 A (127V); Tensão na placa de comando: 24

¡\/; \/azào de ar nráxinìar 4601-/nin Consùmo de áBua:o,4ollmin Garantia de no minimo 12 meses,

60461 UND

UND 1 1 R$ 44 016,75 R$ 44 016,75150513B

ri

FORNO DE SINTETIZAÇÃO E CRISTALIZAçA.O RAPIDO PARA TRABALHO TIPO CHAIRSIDE. FOMO PATA

laborarório odontológico, 02 em 01, de altas temperaturas, que [sado em combinação com o sistema CAD/CAM ser-
ve para produção de restaurações cerânìicas e de óxido cle zircônia. É indicado para sintetizêção, Þinrura e glazea-

nre¡to de ceÉm¡câs ZrO2 e pintrlra e glazeamento de cerânticas de vidro, onde deverão ser realizados processos de

trâramento térm¡co, que serão enviados como pedido do sofware CAD/CAM para o equipamento Os tratamentos
térmicos deverão ser usados em restaùrâçòes e materiais atribuídos pelo software e o tratamento témico será especi-
ficado autonrat¡camente pelo software CAD/CAM, dependendo do material e dimensões utilizados na restauração
Deverá fazer a cristalização de Cerâmicas como tailbém a sinterização de Z¡rcônias (entre 10 e 15 minutos), Deverá
possuir painel de controle externo, com tela sensível ao toque e banco de dados de pedidos novos, deletados e cÐce-
ìados Deverá possuir conector de ligação para comunicação do painel de controle e do fomo, 2x USB e ligação

"Erhernet" para LAN Garânria de 24 (vinte e quatro) meses, treinamento pa6 utiÌização do fomo e treinamento/cur-

so para Þìntuta, caracterizaçâo e maquiagem das cerâmicas/zircônia (02 pssoas). Deverão estðr incluídos impostos,

insralação e mareriais necessários para realizá'la, frete, assistência técnica em ter¡itório nacional Possui as funções
de S¡nrer¡zação de zircônia, Cristãlização de sjlicato de lÍtio com reforço de zircônia e diss¡licato de lítio (E-Mâx) e

rambém queima de glaze sobre cerâmica feltlspática Os parâmetros dos p¡ogramas não podem ser alterados Podem

ser confeccionadas corcas unitárias e ponres fixas de até 03 elementos em zirconia. O companimento pode receber

até 03 elementos unitários de zircônia ou uma ponte fixa de até 03 elementos. Deverá estar incluído imposros, treina-

nìeDro de tácil
l',.,sro tando a

iurii' , terr¡tório
nacion mendadas

pelo fabticante, deverão ser executadas pelo fornecedor, sem custos adicionais Equivalente ou superior a CEREC

Premiun 4 5 Modelo de referência CEREC SPEEDFIRE Compatível com fresadora CEREC PRIMEMILL e scan-

ner AC PRIMESCAN

R$ 13 995,s0 R$ 13 995,50445104 UND 1 1 1þl trabalho dupla com cestos, e tampo x

610 x P 830 mm Com montaSem modula¡ com dimensões normalizadas, com perfis estruhrËis em chapa de aço

sA6 t0 10 fosfatizada conl dimensões nornalizadas, composta POr 14 cestos, sendo 7 de cada Ìado, fabricados em

conr dinrensões normalizadas Com 04 rodizios de lO0mm de diâmetro, totalmente inoxidáxeis, com garfo em zamac

e bancla de roclagent en poliurerano, sendo 2 com trava de lácil acionamento e 2 sem trava. Cor cinza claro ou bra¡-

co

3 R$ 2.260,66 R$ 6.781,98442497 UND 1
10 BALANçA DIGITAL com Estadiômetro Eqrivalente ou superior a Smny BI 20r PP

UND 1 1 R$ 12.649,7s R$ 12.649,75305065
11 BALANCA de Composição ou supenor a 270

1 1 1 R$ 12.396,25 R$ 12 396,25271362 UNDt2
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UND 1 1 1 R$ 31.347,78 R$ 31.347,78426ti9713

I

EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO PARA LAVAGEM ULTRASSONICA DE INS IRUMEN IAIS CIRURCJI-
COS E MATERIAIS CANULADOS CAPACIDADE DE 37,5 LITROS. Equipamento para pré-lavagem, lavagem
ultrassônica, enxágue por spray, paE limpeza de instrumentais cinlrgicos e mêteriais canulados com capacidade

nínima de 3Tlitros Equipamento com comando micro processado, com no mínimo 4 memórias para programação

dos ciclos.Display alfanumérico com 4 linhas, para inlormações sobre o ciclo e os alames. Permitir a programação

de no mínimo 4 programas, protegido através de senha, com possibiìidade de prcgramar rempo de pre lavagem, tem-
po e temperatura de na lavagem ulnassônica, até 3 enxagues por spray após a lavagem.Alames de tampa abena, faìta

de agua, super aquecimento Tempo programável até 99 nìin de minuto em minuto. Temperaura programável até

65'C; Bomba dosadora de detergente progmmáveì pelo painel até 999 ml; Sistema de fluo intemitente (para lava-
gcm intema de canulados), podendo estar ativado ou não dependendo da necessidade. Composto por duas micro
bor¡l¡as com filtros independentes;Construída totalmente em aço inox, Tampa em vidrc temperado com 2 amoftece-

.dores;Sistcrna de pré-lavagenr e enxágue composto por 3 bicos spray localiado na tampa, visando economia de
k¡¡ra. A pré-lavagem e o enxágue final devem ocorrer somente através de jateamento por spray para a retirada total
dos tesícluos;Sistema de acoplamentos automáticos (sem tubos ou mangueiras) entre a cuba e o cesto de material;
Culta de lavagem com canros arredondados; Resistência de aquecimento embùtidä (evitmdo o connto com o usuá-

rio); No mínimo 12 rransdurores ultrassônicos - pzt; Capacidade minima de l4 mater¡ais canulados. Duas entrâdas
de água independentes(quente e friâ) e automáticas com 2 sensores de nível Drenagem automática de alta vazão,

co¡r saída da cuba acima de 40 mmj Cicìo automático de acordo com a RDC 152012. Impressora para rastreabili-
dade do ciclo, Sisrema incorporado de ar, para conexão de pistola de seegem Deveú estar incluído impostos, lnsta-
lâção e nareriêis necessários para realizá-lã, caso haja necessidade, frete, supone de fácil acesso e grahrito pila leso-
lução de problentas com o equipamento.

1 1 R$ 197 185,67 R$ 197 185,67389093 UNDI4

t1r

1t

LAVADORA TERMODESINFECTORA - Equipanlento para lavagem, enxágue, desinfecção e secagem automática

de instrumentos cirúrgìcos, utensílìos, vidradas de laboratório, tubos e acessódos pam anestesia, tubos de sucção,

côixas e contêineres reutilizáveis e ouEos. Prateleiras pðra acomodação de ma(eriais divenos e apoio interioÍ, ambas

conr o equipamento.

R$ 3.915,78UND 1 3 R$ 1.305,26292562MANIPULADOR UTERINO PARA CROMOTUBACEM E PINCA POZZI - Manipulador ure¡ino com cânula para

cronro tubagenr, escala de medição na hasre e acompanha pinça Pozzi para fixação, Confeccionado em aço AISI 303

e plástico cle engenharia para durabilidade e suportar os ciclos de autoclave. Autoclavável em Vapor Superaquecido e

oxido de Etilenõ, Carantia contra defeitos de fabricação e matéria Prima de um ilo.

15

R$ 2.011,80473962 UND 2 1 2 1.005,90
16 BRAWN em procedimento em aço

¡ììoxidável: AISI 303 com extra (ratamento contra oxidação e Polimento acetinado.

lidade e acabamento impecável Validade: fndetermidado Ga¡antia contra defeitos
Instrumental com Padrão de qua-

de fabricação e matéÌia Prima 10

anos,

R$ 1.89s,00UND 2
,|

2 R$ 947,504631.07TESOURA ITIETZENBAUM CURVA - Tesourð ripo Metrenbaum para videolaParoscopia cuwa de diâmetro 5mm

com hasre írril de 36cm de comprinrento. Apresentada com empunhaduG tipo Easy Light tornmdo um u.iunto leve

e preciso. Lâminas de corte confeccionada èm aço inoxidável AISI 420 tratado termicamente, obtendo ótimo corte e

clurabiliclade, lsolamento feiro conr tudo rígido de PPSU removível para garmtia de esterilidade de canulados Co-

nector para eletrocautério padron¡zado. Autoclavável em Vapor Superaquecido e Oxido de Etileno. Garantia contra

defeitos de fabricação e matéria prima de um ano.

17

3 1 1.963,50443045 UNDfio de smm de diâmetro Por 36cm de comPri'

fåi'3i1fl åiiïi,Ì','å'1;,:,'ä:iff f ;,i:'i
nraLdria prima de um ano

I
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UND 1 I R$ 5.368,71 R$ 5 368,7143/49219

Ir

1l

MACA DE TRANSFERENCIA PARA cENTRo CIRURGICO - composta por 02(dois) Caûos; Confeccionãdo em
tubos redondos de aço inoxidável, com acabamento polido Permitindo acoplagem entre si pam transferência do lefo
por sistema de rrilhos, Leito: Confeccionado em chapa de aço inoxidável dobrada, com acabamento escovado. Envol-

þiclp ¡or uma canaleta de aço carbono com pinrun onde é fixado o pára-choque de material termoplástico, Com gati-
llhci.rn anbas as ex¡renridades que acionam o destravamento do sistema de transferência longitudinal, Rodízios de

nylon que guianr o leito na roca de carros, Rodas: Giratórias de 6" de diâmetro, revestidas com material termoplásd-

co, sendo duas com freio em diagonal acionados na própria roda. Grades: Escamoteáveis, confeccionadas em tubos

redondos de aço inoxidável polido, conì fuEção pam ôlojamento do suporte de sorc em ambos os lados Movimen_
tos: Longiildinal paE transferência do leito Acessórios que devem Acompanhañ o Pmduto: Supofte de soro com

Te¡minal em "T"; Colchonete de espuma com capa plástica, 2 Canos 1 Leito Dimensões: ComP Total: 3900 t 10

mm;Comp doLei(o:1735t10mm;Comprimentodocârro:1995t10mm;LarguraTotal:690110mm;LarguE
do Leiro: 640 f 10 mm; Largura do car¡o: 625 1 10 mm ; Alura do leito: 765 I 10 mm; Carga Máxima Pe¡mitida:

150 Kg t loKg; Peso LÍquido: 59Kg 1 10Kg

UND 2 1 2 R$ 11.475,00 R$ 22 950,0046219320 DESFIBRILADOR, tipo cardioversor, modo automátìco e manual, reorsos integrados monitor d €cg, sPo2, mP

n?nscutâneo, ripo onda bifásica, menória grava eventos, alimentação bateria recarregáveÌ, componente pás externas

e adesivas, componente i cabos 3 a 5 e 10 vias, componentes adicionais d 12 derivações simultâneas, tipo módulo
portátil, tipo uso uso adulto e pediátrico Equivalente ou supetior a instramed series B

5 R$ 13.059,98 R$ 65 299,904054t8 UND2t vOÑlTon MULTIPARÂMETRO, tipo pré configurado/modular, parâmetros ecg, pni, pi, spo2, temp, resp, dc, tipo

de tela tela lcd l2', aìta resolução, ca¡acterisricas ad¡cionais congelamento tela e memória, componentes alarmes/ba-

teriâ, opcionais capnografia, opcionais 02 arritmias e se8mentos st, acessórios completo com cabos e sensote mo-

delo referêncìa: prolife t5

UND 1 L R$ 16 262,61 R$ 16.262,61150s1322

I

EaLitpAt!'IEI\TOS pARA ÝtSU,CUZÀÇÃO ¡E VASOS SUBCUTÂNEOS. Deve emirf luz infravermelha para de-

tecrar sangùe subcùtâneo criando uma imagem digital das veias, conr projeção dos mesmos sobre a superficie da pele

em tempo real Permirir visualização dos vasos com 10 mm de profundidade no min¡mo. Brilho de aproxidamente 6

lirmens. Opção de bateria e carga em rede elétrica Acessórios: srÌporte para equipamento com braços flexívels para

possibilirêr mãos livres durante o procedimento Maleta para transporte e guarda ANVISA: 80117580330 Equiva-

lente ou superior a VeinViewer Flex

R$ 37.687,68405370 UND 2
,l

2 R$ 18 843,84MONI't'OR MULTI ponátiì,ecg/resp/spo2/pnÿ2t, tipo curuas

tipo tela tela lcd ate 0' adicionais cl2 cabos pacientes(5 e 1 0 vias),bateria 120 nln, tipo saída 4sen50res

oxímetros(2adultos,2geraì),alça transpte, outros componentes 4 manguitos(2adultos,lpediát¡ico,lneonatêl),
DX2021

uso adul-

to4)ediátrico, tensão alimentação 10/220 Referência: Dixtal

R$ 1.097,68 RS 2.195,36470352 UND 2 1 a
24

li
tipo componentes 7 componentes dcabo,

2 eìÌ aço inoxidável, tamanho
pio f¡bra ótica ma¡ca MD

cabo adulto e in fantil, embalagem+ cl 6tojo. Equivalente ou suPenor a Kir laringoscó-

R$ 679,01TJND 1 I 1 R$ 679,01454905FETAL, ilPo digital tela de análise aus-

crìr¡
taçlio

bcf Ihrxo sanguìneo pìacenta cerca fonte alimen-

bare¡ ia, componentes alto Equivalente oÙ supenor

a Detecror letal marca MD FD200C

25

R$ 1.608,48 R$ 3.216,96455r92 UND 2 1 2oTotìT componenteS halógena,6 tipos

coplo ìuz halógena,2 logos espéculos, tamanho Q,s; 3,4 e 5,0mm), alimentação a pilha, embalagem embalado em es-

tojo Equivalente or supeior a otoftalmoscóPio oMNI 3000

26

R$ 1.s22,67 R$ 1,522,67423866 UND I 1 1
27 S,modelopranchadepoliuretmo,comprimento1,7m,

peso 4,7 kg, largura 0,5 nì, alUra 0,02 m, caracreristicas adicionais levestido de teflonado,cinta nylon expandido

bquivalenie ouiuperior a Prancha de Transferência Panamedical EZ'100 e EZ-150'

1 5477462 UND
2A SISTEMA DE com fornecimento concentração em ou su-

Penoles ao fluxo inspiratório máximo do paciente, assegurando uma Fi02 conhecida. Componentes: cânula nasal,

cãtetel nasal e cateter trans{raqueal Dimensões aproximadas: Altura: 10,00 Centímetros Largura: 10,00 centímet¡os

Profundidade: 10,00 Centímetros Peso: 100,00 Cramas
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427235 UND 5 5 R$ 815,79 R$ 4.078,95

,lrl

lt

CAPACETE ELMO, dispositivo de sùporte ventilatór¡o não invasivo capaz de manter uma pressão positiva contínua
nas vias aéreas através da oferta de alto fìuxo de oxigênio e ar medicinal, reduzindo consideravelmente o esforço res-
piratório do pacienre. Capaz de manter um percenilal de oxigênio nas vias aéreas (21olo - 100%), ôssociada à pressão

positiva con(ínua Deve possuir acesso para entrada de ar tratado, mistura de oxigênio e ar medicinâl KIT COMPLE-
TO CAPACETE ELMO c - ltens 02 alças 01 válvuìa elmo 04 buchas (sendo 02 de reposição) 01 fita métrica 01 cai-
xa com manual e saco Þead v¡rgem AcEssóRlos : 1 JARRA UMIDIFICADoRA uNIvERSAL 2. FILTRo BAc-
0 ERLANO HME ADULTO r435T 3. TRAQUEIA SILTCONE 22 X 1200 MM 4. FLUXOMETRO 0-30 LPM 02 5
lrlLxouerno o-¡o LpM BILHA LoNCA AR coMpERlMrDo 6. Blco sAIDA FLUXoMETRo o2 oBoR-
BoLËT/\ ESPIcAO METAL (MP Fg) 7 BICO SAIDA FLUXOMETRO AR COMPRIMIDO C/BORBOLETA
ESPIGAO METAL (MP F9) B FILTRO BACTERIANO HEPA. ZFOB5 - BECARE 9. PROTETOR AURICULAR
SILICONE SUPERMEDY 1O VALVULA DE PEEP AJUSTAVEL STANDARD P/CIRCUITO DE CPAP

362BBB UND 6 1 6 R$ ö15,57 R$ 3 693,4230 POwER BREATHE, dispositivo de treinamento muscular, com melhoria de 6570 na dinâmica de fluxo de ar. Confi-
gùraçoes
nrovíveì

decargavariávelde0-l0niveiseumacargavâ¡iáveÌde3-78cmH2O.(3cmH2Oéacargasemamolare-
A carga com a mola montado em seguida, começa às 9 -.. 78 cmH2O)

345804 UND 1 1 I R$ 2.851,15 R$ 2.851,153l MANOVACUOMETRO, +/- 120 CmH2O, em escala de 10 CmH2O M120 - Murenas. Util¡zação em mensuração de

pressões positivas (manômet¡o, + CnH2O) e pressões negativð (vaoômetro, - CmH2O) ComPonentes:01 Mano-
vâcuônetro AIalógico, 01 Linha de pressão em silicone de 40 cm, 0l Conector em Policarbonato Ø 22mm(M) x

lsmm(F) com válvula de obstrução, 01 Bocâl Ø 15mm(F) em Þolipropileno com válwla de àlívio, 01 Clip nasal

UND 2 I 2 R$ 3.099,25 R$ 6,198,5036572232 CUFôMETRO, para a medição e calibração da pressâo do cuff do tubo endotnqueal;- medidor Pressão do balo¡ete
(CUFF) do tubo endokaqueal, - ajusre da pressão do cuff ráÞido, com monitor integrado de pressão indicando a faìxa

ideal da pressão do cuff, bomba de

nico em metal rfgido, com mostrad
direta da pressão de 0 até 120 cmH

luer nacho. Acompanhado de rubo

do balão enr sondas endotraqueais e em cânulas de traqueostomia

1 1 R$ 3.463,62 R$ 3.463,62150652 UND 1i3P ll

il

1 4 RS 772,24 R$ 3.089,1242579 UND 4monitorde litmo com comprimento tem-

de conracto com o solo, rácio de tempo em contacto com o oscilação veftical e taxa veftical Especificações

fisicas Dìmensões da unidade (c x L x P)r 60,0 - 142,0 x 3,0 x 1,2 cm Peso: 2,1 oz (59 g) Tamanho do módulo: 29,4

duplo InteryaÌo de ajuste: 60,0 - 142,0 cm Pilha/bateriar cR2032 vida útil da

de ¡reino de triatlo) Classificação de resistênciô à água:5 ATM Características
X 51,4 8,5 mnt Ajuste de tamanho:
pì ìhe/bãter ial 10 meses (1 hora diária

adìcionais Monitor de ritmo cardíaco ANT+: stm Prodrtos compativeis
- Forerunner 735xt

fenix 3 Sapphire fenix 3 SapÞhire HR

eprx lenix 3 Forerunner 92oXT tactix Bravo
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1 1 1 R$ 12.867,2s R$ 12.867,25462363 UND36

rl

I

ESPIRÔMETRO MÉDICO, dispositivo porráril parô verificar as condições pulmonares, com modo infravemelho
para medir itens relarivos. Equipamento completo para aplicaçõs em medicina clínica e medicina ocupacional Ca-
pðcidade Vital Forçada (CVF), Volume Expirado Forçado no primeiro segundo (VEF1), Ìazão entre VEFl e CVF
(VEFl%), Pico Expiratório (PFE), fluxo de 25olo da CVF (FEF25), fltxo de 75% do A CVF (FEF75) e o fluxo médio
enrre 25olo e 75% da CVF (FEF2575) podem ser medidos Deve permitir ð definição de informações pessoais (inclu-

indo alnra, idade, sexo, etc,), aramazenamento, exclusão, carregamento e alteração de dados, . Com gráfico de volu-
nre de fluxo, exibição de grá[ico de tempo de volume, exibição de gráfico de tendências, indicação do estado de saú-

de, fùnção de calibrâção, função de prcmpt de limite excessivo Para volume e fluxo, indicação da exPiração em 6 se-
gundos, transmissão por Bluetooth ou cabo USB, relógio em tempo real, indicação de energia da bateria, desligamen-

to èuronìático, inclusâo de medição de parâmetros como fvc, fev1, fevl/fuc e pef, E a condição de teste pode ser

nrosnada pela proporção do valor medido e o valor previsto. ConfÌguraçâo de informações do usuário Função de re-

vjsâo de caso Armazenamento em massa dos casos. Função de indicação de tempo de expiração. Modo de exibição:

It,Cp de 2.8" -Faixa de volume:0 - 101 -Precisão devolume: i3% ou t 0,05 I (o de fluxo:

þ l¡h - 1iì ìis - Precisão do fhrxo: t 5%o ou I 0.2 l/s (o que for maior) - Corrente de t te de ali-
meDtaçâor båt€r¡a de ìÍtio recärregável - Classe de segurança: equipanento alimenta aPlicada
ripo bf - Tipo de proteção contra choque elétrico: equipamento alimentado internamente - Clau de ploteção contra
choque elét¡ico: peça aplicada tipo bl - Grau de proteção conrra entrada de liquido: ip22 Características físicas: Di-
mensão: l38mm x 63mm x 47mm Peso: 1309 (sem baterias).

402052 UND 1 1 1 R$ 3 783,66 R$ 3.783,66PAM _ POTENCIAL DE ACUIDADE MACULAR (SUPER PINHOLE), ACOMPAHADO DE OCULOS RETI.
CULADO OU OCLUSOR E TABELA DE DISTÂNCIAS

37

R$ 13.127,66436681 UND 1 I 1 R$ 13.127,663B APARELHO DE ELETROCONVULSOTERAPIA. Especificações técnicas: apãrelho de eletroconvulsoterapia com

ajuste de: Largura de Puìso, Frequência, Duração e Corrente, âlém de monitoramento parð um total de quatro cmais
de EEC, um ECG e u¡¡ Sensor de Movimento óPtico (sMo)

1 1 R$ 6s3,39 R$ 653,39427495 UND39 ADIPoMÊTRoCIENTÍFICo, paramediçãodaespessuradedobrasfltânea,parâobtervaloresdacomposição
poral. MatériaPrima:AçoCarbonoCrcmado,Resolução:DécimosdeMilímetros(decimal),FaixadeMedição:
65 nm, Tolerância: 10,5 mm em 65 mm.

cor-
0a

UND 2 2 R$ 20.199,32 R$ 40.398,6447BOtO40 27 e 3,8 GHz (Turbo Boost 5,0 GHz), armazenamento

de 512 CB, tela Retina 5K, prccessador Intel Core i7 (10" geÞção) de oito niìcleos

cHz, memória DDR4 de B GB com 2666 MHz, possibiìidade de configuração até
e 3,8 GHz, tuÌbo Boost até 5,0
128 CB, armêzenamento SSD de

512 CBr, ¡acleon Pro 5500 xT com B GB de memória GDDR6, duas Portas Thundeòolt 3, tela Retina 5K de 5120 x

2BB0 p3 coÌn True Tone (vidro nano-texNre opcional), compatível com sistema iOS para util¡zaçâo do aplicativo Ho-

tos

2 R$ 2.298,73 R$ 4.s97,46472635 UND 2MONITOR COM 27'4T

1 I R$ 40.221,58 R$40 22i,58425533 UND

rl
to: 800 mm Altura do cesto: 450 mm Fator de carga: L:4,5 Potencia tÍotori 5 cv Dreno: 3". Deverá estar

inchríclo inrpostos, insralação e mareriais necessários pata realizá-la, caso haja necessidade, frete, sÙPofte de lácil

hcesso e eratrìito Dara resolttÇão de Þrol¡lenras com o eqùiPamento
37.746,88I 1 IUND

43
-i;:qlo" 

d. u,p* h"rpi"l"*. sokg l\4áquil de lavar com dnpla porta lateral basmlante com divisão de ilbientes
sanitária, de

stinado a ìav Possui ba¡reira sanitá-

al Para o con formâda bêsicâmente

o nm interno s laterais de aÌta espes_

sura, garantìndo a durabilidade do equipamento
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UNL) I 1 R$ 89.946,83 R$ 89 946,8344

rltt

LAVADORA EXTRATORA HOSPITALAR DE 50KG prcjetada para lavagem e centûtugação de roupas automati-
camente, de acordo com a programação estabelecida. Projetada com barreira anti-infecção cruzada de aco¡do com

normas técnicas da ABNT e ISO Barrelra arti-irfecção fabricadas totalmente em aço inox AIsl-304, vedada, com

visor de vidrc que poss¡bilita o operador visualizar o amb¡ente oposto, impossibilitando o risco de infecção cruzada

enrre os aml¡ientes lnsralaçâo de painel de comando dos dois lados, limpo e sujo, possibilitando a comunicação entre

eles Totalmente labricada en aço inox AISI-304, cesro intemo, corpo externo, laterâis, ponas, etc Laterais soldadas

e lacradas por inteirc, evitando vazamentos como as laterais parafusadas. Cesto interno com pona tipo escotilha de
aço ¡rox, mais segurança para o operador Duas enträdas de produtos químicos: uma para colocação manual e outra
para dosadores autonráticos Contém dispositivo de segurança que não permite o funcionamento da máquina com

uma das portas abertas e caso sejam abertas durante o processo de lavagem, o motor pára imediatômente e o processo

é interrompido Pâinel de conìando automatizado, completo e digital, com controle do tempo e temperatura de ciclo
que armazena até 200 prcgramas de lavagens e que controla até 12 dosadores de prcdutos para lavanderia, alarme so-

noro de fim de ciclo e borão para posicionar a poúa a fim de facilitar o descanegamento. Inversor de frequência de

série, que aumenta a vida útil da máquina e diminui o consumo de energia. Transmissão com motonedutor sem cor-
reias e nem polias, minimizando drasticamente manutenção, e aumentando a segurmça do operado. Deverá estar in-
cluído inrpostos, ins(alação e materiais necessários para realizála, caso haja necessidade, frete, suporte de fácil aces-

þo c'granrito para resolução de problemas com o equ¡pamento.

442Í;07

425533 UND 1 L R$ 40.189,25 R$ 40 189,2545

1l

SECADORA HOSPITALAR DE 50KG - ControÌador digital de temperaun e tempo com aviso sonoro e possibi-
lidade de resfriame¡to ao term¡no do ciclo Ampla porta de acesso com fácil abertura e fechamento. Botão de emer-
gência e sistema de segurança com rrava eletromecânica que permite sua abetilra somente após a parada total do ces-

to e impede o funcionamento do equipamento enquanto a mesma estiver aberta. Prcteções fixas em todos elementos

de uansmissão Parte frontal e laterais com Revestimento interno em fibra cerâmica, proporcionando redução no con-

sunro de energia e maior agilidade e qualidade no proceso de secagem Sistemas de aquecinento com acendimento

auro¡rático e monitorðntento da tenrperatura por neio de sensores. Elétrico com aquecimento por meio de resistên-

cias alet¡rdas Gás conr tubo queimador em rflauta¡ Vapor conì válvula solenóide, filtro e purgador. Gaveta coletora

dcl'elpas[ronraìdefácilacessoelimpeza Sistemadetransmissãopormotorredutrorecoûentes Deveráestarincluí-
do inìpostos, instalação e materiais necessários para realizá-la, caso hôja necessidade, frete, suporte de fácil acesso e

graruìto para resolução de problemas con o equipamento

R$ s4.593,58425533 UND 1 1 1 RS 54.593,5646 DE 1001(G - Estrutura: em drapas de aço

SAg 1020 com tratamento anticorrosivo e pinturð em epóxi de duplo componente e espessura Possui filtro para

para realizá-la, caso haja necessidade, frete, supoúe de fácil acesso e gratuito para resoÌução de probÌemas com o

equipamento

R$ s.596,68 1UND 2 237342847
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R$ 13.777,39 R$ 13.777,39430899 UNL) 1 I48 APAIìELHO DE BAROPODOMETRIA para realização de exame diagnóstico com a finalidade de obsewar as pres-

sões dos pés. O Baropodômetrc possuí 4 096 sensores de pressão distribuídos em uma superfÍcie ativa de 50x50 cm.

S[ô área ativa permite que o exame seja feito de forma mâis natural, não sendo necessárÌo forçar a pisada para se en-

caixar a plataforma O baropodômetro Barosen trabalha com uma alta frequêncìa, de até 200H2. São 200 dados por
segundo, para avaliaçõ6 com muito mais informações Software simples, láciì de usar e compÌetoi faz exames státi-
co, dinâmico multipassos e dìnâmico multipassos com vídeo,Gera relatórios completos e detaìhados dos exames que

podem ser salvos em pdf através de um clique Possu¡ modo de exibição em 3D para melhor demonstração ao pacien-

te

2 1 2 R$ 1.269,91 R$ 2,539,82415961 UND49

1ir

rl

ELETROESTIMULADOR TENS e localizador de pontos de acùpuntura com caneta, bìvolt. O EL30 t inder I ea-

chAccus é um equipamento eletrônico que incoryora duâs funções para uso na técn¡cð de Eletroacupuntura O grande

dilerencial desta versão esrá em sua Tabeìa de estimulação desenvolvida pelo professor Fãbio B. Athayde, que é uma

relerência na América do Sul e Europa na prática e no ensino e ensino da eletroacupunilra Nesta Tabela de frequên-
cias você encontrará uma abordagem integrativa voltâda tanto para o estímulo energético como para a utilização em

récnicas neuroanatômicas e neurofisiológicas, Assin, cada protocolo foi pensado para prcporcionar um alto padrão

de atendimenro baseado em todâ a experiência do Prcf. Fabio Athayde, A função Estimulação do EL30 gera 6tÍmu-
los elérricos pulsados de baixa intensidade parâ sensibilizar os pontos transcutâneos de aopuntura Tais estímulos,
quando em contato com estruturas biológicas, tem a capacidade de produzir respostas terapêuticas, entre elas, a anal-
gesia Asaplicaçõesp¡incipaissâootratamentodedoraguda,degrandeintensidadeouespasmomuscularpereisten-
¡c, além de dor de origem visce o, entre outros. Em geral, se utiliza a eletroacupuntura em parale-

[o l1,r rratanrento de acupuntura o está sozinha não obtém efeito esperådo. Os estímulos gerados

sào si mìlares aos dos equ ipame o tipo TENS (estimulador de neryo transcutâneo), porém com in -

rensidade menor de pulso A função Localização do EL30 Finder pemite o uso do equipamento pila a exploração e

detecção de pontos no corpo humano onde a terapia de eletroestimulação é assimilada de melhor foma. Quando ope-

raIdo nesra modalidade, o equipamento utiliza micro correntes paÉ avaliar a permeabi]idâde elétrica da área avalia-
da.

2 RS 1.510,71 R$ 3.021,42UND 2 150

R$ 25.232,80UND 20 20 R$ 1 261,64472A3r
51 FRIGOBAR, L, 1,0t220 v,

NA IS:PRATELËIRAS REMOVÍVEIS/GAVETAS/ETIQUETA
R$ 207.575,461 1 L .575,46UND

52

il
tar, ele descontamina facìììnente tecidos duros e moles
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Rü; 228.948,75424159 UND 1 1 I R$ 228 948,75

tl l

1l

LJnidade de capilra de imagens parô restaurações dentárias que, em conjunto com a unidade de fresagem coreÌa, de-

þclá executar resraurações dentárias conrputador¡zadas em material de ce¡âmica de efeito natural, zircônia, resina,

enrre ouras Equipamento móvel, com rodas facilmente móveis / reguláveis, pedais pequenos (36 x 42 cm), 04 rcdi
zios dnplos, ergonômico. Sem necessidade de ligação de água ou ar. Sistema CAD paÌa a impressão ótica de elevada
pìecisão na boca o Scanner de l¡oca aquecido de alta resolução (scanner 3D), com manga removivel, . Processamen-
(o (le imagens integrado, o Alø capacidade de processamento através de processador aual, o Esfera de sinais

(Trackball)ouTouchpad,oTeclaEntermanuaìedepedal,.LigaçãoEtherneteWLAN,.lnterfacesUSB Scanner

de ìJoca 3D de altô resolução com eletrônica de comando e prccessamento de imagem . Regis(o de imagem: Con-
rrole de imagem dentro do scanner ¡ Transferência dos dâdos da inìagem: Padrão USB 2 0 Moni(or @m no míniho
Displðy TFT-LED de tela plana de 21,5 polegadas, resoltÌção HD: 1920 x 1080 pixels, montado com computador

tipoPCenìburido,dealrodesempenho,comsoftware3D Deve¡ápossuirosistemaUPS(Uni¡rerruptedPowe¡Sup-
ply), em que o equipanrento se mantém ligado por um determinado tempo em casos de queda de energia ou em caso
de deslocanento, D€verá ser equipado com uma câmera intra-oral extremamente fina e ergonômica, que captuÌe ima-
gens altanente detêlhadas a cores e em 3D, diretamente da boca do paciente por método de filmagem 3d, sem a ne-

cessidade de procedimentos convencionais de moldagem, nem da utilização de pó. A qualidade das imagens e cores

devenr diferenciar entre as margens do preparo e â gengiva, Grande cômpo de visâo (minimo de 15m x 1smm),
Lente dinâmica, Sman Pixel Sensor. Aquecimento do Prjsma é ativo e interno, com Processamento de imagens no

corpo da câmera, prcviamente ao software, associação entre Sensor de Pixel Inteligente e Plocessamento lnteligente.
Profundidade de campo, escaneamento a 2omm cìe distância do dente do paciente No mínimo 45.000 pontos 3D por

inagem, Escaneåmenro de conduto, Ao posicionil a câmera sobre o dente, automaticamente ela deverá detectar o

momento correro Þara a captum dâ imagem, sendo possÍvel adquirir um quðdrante completo através da combinação

de imagens A imagem visualizada deverá ser processada em sua tela plana usmdo teclado e esfera de movimen-
tação, que deverão estar incorporados na unidade. Software de desenho e fresagem Ìabo¡atorial, em 3D incluso, onde

o escaneamento deverá ter remoção de artefatos em tempo reâl, remoção automática de dados estnnhos, como uma

bochecha, língua ou dedo, enquanto o dentista eseneiaafim de manter limpo o modelo 3Ð. Criaçãod e restaumção,

linliry on laym coma, endocoroa, protese sobre implante, ponte fixa de até 3 elementos. A restauração Será posterior-

lnrdirr, fresada a partir de unr bloco cerâmico instalado na unidade de fresa (não inclusa) conectada à unidade de cap-

rura via cabo serìal ou rádio Escanêr Intra-Oral Odontológico Digital 3D, O computador deverá fu¡cionar em ambi-
ente windows@, comportando outros aplicârivos como, prcgrama de administração clínica e pode se comunicar via
wireless e LAN Deverá estar incluído impostos, teinamento completo de pessoal (até 4 pessoas), instalação e mate-

riais necessários para realizá-la, frete, suporte de fácil acesso e graruito para resolução de problemas com o equipa'
nìento to do Pessoal que irá

operdr odæ as manutenções

previst Pelo fomecedor, sem

cusros PRIMEMTLL e fomo

CEREC SPEEDFIRE

1 R$ 225.282,00 R$ 225.282,00424t59 UND 1 1
54

111

e bancâcla, sistema cAM, que a res(ãuEções

MEMILL, Compatível comforno CEREC SPËEDFIRE e scannerAC PRIMESCAN

R$ 1.468,48I 1 R$ 1 468,48452766 UND
55

i

IL de iluminação e tecido, Pos-

tripé tipo girafa.

Softbox 50
contém 1 Girafa contrapeso; Isibilita iluminação strPeilor de contra luz com iluminador em com

lâmpadas ASV,I (ss00K) 110V; 1 Ìânpada 150w (5500K) 1

com até 2mU 2 Suportes com
10v; 2 X 70cm; 1 Softbox 50x50 com soquete

uDtco; 2 Tripés rìe lluminação soquete quadruplo; 1 Bolsa para Transporte

R$ 2,722,001 1 R$ 2 722,00247035 UNDpilha.
upo: com pâra56

R$ 4.029,971 1 1469867
57 em close com macro EF, que

FLASI-l Equipamento Para
auto flash E-TTL sem f¡o em conjunto mâlspodenr disparar juntos ou separadamente Suporta

550EX

a um ou

Lâmpadas cle foco incanciescentes, duas lormas de flash de modelação que Permitem a pré-visualização dos efeitos

de ilunirìação, Painel LCD iluminado para fácil configuração do flash em qualquer condição de luz.
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Natal, 7 de fevereiro de 2022.

manda Lopes Bezerra Nobre - 2o Ten
Membro da Equipe de Planejamento

Membro da EquiPe de Planejamento

Portela Rocha - 1o Ten
Membro da Equipe de Planejamento

Itrl l r l i

/-l-wrÆr,n
Jameson Monteiro Lacerda - 1o Ten

Presidente da Equipe de Planejamento
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LENTE PARA CAMERA FOTOGRAFICA. Equipamento pam fotografar em macro, oferecendo uma ampÌiação

máximãemtamanhorealdel:1 Distânciamínimadefocagemdell,B,FormatoFull-Frame Elementodedispeßão
ultrabaixa (UD) para reduzir as aberrações cromáticas e a dispemão de cores para maior clareza e precisão de rcr.
Vedada contra poeim e umidade para trabalhar em condiçõe ambientais advemas.

26905 UND 1 1 I R$ 12.784,56 R$ l2 784,56

1 Rg25-479,75 R$ 25.479,75KìÂMERA FoToCR.A.F[CA DICITAL. Equipamenro parâ fotografar em macro, oferecendo uma ampliação máxima

enr tanranho real de 1: 1 Distância míninìa de focagem de 11,8 Fomato Full-Frame. Eìemento de dispereão ultra-
baixa (UD) para reduzir as aberrações cromáticas e a dispesão de cores para maior clareza e precisão de cor Vedada

conta poeirâ e um¡dade para rabalhar em condições âmbientais adveßð.

150012 UND 15S

R$ 1.939.152,20Total R$
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