ANEXO C — ORGAO PARTICIPANTE (17° GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA)

ITENS

DESCRIGAO

UND

17°
GAC

REQ
MIN

VALOR
MAXIMO
ACEITAVEL

VALOR
TOTAL (R$)

24

SUPORTE DE SORO EM AGO INOX - REGULAGEM DE ALTURA DE 1250 A 1850MM - DESCRITIVO TECNICO: MONTAGEM
TOTALMENTE MODULAR COM DIMENSOES NORMALIZADAS. ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE AGCO INOX, COM
DIAMETROS DE 17,16MM O TUBO SUPERIOR E 1” O TUBO INFERIOR PES EM ALUMINIO EM LIGA AL 6063 TEMPERA 5 COM
ACABAMENTO SUPERFICIAL ANODIZADO AJUSTE DE REGULAGEM DE ALTURA ATRAVES DE MANIPULO, COM 04
GANCHOS EM NYLON 6 INJETADO, COM CAPACIDADE DE 4KG, SENDO 1KG POR GANCHO. BASE EM NYLON 6 INJETADO
SOB PRESSAO COM SISTEMA ANTIQUEDA. 05 RODIZIOS DE 52MM DE DIAMETRO COM GARFO E ARO EM NYLON 6 E
BANDA DE RODAGEM EM POLIAMIDA, SENDO 3 SEM TRAVA E 2 COM TRAVA DE FACIL ACIONAMENTO. ACABAMENTO EM
ACO INOX POLIDO. DIMENSOES APROXIMADAS: BASE COM DIAMETRO DE 550MM, GANCHEIRA COM DIAMETRO DE
235MM, REGULAGEM DE ALTURA DE 1250 A 1850MM. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.

UND

836,06

3.344,23

48

TERMOHIGROMETRO, TIPO DIGITAL, FAIXA TEMPERATURA 0 A 50 °C, FAIXA MEDICAO HUMIDADE RELATIVA 10 A 95 PER,
RESOLUCAO 1% °C, APLICACAO MONITORAMENTO TEMPERATURA E HUMIDADE.

UND

89,00

178,00

49

BOLSA, MATERIAL CORDURA, TIPO 4 BOLSOS COM ALCAS PARA MAOS E OMBRO, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 25
CM, ALTURA 35 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DIVISORIAS TIPO COLMEIA/POCHETE FIXADA COM VELCRO,
APLICACAO GUARDA DE MATERIAL DE PRIMEIROS- SOCORROS.

UND

400,00

1.200,00

50

MULETA, MODELO AXILAR, TIPO APOIO DE BRACO, APOIO MAO APOIO DE MAO, MATERIA PRIMA EM POLIMERO, HASTE
HASTE REGULAVEL NA ALTURA, MATERIAL PAR HASTE EM ALUMINIO , PES C/ PONTEIRA DE BORRACHA, TAMANHO*
TAMANHO ADULTO EXTRA GRANDE.

UND

113,50

340,50

51

TERMOMETRO C}LI'NICO, AJUSTE DIGITAL, ESCALA ATE 45 °C, TIPO* USO AURICULAR E DE TESTA, COMPONENTES C/
ALARMES, MEMORIA MEMORIA ATE 30 MEDICOES, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL.

UND

192,25

769,00

TOTAL

5.831,73




	Pesquisa_de_Preços_(TODOS__ITEN

