ANEXO A

PREGAO 3/2023 - HGuN

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAGAO DE PREGOS

Nr
ordem

Descricao

CAT MAT

Unidade
Medida

Qtd

Max

Req
Min

Req
Max

Valor Maximo
Aceitavel (R$)

Total (R$)

DISPOSITIVO PARA MEDIDAS ANTROPOMETRICAS; TIPO
REGUA; MATERIAL ALUMINIO ANODIZADO; ESCALA
GRADUACAO COM ESCALA METRICA — MM E CM; FAIXA
MEDICAO: CERCA DE 2,0M; COMPONENTE II: COM CURSOR
DESLIZANTE; ADICIONAL: FIXO DE PAREDE

465768

UND

R$ 507,99

R$ 507,9867

ANALISADOR DE COMPOSICAO DE MASSA MAGRA E DE
GORDURA, ELETRODOS TATEIS: TIPO BARRA, SISTEMA
TETRAPOLAR DE 8 PONTOS TATEIS, MEDICAO SEGMENTADA
DE IMPEDANCIAS, BALANCA DIGITAL INCORPORADA, MODO
PEDIATRICO QUE GERE RELATORIO, POSSUIR
COMUNICACAO VIA WI-FI E BLUETOOTH, TENSAO DE
ALIMENTACAO, FONTE 100 ~ 240V.

305065

UND

R$ 58.800,0000

R$ 58.800,0000

IMPRESSORA 3D RESINA 4K MONO LCD DE 9,3 POL, FONTE
DE LUZ: 405 MM PARALED MATRIX 2.0, RESOLUGAO XY: 52uM,
ESPESSURA DE CAMADA: 0,01-0,30 MM, VELOCIDADE DE
IMPRESSAO: 80 MM, VOLTAGEM: AC100-240V, VOLUME DE
IMPRESSAQ: 20 X 12,5 X 22 CM.

478600

UND

R$ 7.666,3367

R$ 7.666,3367

ECOCARDIOGRAFO PORTATIL DE ALTA RESOLUGCAO PARA
APLICACOES EM ECOCARDIOGRAFIA ADULTO,
TRANSESOFAGICO E VASCULAR PERIFERICO, COM PESO
MAXIMO DE ATE10KG (COM BATERIA), PORTATIL.

MONITOR DE ATE 15", LCD, FLAT PAINEL DE ALTA

463429

UND

R$ 357.000,0000

R$ 357.000,0000
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RESOLUCAO; PELO MENOS 150.000 CANAIS DE
PROCESSAMENTO, PARA QUE HAJA MELHOR DETECGAO E
QUALIDADE DAIMAGEM; BATERIA COM AUTONOMIA DE NO
MINIMO 45 MINUTOS; 4 PORTAS USB; NO MINIMO 3 PORTAS
ATIVAS PARA CONEXAO COM TRANSDUTORES
SIMULTANEAMENTE. AQUISICAO DE IMAGEM 2D EM MODOS
FUNDAMENTAL E HARMONICO

MODO-M;SISTEMA DINAMICO DE NO MINIMO 300 DB; MODO
“POWER DOPPLER”; DOPPLER CONTINUO; MODO DOPPLER
ESPECTRAL PULSADO (PW); TRACADO ECG EM TODOS 0OS
MODOS; MODO TRIPLEX DISPONIVEL EM TODOS OS
TRANSDUTORES DE AQUISICAO DE IMAGEM; FORMATOS DE
EXIBICAO DE TELA DIVIDIDA SELECIONAVEIS EM 2D OU
2D/COLOR E 2D/ZO0M; TRANSDUTORES
MULTIFREQUENCIAIS COM TECNOLOGIA DE BANDA LARGA;
HARMONICA DE TECIDO; HARMONICA COM INVERSAO DE
PULSO; HD DE PELO MENOS 500 GB PARA MAIOR
ARMAZENAMENTO DOS EXAMES; GRAVACAO DE IMAGEM
EMMIDIA REMOVIVEL COM SAIDA USB, NOS FORMATOS
AVI,JPEG,MPEG, DICOME RAW DICOM. TIPOS DE IMAGEM:
DICOM, JPEG, TIFF E AVI; CONECTIVIDADE DICOM 3.0
STANDARD FERRAMENTA PARA ANALISE DE DEFORMACAO
DO MIOCARDIO BASEADO NA TECNOLOGIA STRAIN E
STRAINRATE POR EFEITO DOPPLER. SOFTWARE PARA
ANALISE DE STRAIN CARDIACO. POSSIBILIDADE DE
SOFTWARE PARA RELIZAR ECO STRESS ( USO DE
CONTRASTE - MICROBOLHAS); POSSIBILIDADE DE MEDIDA
AUTOMATICA DA INTIMA MEDIA POSSIBILIDADE DE
SOFTWARE DEVISUALIZACAO DE AGULHA PELO MENOS 32
PRESETS PROGRAMAVEIS; SOFTWARE DE OTIMIZACAO DE
IMAGEM COM REDUCAO DERUIDOS TIPO SPECKLE; PACOTE
AVANCADO DE MEDIDAS CARDIOVASCULARES. SOFTWARE
DE COMPOSICAO ESPACIAL DE IMAGEM PARA MELHORIA DE
QUALIDADE E DETECCAO DEDIFERENTES ESTRUTURAS
ANATOMICAS; CARRINHO PARA SUPORTE COM AJUSTE DE
ALTURA QUE POSSIBILITE A CONEXAO ATIVA DE NO MINIMO
3TRANSDUTORES; MALA COMPACTA ADEQUADA PARA O
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E TRANSDUTORES. COM
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OS SEGUINTES TRANSDUTORES E MINIMAS FAIXAS DE
FREQUENCIA: 61692; LINEAR DE BANDA LARGA DE 3 A 12
MHZ 61692; SETORIAL ADULTO DE BANDA LARGA 2 A 5 MHZ
61692; TRANSESOFAGICO DE BANDA LARGA DE 3 A 7 MHZ.

OFTALMOSCOPIO BINOCULAR INDIRETO PARA CABECA.
ILUMINAGAO LED. INTENSIDADE OFTALMOSCOPIO
BINOCULAR INDIRETO PARA CABEGCA. ILUMINAGCAO LED.
INTENSIDADE LUMINOSA DE ATE 1.800 LX. DISTANCIA
PUPILAR AJUSTAVEL:CERCA DE 45 A 80 MM, COR
FILTROS:AZUL E VERDE COM CAMADA DE PROTEGAO
EVAPORADA, LENTES DE VIDRO OPTICO COM ANTIREFLEXO.
CAPACETE REGULAVEL. ADICIONAIS: BATERIA| 439857 UND 2 2 2 R$ 6.740,3333 R$ 13.480,6667
RECARREGAVEL, CARREGADOR, MALETA. BIVOLT OU 220 V.
GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. LUMINOSA DE ATE 1.800 LX.
DISTANCIA PUPILAR AJUSTAVEL:CERCA DE 45 A 80 MM, COR
FILTROS:AZUL E VERDE COM CAMADA DE PROTEGAO
EVAPORADA, LENTES DE VIDRO OPTICO COM ANTI
REFLEXO. CAPACETE REGULAVEL. ADICIONAIS:BATERIA
RECARREGAVEL, CARREGADOR, MALETA. BIVOLT OU 220 V.

MICROSCOPIO ESPECULAR DE NAO CONTATO.
COMPUTADOR INTEGRADO, TELA SENSIVEL AO TOQUE.
AUTO ALINHAMENTO E MEDICAO AUTOMATICA. APLICAGAO: | 444075 UND 1 1 1 R$ 80.800,0000 R$ 80.800,0000
AVALIACAO DE CELULAS ENDOTELIAIS. IMPRESSORA
INTEGRADA. ACESSORIO: MESA ELETRICA. BIVOLT OU 220 V.

LENTE DE 20 DIOPTRIAS PARA EXAME OFTALMOSCOPIO

INDIRETO 283370 UND 1 1 1 R$ 2.276,6667 R$ 2.276,6667

LENTE DE 78 DIOPTRIAS PARA EXAME DE BIOMICROSCOPIA

DE FUNDO (DIAGNOSTICO EM LAMPADA DE FENDA) 347406 UND 1 1 1 R$ 3.210,0000 R$ 3.210,0000

SISTEMA/ CONJUNTO DE COOBSERVAGAO PARA
MICROSCOPIO CIRURGICO OFTALMOLOGICO MARCA ZEISS| 442705 UND 1 1 1 R$ 70.762,0000 R$ 70.762,0000
(OCULAR DO CARONA)




(Cont. An A - Planilha de custos e Formacao de Precgos - Pregao 02/2023 - HGuN

POSSUIMOS O MICROSCOPIO DA MARCA CARL ZEISS.
PORTANTO, O ITEM E ESPECIFICO PARA MICROSCOPIO
CARL ZEISS (ID DO PRODUTO 2092-239).

10

CONJUNTO INSTRUMENTAL CIRURGICO PARA FACECTOMIA/
CATARATA. TIPO DE CAIXA: CAIXA ACRILICA COM MANTA.
COMPOSTO POR, NO MINIMO: BLEFARO ARTICULADO AGCO.
TESOURA DE BAG. PINCA RETA 0.12 ACO, PINCA RETA DE
PONTO ACO, PINCA UTRATA RETA CABO REDONDO ACO.
PINCA MACPHERSON ACO, CHOPPER NAGAHARA ACO.
CHOPPER AKAHOSHI AGCO, GANCHO SINSKEY ACO, GANCHO
Y ACO, ESPATULA DE IRIS ACO. ALGCA NUCLEO ACO, CANULA
DE IDRODISSECCAO ACO, PORTA AGULHA ACO, TESOURA
DE CORNEA ACO. TESOURA VANNAS ACO, TESOURA DE
CONJUNTIVA ACO. COMPASSO 20 CM ACO, DUPLA VIA.
MATERIAL ACO INOX

Serao cobrados aspectos e padrdes minimos de aceitabilidade
para este item

336967

UND

R$ 3.620,8667

R$ 18.104,3333

11

ANEL ou FIXADOR THORTON. ANEL FIXACAO
OFTALMOLOGICO, MATERIAL:TITANIO, MODELO:TIPO
THORNTON, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:USO EXTERNO,
DIMENSOES:13 MM X 7 MM

Serado cobrados aspectos e padrdes minimos de aceitabilidade
para este item

429828

UND

R$ 199,6667

R$ 998,3333

12

TESOURA DE CAPSULOTOMIA VANNAS PONTA CURVA.
MATERIAL ACO.

Serao cobrados aspectos e padrdes minimos de aceitabilidade
para este item

471676

UND

R$ 276,0000

R$ 828,0000

13

CANULA DUPLA VIA SIMCOE. ASPIRACAO E IRRIGACAO.
22/23G, ORIFICIO DE 0,04MM. MATERIAL ACO.ADICIONAL 1:C/
TUBO DE
SILICONE ESTERELIZAVEL

475446

UND

R$ 143,4433

R$ 717,2167
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Serao cobrados aspectos e padrdes minimos de aceitabilidade
para este item

14

COMPUTADOR COM PROCESSADOR SIMILAR OU SUPERIOR
AO INTEL CORE 17 DE 112 GERACAO COM VIDEO INTEGRADO,
MINIMO DE 32 GB DE MEMORIA RAM DDR4, SSD MINIMO 1 TB,
PLACA DE VIDEO AMD OU NVIDIA COM GPU DE 8 GB OU
SUPERIOR, PLACA MAE COM MODO DE BOOT UEFI E BIOS,
FONTE DE ALIMENTACAO MINIMA DE 700 WATTS (REAL),
ACOMPANHA SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 OU
SUPERIOR, ACESSORIOS: TECLADO E MOUSE USB, LEITOR E
GRAVADOR DE DVD, PORTAS USB 3.0 OU SUPERIOR, SAIDAS
DE VIDEO VGA, HDMI E DISPLAYPORT, PORTA ETHERNET
GIGABIT (RJ-45), UNIDADE DE LEITURA DVD/CD.

472411

UND

1 2 R$ 11.165,6733

R$ 22.331,3467

15

LENTE GONIOSCOPIA 4 ESPELHOS, SEM USO DE
METILCELULOSE, SEM CABO

347404

UND

1 1 R$ 5.133,0000

R$ 5.133,0000

16

SISTEMA DE PARA TESTE DE ACUIDADE VISUAL. OPTOTIPOS
SNELLEN, LETRAS,
NUMEROS, DESENHOS, ETDR, OUTROS COMPONENTES: C
DE LANDOLT, LUZ WORTH, VERDE-VERMELHO, ISHIHARA,
TIPO TELA:LCD MINIMO DE 19", DISTANCIA FOCAL:DISTANCIA
DE TRABALHO 3 A 6M,
ACESSORIOS:CONTROLE REMOTO. CONTROLE VARIAVEL DE
CONTRASTE. BIVOLT OU 220 V.

394473

UND

1 1 R$ 7.548,5000

R$ 7.548,5000

17

POTENCIAL DE ACUIDADE MACULAR. RECARREGAVEL E
COM BATERIA.

455192

UND

1 1 R$ 17.400,0000

R$ 17.400,0000

18

APARELHO FACOEMULSIFICADOR. COMPOSIGAO: MODULO
FACOEMULSIFICACAO, VITRECTOMIA ANTERIOR,
COMPONENTES: UNIDADE COMPUTADOR, CONTROLE
REMOTO.

OUTROS COMPONENTES: PEDAL DUPLO LINEAR,
ACESSORIOS: MODULO CAUTERIO

304927

UND

1 1 R$ 306.260,1667

R$ 306.260,1667




(Cont. An A - Planilha de custos e Formacao de Precgos - Pregao 02/2023 - HGuN

(CABO,PINCA,CANETA,PONTEIRA), CANETA E PONTEIRAS
PARA FACOEMULSIFICAGAO, PONTEIRA 0,3MM,CANETAS E
PONTEIRAS I/A(RETA
0,3;CURVA 0,3MM), TIPO SUPORTE: CARRO C/ELEVAGCAO
AUTOMATICA. BIVOLT OU 220 V.

INSTALAGAO E TREINAMENTO DA EQUIPE

A EMPRESA VENCEDORA DESTE ITEM DEVERA FORNECER
EM REGIME DE COMODATO 10 (DEZ) CASSETES PARA SEU
FUNCIONAMENTO

19

VIDEO GASTROSCOPIO REFERENTE/SIMILAR AO GIF H 170
OPTERA OLYMPUS

387187

UND

1 1 R$ 95.234,8800

R$ 95.234,8800

20

VIDEOCOLONOSCOPIO REFERENTE/ SIMILAR GIF H 170L
OPTERA

387187

UND

1 1 R$ 100.077,3100

R$ 100.077,3100

21

MONITOR MEDICO LCD REFERENTE/ SIMILAR SONY FULL HD
24 POLEGADAS

387187

UND

1 1 R$ 38.523,9900

R$ 38.523,9900

22

CENTRAL DE SISTEMA DE VIDEO REFERENTE/ SIMILAR
OPTERA CV 170

387187

UND

1 1 R$ 113.052,8700

R$ 113.052,8700

23

CABO DE VIDEOSCOPIA REFERENTE/SIMILAR EXERA Il PARA
FONTE DE LUZ XENOX EXERA 1ll MAJ 1430 -CABO DE FORCA
DWO074700 -CABO DE FORGCA C13 10 CONEXAO EM L
DW974800-CABO DVI PARA CENTRAL DE SISTEMA DE VIDEO
OPTERA MAJ 1945

387187

UND

1 1 R$ 123.466,8700

R$ 123.466,8700

24

APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM 16
CANAIS, COM NO MINIMO 32 CORTES DE RECONSTRUGCAO,
HELICOIDAL. GANTRY: 1. ABERTURA DE GANTRY MINIMA: 65
CM OU MAIOR; 2. FAIXA DE ANGULAGCAO MINIMA DE +/- 30° 3.
TEMPO DE VARREDURA PARA CORTES DE 360°NO MINIMO 1
SEGUNDO OU MENOR 4. COBERTURA DO DETECTORES DE
NO MINIMO 20 MM 5. ESPESSURA DE CORTE DE 1,25 MM OU

42429

UND

1 1 R$ 1.450.980,0000

R$ 1.450.980,0000
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MENOR 6. TIPO DOS DETECTORES — ESTADO SOLIDO - COM
16 FILEIRAS FISICAS (CANAIS), COM 32 CORTES POR
ROTACAO. TUBO DE RAIO X: 1. CAPACIDADE DE
ARMAZENAMENTO TERMICO DE NO MINIMO 2.0 MHU -
VALOR EFETIVO 2. CAPACIDADE DE DISSIPACAO MINIMA 500
KHU/ MIN OU SUPERIOR 3. REFRIGERACAO -OLEO/AR
GERADOR DE RAIO X 1. POTENCIA MINIMA 24 KW VALOR
EFETIVO 2. FAIXA DE TENSAO - 80 KV OU MENOR, ATE 130
KV OU MAIOR 3. CORRENTE DE 10 ATE 200 MA OU SUPERIOR
— VALOR EFETIVO EXPLORAGCAO HELICOIDAL 1. TEMPO
MAXIMO DE SCAN DISPONIVEL — NO MINIMO 90 SEG 2.
VOLUME MAXIMO DE SCAN - 1300 MM OU MAIOR 3.
RESOLUCAO DE ALTO CONTRASTE MINIMA DE 15LP/CM
MESA: 1. DESLOCAMENTO VERTICAL DE NO MINIMO 42 CM
OU SUPERIOR 2. CAPACIDADE DE SUSTENTACAO - DE NO
MINIMO 170 KG 3. FAIXA UTIL DE SCAN — NO MINIMO 1300 QU
SUPERIOR 4. PRECISAO DO MOVIMENTO LONGITUDINAL DE
NO MINIMO : 0,25 MM ACESSORIOS: 1. SUPORTE DE CRANIO
2. SUPORTE DE PERNAS 3. SUPORTE DE BRAGCOS 4.
COLCHONETES PARA ACOMODAGCAO DO PACIENTE 5.FAIXAS
DE CONTENCAO PARA PACIENTES. PROCESSAMENTO DE
IMAGEM — CONSOLE 1. COMPUTADOR - CPU MINIMA —
PROCESSADOR INTEL XEON QUAD CORE 2.4GHZ (OU
SUPERIOR), MODEM E PLACA DE REDE PADRAO ETHERNET,
PLACA DE VIDEO COM NO MINIMO 512MB DE MEMORIA,
TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL COMPATIVEL
COM O EQUIPAMENTO. 2. MEMORIA RAM — 12 GB 3. HD DE
500 GB OU SUPERIOR 4. MONITOR TAMANHO — 19" LCD 5.
PLATAFORMA — WINDOWS 6. GRAVADOR DE CD/DVD 7. SCAN
FOV — 430 MM 8. TEMPO DE RECONSTRUCAO MINIMO: 15
IMAGENS POR SEGUNDO OU SUPERIOR, EM MATRIZ 512 9.
VISUALIZADOR 2-D SLAB 10. SOFTWARE PARA
AUTOMATISMO DO DISPARO DA AQUISICAO HELICOIDAL DE
ACORDO COM A OPACIFICACAO DO CONTRASTE 11.
SOFTWARE PARA MODULAGCAO DE CORRENTE DE ACORDO
COM A REGIAO DO CORPO A SER EXAMINADA 12. SISTEMA
DE AUTOMATIZACAO PARA PLANEJAMENTO DOS EXAMES
( BLOCO DE AQUISICAO DAS IMAGENS) A PARTIR DO
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PROTOCOLO SELECIONADO. 13. MPR REFORMATACAO
MULTIPLANAR 14. PROJECAO DE INTENSIDADE MAXIMA (MIP)
15. PROJECAO DE INTENSIDADE MINIMA ( MINIP) 16.
RECONSTRUCAO SSD TRIDIMENSIONAL 17. PACOTE
VASCULAR AVANCADO PARA ANGIO CT - SEGMENTACAO
AUTOMATICA DE VASOS. 18. COLONOSCOPIA VIRTUAL 19.
RECONTRUCAO ITERATIVA 20. VOLUME RENDERING
( RENDERIZACAO DE VOLUMES) 21. PROTOCOLO DICOM 3.0
(PRINT,/STORAGE SCU/ E MWM, WORKLIST) 22. SOFTWARE
DENTAL 23. SOFTWARE PARA SEGMENTACAO OSSEA
IMAGEM 1. TAMANHO DO MONITOR 19" LCD OU MAIOR 2.
MATRIZ DE RECONTRUCAO - 512 X 512 ACESSORIOS
RELACIONADOS AO TOMOGRAFO 1. TRANSFORMADOR DE
ISOLAMENTO ( SE NECESSARIO) 2. NOBREAK PARA O
CONSOLE PROPORCIONANDO RESERVA DE BATERIA PARA
O CONSOLE 3. FANTOMAS PARA CALIBRACAO DO
EQUIPAMENTO 4. SUPORTE DE ESTABILIZACAO DE TENSAO
CONTINUA DE PELO MENOS +/- 10% E 1500 VOLTZ DE PICO
INTERNAMENTE OU POR MEIO DE ESTABILIZADOR EXTERNO
OU DEVE-SE FORNECER UM ESTABILIZADOR DE TENSAO
EXTERNO AO EQUIPAMENTO CASO NAO POSSUA INTERNO.
5. DEVE ACOMPANHAR O QUADRO ELETRICO COMPATIVEL
COM A TENSAO LOCAL E O EQUIPAMENTO FORNECIDO. 6. O
FORNECEDOR DO EQUIPAMENTO DEVERA ADEQUAR A SALA
COM RELACAO AO CONTROLE DE TEMPERATURA E
HUMIDADE. 7. APLICATION DE PELO MENOS 80 HORAS. 8.
VISITA TECNICA PARA ANALISE DA SALA. OUTROS ACESSO
REMOTO DISPONIVEL PARA MANUTENCAO. GARANTIA:
GARANTIA DE 24 MESES PARA O EQUIPAMENTO (INCLUSO
AS VISITAS TECNICAS, PECAS E TUBO). APRESENTAR
CERTIFICADO DA EMPRESA DE ACORDO COM AS NORMAS
DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E CERTIFICADO
INMETRO, O EQUIPAMENTO DEVE OBEDECER AS SEGUINTES
NORMAS: NBRIEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2, NBR IEC 60601-
2-27; NBR |IEC 60601-2-30; NBR IEC 60601-2-34. ASSISTENCIA
TECNICA LOCAL.

25

ANALISADOR DE COMPOSIGAO DE MASSA MAGRA E DE

305065

UND

1 1 R$ 58.800,0000

R$ 58.800,0000




(Cont. An A - Planilha de custos e Formacao de Precgos - Pregao 02/2023 - HGuN

GORDURA, ELETRODOS TATEIS: TIPO BARRA, SISTEMA
TETRAPOLAR DE 8 PONTOS TATEIS, MEDICAO SEGMENTADA
DE IMPEDANCIAS, BALANGCA DIGITAL INCORPORADA, MODO
PEDIATRICO QUE GERE RELATORIO, POSSUIR
COMUNICAGCAO VIA WI-FI E BLUETOOTH, TENSAO DE
ALIMENTAGAO, FONTE 100 ~ 240V.

26

ADIPOMETRO, OPERACAO: ANALOGICO, MATERIAL: METAL,
RESOLUCAO:RESOLUCAO 0,1 MM, FAIXA DE OPERACAO: ATE
90 MM, PRESSAO: CERCA DE 10 G/MM2, TOLERAN-
CIA:TOLERANCIA ATE 0,5 MM. TIPO ANALOGI-CO, ESCALA
GRADUADA, BASE DE ALUMINIO, MOLAS EM ACO ZINCADO.

427492

UND

1 2 R$ 1.513,3333

R$ 3.026,6667

27

FLUXO INTEGRADO PARA FORNECIMENTO DE GASES
RESPIRATORIOS PARA TERAPIA DE ALTO FLUXO; CIRCUITO
AQUECIDO EM ESPIRAL COM CAMARA DE UMIDIFICAGAO,
CANULA NASAL ADULTO ou CONEXAO PARA
TRAQUEOSTOMIA

415947

UND

2 2 R$ 38.819,8333

R$ 77.639,6667

28

MACA FIXA COM REGULAGEM DE ALTURA ,CABECEIRA
REMOVIVEL;AJUSTE DE ALTURA EXECUTADOS ATRAVES DE
MANIPULOS POSSIBILITANDO 8 POSICOES DE AJUSTE; 04
PES COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE; BASE
INFERIOR PARA ARMAZENAMENTO DE TOALHAS, ROUPAO,
CREMES E OUTROS;

MATERIAL: MADEIRA NATURAL EUCALIPTO, REVESTIMENTO
COURVIN E ESPUMA ORTOPEDICA COM DENSIDADE 33;
CAPACIDADE SUPORTADA:ATE 140 KG;DISTANCIA DA
PRATELEIRA EM RELAGCAO A BASE:26,3CM; DIMENSOES:
221X80CM(CXL); ALTURA MAXIMA 91CM; ALTURA MINIMA:
66CM; PESO:35KG

363500

UND

6 6 R$ 1.354,7000

R$ 8.128,2000

29

MACA DOBRAVEL (VIRA MALETA); DUAS ALCAS ,PES COM
REGULAGEM DE ALTURA; ALTURA 62-86 CM; LARGURA 70-
90CM; COMPRIMENTO 186-216 CM; MADEIRA MACICA; CHAPA
DE MDF; DENSIDADE 28; ESPESSURA 3CM; COURO
ECOLOGICO CORVIN LAVAVEL;PESO MAXIMO SUPORTADO

363500

UND

2 2 R$ 1.049,4950

R$ 2.098,9900
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ATE 250KG

30

MANOVACUOMETRO, COMPONENTES ESCALA DE 0 A 5 KGF,
TAMANHO 3, USO PARA AUTOCLAVE HOSPITALAR

311357

UND

R$ 1.811,8400

R$ 1.811,8400

31

BIPAP COM UMIDIFICADOR BIPAP A30; MODOS DE
VENTILACAO: CPAP, S, SIT, T, PC + A FUNCAO AVAPS;
INTERVALO DE PRESSAOQ: IPAP 4 A 30 CM H20;EPAP 4 A 25
CM H20; CPAP 4 A 20 CM H20; DEFINE PRESSAO FIXA: SIM;
DEFINE PRESSAO AUTOMATICA: NAO;VOLUME CORRENTE:
200 — 1500 ML.

454265

UND

R$ 9.707,3667

R$ 29.122,1000

32

OXIMETRO DIGITAL TIPO PORTATIL ,FAIXA MEDIGAO
OXIGENIO :0 A 199 PER,TOLERANCIA MAXIMA ERRO
MEDIGAO:1%PARA 0,1 MG/L.

447882

UND

R$ 2.169,8967

R$ 4.339,7933

33

ITEM CANCELADO

34

MATERIAL P/VNI-CPAP/BIPAP, TIPO 1:MASCARA FACIAL
TOTAL, TIPO BORDA,COXIM SILICONE, CARACTERISTICA
ADICIONAL: FENDA EXALATORIA, TAMANHO: ADULTO M,TIPO
CONECTOR:CONECTOR PADRAO,TIPO FIXACAO: FIXADOR
AJUSTAVEL C/ APOIO FACIAL, APRESENTACAO:CONJUNTO
COMPLETO

410454

UND

15

15

15

R$ 1.113,3700

R$ 16.700,5500

35

TUBO CORRUGADO-TRAQUEIA

MODELO: RAMO UNICO, MATERIA PRIMA: SILICONE,
CARACTERISTICA

ADICIONAL: PARTE INTERNA LISA, CONECTORES EM AMBAS
EXTREMIDADES, DIAMETRO INTERNO : 22MM,
COMPRIMENTO: CERCA DE 150 CM.

445104

UND

15

15

15

R$ 90,4067

R$ 1.356,1000
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36 ITEM CANCELADO
37 ITEM CANCELADO
38 ITEM CANCELADO
AGULHA ANESTESICA PARA APLICACAO DE BLOQUEIO DE
PLEXO, MATERIAL ACOES INOXIDAVEL, CENTIMETRADA,
DIMENSAO: 22G X2". TIPO PONTA: BISEL ESPECIAL 30",
ISOLADO C/ TEFLON, COMPONENTE: C CABO ELETRODO
ISOLADO, COMPONENTE Il: TUBO P/ INJETAR EM PVC,
CONECTOR UNVERSAL: CONECTOR FEMEA C] TAMPA,
39 |CARACTERISTICAS ADICIONAL: P/ NEUROESTIMULADOR,| 390226 UND 100 50 100 R$ 111,3725 R$ 11.137,2500
TIPO DESCARTAVEL.
A EMPRESA VENCEDORA DESTE ITEM DEVERA FORNECER
EM REGIME DE COMODATO O SISTEMA UTILIZADO PARA
ELETRO ESTIMULACAO NEURO MUSCULAR PARA
ANESTESIA REGIONAL COMPATIVEL COM A AGULHA
40 |MANTA TERMICA MATERIAL: POLIETILENO, MODELO: GOMOS| 407761 UND 500 100 500 R$ 78,0525 R$ 39.026,2500

DE AR PERFURADO, APLICACAO: PARTE INFERIOR DO
CORPO , TIPO: AR QUENTE , CARACTERISTICAS ADICIONAIS:
DESCARTAVEL.
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A EMPRESA VENCEDORA DESTE ITEM DEVERA FORNECER
EM REGIME DE COMODATO O SISTEMA UTILIZADO PARA
MANUTENGAO DE TEMPERATURA CORPORAL COMPATIVEL
PARA 4 (QUATRO) MANTAS TERMICA.

41

MONITOR DE 27 POLEGADAS 3 CHIPS COM SINAL DVI +
GRAVACAO. FULL HD. COM ENTRADAS DIGITAIS E
ANALOGICAS, COMPATIVEIS COM OS SISTEMAS DE IMAGEM
EXISTENTES NO MERCADO. FUNGAO DE RESET DE FABRICA
DO MONITOR NA MICROCAMERA. ENTRADAS DE VIDEO
DIGITAIS, DVI E 3G SDI ESTEREO. PROCESSADORA DE
IMAGEM COM RESOLUCAO DE IMAGEM FULL HD, 1920
LINHAS X 1080 LINHAS, VARREDURA PROGRESSIVA DE 50 OU
60 QUADROS POR SEGUNDO, 2X SAIDAS DE VIDEO DIGITAIS
DVI E DUAS SAIDAS DE VIDEO DIGITAIS 3GSDI, COM
POSSIBILIDADE DE HOMOGEINIZACAO DE ILUMINACAO E
REALCE DE CONTRASTE E VERMELHO. COM REGISTRO
ANVISA. MICROCAMERA DIGITAL FULL HD DE 3 CHIP
ESOLUCAO 1920X1080PIXELS. FUNCAO DE RESET DE
CAMERA E MONITOR. PRECONFIGURACOES PARA 05
ESPECIALIDADES DIFERENTES. CABECA DE CAMERA
IMERSIVEL COM 03BOTOES ATIVADORES DE FUNCOES
PROGRAMAVEIS. ENDOCOUPLER FIXO OU COM ZOOM DE
13MM A 35MM. SISTEMA SCM DE COMUNICAGAO QUE
PERMITE CONTROLE DE FONTE DE LUZ E INSUFLADOR
ATRAVES DA CABECA DA CAMERA. ACOMPANHADA COM
TODOS OS CABOS DE SINAL, CABO DE FORCA E MA NUAL DE
USUARIO. SAIDAS: DVI(X2). ALIMENTACAO ELETRICA
AUTOMATICA DE 100V A 230V 50/60HZ. COM REGISTRO
ANVISA. INSUFLADOR ELETRONICO DE CO2 COM
CAPACIDADE DE INSUFLACAO DE 40 LITROS POR MINUTO,
COM ESTABILIDADE, DE FACIL MANUSEIO E COM
REPOSICAO VELOZ DE CO2 EM CASO DE PERDA DO
PNEUMOPERITONIO, PERMITINDO QUE A EQUIPE CIRURGICA
MANTENHA O FOCO FIQUE FOCADA NA IMAGEM DURANTE O
PROCEDIMENTO. PRE-CONFIGURACOES DE FINIDAS PARA
UTILIZACAO EM PROCEDIMENTO DE LAPAROSCOPIA,
ENDOSCOPIA DIGESTIVA, UROLOGICA, GINECOLOGICA E

302326

UND

1 1 R$ 411.679,0525

R$ 411.679,0525
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CARDIACAS, COM POSSIBILIDADE DE AQUECIMENTO DE
GAS DE C0O2, COM REGISTRO ANVISA, FONTE DE LUZ LED
COM NO MINIMO 50 MIL HORAS DE VIDA UTIL, HORIMETRO
DIGITAL NO PAINEL FRONTAL, COM INDICACAO DE HORAS
DIGITAL COM INDICACAO DO FIM DE VIDA UTIL DO LED.
COMPATIVEL COM DIVERSOS FABRICANTES DE CABOS DE
FIBRA DO MERCADO. REGISTRO ANVISA. RACK (ARMARIO)
FECHADO COM BASE ANTIOXIDANTE E PINTURA
ELETROSTATICA QUE PERMITA 6] CORRETO
ARMAZENAMENTO E MOVIMENTACAO DE TODOS OS
EQUIPAMENTOS DE VIDEO CIRURGIA E CILINDRO DE CO2.
COM PORTA FRONTAL E TRASEIRA COM CHAVES. COM
QUATRO RODIzZIOS GIRATORIOS, LINHA HOSPITALAR 100
MM, SENDO DOIS COM FREIO. REGISTRO ANVISA. 02( DOIS)
ENDOSCOPIO RIGIDO DE 10 MM DE DIAMETRO E 30° DE
VISAO, COMPRIMENTO 336MM. AUTOCLAVAVELA 134°.
REGISTRO ANVISA. 01 (UM) ENDOSCOPIO RIGIDO DE 5 MM
DE DIAMETRO E 30° DE VISAO, COMPRIMENTO 336MM.
AUTOCLAVAVELA 134°. REGISTRO ANVISA. 01 (UM)
ENDOSCOPIO RIGIDO DE 4 MM DE DIAMETRO E 30° DE
VISAO, COMPRIMENTO 336MM. AUTOCLAVAVELA
134°.REGISTRO ANVISA. CAIXA RETANGULAR PERFURADA
COM SUPORTE EM SILICONE UTILIZADO PARA
ACONDICIONAMENTO E ESTERILIZACAO DE 1 OTICA. CABO
DE FIBRA OTICA COM 25M E 4.8 MM DE DIAMETRO,
PONTEIRAS DE CRISTAL E ADAPTADORES PARA
INSTRUMENTAL E FONTE DE LUZ INTERCAMBIAVEIS COM
PADRAO DE ENCAIXE PARA DIFERENTES FABRICANTES.
REGISTRO ANVISA. DISPOSITIVO PARA AQUECIMENTO DE
CO2 INTRA LUME FEITO EM SILICONE E LIGAS PLASTICAS
AUTOCLAVAVEIS ESPECIAL PARA INSUFLADORES
COMPATIVEL COM INSUFLADOR DA PROPOSTA 40L.

A EMPRESA VENCEDORA DO ITEM DEVERA ENTREGAR O
EQUIPAMENTO MONTADO E ACOMPANHAR AS PRIMEIRAS
CIRURGIAS. VALIDADO PARA USO (CASO SEJA
NECESSARIO).
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42

AQUECEDOR DE SANGUE E FLUIDOS, CANAL SIMPLES
SISTEMA DE AQUECIMENTO A SECO DE SANGUE, FLUIDOS,
INFUSOES GERAIS E NUTRICGAO PARA PACIENTES
NEONATAIS, PEDIATRICOS E  ADULTOS DURANTE
PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, POS CIRURGICOS, UTI E
OUTROS.-FLUXO DE 1,5 LITRO/HORA; -SISTEMA DE PERFIS
PARA ENCAIXE DO EQUIPO, MANTENDO A POSICAO
NATURAL DO MESMO; -MODO DE FUNCIONAMENTO
CONTINUO; -CONTROLE MICROPROCESSADO COM AJUSTE
DE TEMPERATURA ENTRE 33°C A 41°C, COM PROTECAO DE
SUPERAQUECIMENTO E ALARMES; -TEMPO DE
AQUECIMENTO DE 20° A 36° GRAUS EM APROXIMADAMENTE
2 MINUTOS; -SISTEMA PORTATIL E DE FACIL USO COM
INTERFACE INTUITIVA

304282

UND

10

R$ 15.533,3333

R$ 155.333,3333

43

BANCO GIRATORIO, MATERIAL:ACO INOXIDAVEL, TIPO DE
ASSENTO:ASSENTO GIRATORIO E ALTURA REGULAVEL,
ACABAMENTO DO ASSENTO: ESTOFADO, REVESTIDO EM
COURVIM, DIAMETRO: CERCA DE 40 CM DE DIAMETRO, TIPO
DE PES: PES COM 4 RODIzIOS, ACABAMENTO DOS RODIZIOS:
TERMOPLASTICA

414732

UND

10

R$ 298,6667

R$ 2.986,6667

POLTRONA RECLINAVEL, COR:AZUL, COMPONENTES:
ASSENTO, ENCOSTO, APOIO BRAGCOS E PES ARTICULADOS,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: APOIO P/ PES ACOPLADO A
POLTRONA, ACABAMENTO: ESTOFADO DE ESPUMA
REVESTIDO EM COURVIN, LARGURA:74 CM,
PROFUNDIDADE:74, ESTRUTURA: TUBULAR, APLICAGCAO:
HOSPITALAR, MODELO: ENCOSTO E BRAGO REGULAVEL

150664

UND

R$ 1.154,3000

R$ 5.771,5000

45

MESA ACO INOX INDUSTRIAL - BANCADA DE APOIO - 2M
(200X70X90CM) MESA DE MANIPULAGAO COM 2 METROS DE
COMPRIMENTO, PRODUZIDA TOTALMENTE EM ACO
INOXIDAVEL TIPO 201 DE ALTA QUALIDADE E RESISTENCIA.
SUPORTA ATE 400 KG DE CARGA, SENDO 300KG N A TAMPA
SUPERIOR E 100KG NA TAMPA INFERIOR. TIPO DE ACO AISI
201 COMPRIMENTO 2 M, ALTURA 90 CM, ESPESSURA DAS
CHAPAS DE ACO 0,8 MM/ 0,6 MM ESPESSURA DOS TUBOS 1

150942

UND

R$ 1.717,4333

R$ 3.434,8667




(Cont. An A - Planilha de custos e Formacao de Precos - Pregao 02/2023 - HGuN

MM DIAMETRO DOS TUBOS 1 12 " (UMA POLEGADA E MEIA)\,
PESO LIQUIDO 42, 1 KG, LARGURA 70 CM COM PES: SIM.

46

LUPA TIPO: DE MESA, ARTICULADA, FORMATO: REDONDA,
FAIXA AMPLIACAO: MINIMO 5 VEZES, DIAMETRO: 170 MM,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 2 LAMPADAS PL 7 W,
TENSAO:127/220

377730

UND

R$ 450,2333

R$ 1.800,9333

47

FOTOFORO, TIPO LAMPADA: LUZ FRIA, BRANCA 5500K E
7100LUX, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PILHAS, BATERIA
DE LiTIO E REDE LED, TIPO FIXACAO: CINTA DE CABECA COM
FAIXA DE AJUSTE. OUTROS COMPONENTES: FOCO
AJUSTAVEL

371834

UND

1 3,00

R$ 4.788,0900

R$ 14.364,2700

48

CAMARA DE LAVAGEM E CURA. CAPACIDADE INTERNA: 17.5

X 14 X 18.5 CM FONTE DE LUZ: LED 365 NM, 385 NM E 405 NM
PESO DA MAQUINA: 4,5 KG TAMANHO DA MAQUINA: 21.5 X
19.5 X 28.5 CM FONTE DE ALIMENTAGAO: 100 - 240 V / 50 -
60HZ (BIVOLT) CONSUMO DE ENERGIA: 60 W. TRES ONDAS
DE CURA: ONDAS DE 365 NM, 385 NM E 405 NM PARA
REALIZAR UMA FINALIZAGAO POR COMPLETO DAS CAMADAS
INTERNAS, MEDIAS E EXTERNAS.

410459

UND

R$ 3.605,0200

R$ 3.605,0200

49

CONSULTORIO ODONTOLOGICO, MATERIAL ESTRUTURA:
ACO, TIPO REVESTIMENTO:PVC , TIPO ENCOSTO:CABECEIRA
BIARTICULADA, TIPO CONTROLE:COMANDO PEDAL P/
CADEIRA E REFLETOR, EQUIPO:EQUIPO ACOPLADO,
BANDEJA, 3 TERMINAIS BORDEN, TIPO REFLETOR:LED, TIPO
UNIDADE AUXILIAR:CUBA, 2 SUGADORES, SERINGA
TRIPLICE, MOCHO. COM INSTALACAO. GARANTIA DE NO
MINIMO 12 MESES. CONJUNTO ODONTOLOGICO COMPLETO
COMPOSTO DE: 1) CADEIRA ODONTOLOGICA COM
ESTRUTURA CONSTRUIDA EM ACO MACICO, COM
TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTADA EM TINTA EPOXI,
SISTEMA TIPO PANTOGRAFICO DE ELEVACAO
CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO, CAPACIDADE DE
ELEVACAO DE ATE 200 KG; CAIXA DE COMANDO SEPARADA

416184

UND

R$ 22.660,8571

R$ 203.947,7142
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DA BASE DA CADEIRA, PEDAL ACOPLADO A BASE DA
CADEIRA, CADEIRA COM MOVIMENTO SINCRONIZADO
ENTRE ASSENTO E ENCOSTO, POSICAO TRENDELENBURG;
ENCOSTO DE CABECA ANATOMICO, REMOVIVEL, BI-
ARTICULAVEL E COM REGULAGEM DE ALTURA, COM
MOVIMENTOS ANTERIOR, POSTERIOR E LONGITUDINAL E
SISTEMA DE TRAVA POR ALAVANCA. 2) EQUIPO
ODONTOLOGICO ACOPLADO PRODUZIDO EM ABS INJETADO
COM SERINGA TRIPLICE (BICO GIRATORIO, REMOVIVEL E
AUTOCLAVAVEL.),01 TERMINAL COM SPRAY PARA ALTA
ROTACAO, 01 TERMINAL PARA MICROMOTOR PNEUMATICO,
01 TERMINAL MICRO MOTOR ELETRICO; 01 COMANDO PAD
PARA ACIONAMENTO DOS MOVIMENTOS DA CADEIRA;
BRACOS ARTICULAVEIS; TAMPO DE INOX REMOVIVEL,
BANDEJA AUXILIAR PLASTICA, PUXADOR BILATERAL.3)
UNIDADE DE AGUA PRODUZIDO EM ABS INJETADO, COM
CUBA PROFUNDA, REMOVIVEL E COM RALO E FILTRO PARA
RETENCAO DE SOLIDOS; FILTRO DE DETRITOS; SISTEMA DE
REGULAGEM DA VAZAO DA AGUA. UNIDADE DE AGUA E
CUBA REBATIVEL, 01 SUCTOR DE SALIVA A AR, E 01 SUCTOR
PARA BOMBA A VACUO, 01 BRAGCO ALCANCE COM COMANDO
PAD PARA OS MOVIMENTOS DA CADEIRA. 4) REFLETOR
ODONTOLOGICO COM FONTE DE LUZ FRIA. PUXADORES
BILATERAIS REMOVIVEIS E AUTOCLAVAVEIS EM FORMA DE
ALCA; BRACO TIPO PANTOGRAFICO; OBS: PADRAO DE
QUALIDADE DO CONJUNTO ODONTOLOGICO COMPLETO
MODELO: PRESTIGE AIR DA MARCA: EQUIVALENTE OU
SUPERIOR A MARCA DABI ATLANTE OU SAEVO.

50

EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, TIPO: PLASTIFICADORA A
VACUO, FONTE: ELETRICA COM
ACIONAMENTO AUTOMATICO, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS:RESISTENCIA EM CARBONO, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS 1: POTENCIA DE SUCCAO CERCA DE 1.400 W

447882

UND

1 1 R$ 1.445,5667

R$ 1.445,5667

51

LASER ODONTOLOGICO DE ALTA POTENCIA DE ER: YAG.
COMPOSIGCAO: UM EQUIPAMENTO DE LASER ER: YAG, UM
PEDAL DE ACIONAMENTO, UM APLICADOR, DUAS PECAS DE

424159

UND

1 1 R$ 205.053,0667

R$ 205.053,0667
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MAO, UM CABO DE ENERGIA, TRES OCULOS DE PROTECAO,
DEZOITO PONTAS, DOIS ESPELHOS EXTRAS. VOLTAGEM: O
EQUIPAMENTO E BIVOLT AUTOMATICO, SEM CHAVEAMENTO
DE VOLTAGEM. GARANTIA UM ANO. ASSISTENCIA TECNICA:
ASSISTENCIA PROPRIA. SUPORTE REMOTO E PRESENCIAL.

52

ULTRASSOM ODONTOLOGICO PORTATIL - SISTEMA DE
IRRIGACAO COM MATERIAL ANTISEPTICO. PECA DE MAO
ULTRASSONICA COM TRANSDUTOR PIEZOELETRICO.
FREQUENCIA: 28.000 HZ + 3KHZ. PECA DE MAO
ULTRASSONICA REMOVIVEL E ESTERILIZAVEL EM
AUTOCLAVE. 1 CAIXA DE COMANDO, 1 PECA DE MAO
ULTRASSONICA, 1 PEDAL, 1 KIT DE MANUTENCAO (O’'RINGS),
2 KIT DE PONTAS ULTRASSONICAS, 1 KIT COM LIMAS, 1
SUPORTE METALICO PARA PONTAS ULTRASSONICAS (TOTAL
DE 8 PONTAS), 1 CHAVE DINANOMETRICA, 1 FONTE
TRANSFORMADOR EXTERNO PARA CAIXA DE COMANDO
127V~ OU 220 V~, 1 GARRAFA PARA LiQUIDO 350ML, 1
GARRAFA PARA LiQUIDO 500ML, 1 REGUA ENDODONTICA.

410454

UND

1 1 R$ 4.249,4333

R$ 4.249,4333

53

ARMARIO ACO - ESTACAO DE TRABALHO DUPLA COM
CESTOS, DIVISORIAS E TAMPO SUPERIOR, MEDIDAS TOTAIS
A 2000 X L 1610 X P 830 MM. COM MONTAGEM MODULAR COM
DIMENSOES NORMALIZADAS, COM PERFIS ESTRUTURAIS EM
CHAPA DE AGCO SAE 1010 FOSFATIZADA COM DIMENSOES
NORMALIZADAS, COMPOSTA POR 14 CESTOS, SENDO 7 DE
CADA LADO, FABRICADOS EM CHAPA DE ACO LAMINADO A
FRIO SAE 1010, COM FURACOES PARA COLOCACAO DE
DIVISORIAS REMOVIVEIS, A CADA 60MM. A ESTACAO DE
TRABALHO DEVERA SEGUIR COM AS DIVISORIAS
REMOVIVEIS NOS CESTOS. AS DIVISORIAS FABRICADAS EM
CHAPA DE ACO LAMINADA A FRIO SAE 1010. DEVE POSSUIR
ETIQUETA DE IDENTIFICACAO POR TODA A EXTENSAO DO
CESTO. CESTOS COM AS SEGUINTES CONFIGURAGOES: - 10
CESTOS ALETADOS DE A100 X L 1570 X P 300MM (05 DE
CADA LADO); - 04 CESTOS ALETADOS DE A 190 XL1570 X P
300MM (02 DE CADA LADO); TAMPO SUPERIOR EM
AGOMERADO BP DE 180 MM DE ESPESSURA, COM BORDAS

445104

UND

1 1 R$ 22.228,6300

R$ 22.228,6300
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ARREDONDONDAS E ACABAMENTO EM FORMICA. COM
TRAVESSA DE REFORCO EM CHAPA DE ACO LAMINADA A
FRIO SAE 1010, COM DIMENSOES NORMALIZADAS. COM 04
RODIZIOS DE 100MM DE DIAMETRO, TOTALMENTE
INOXIDAXEIS, COM GARFO EM ZAMAC E BANDA DE
RODAGEM EM POLIURETANO, SENDO 2 COM TRAVA DE
FACIL ACIONAMENTO E 2 SEM TRAVA. COR CINZA CLARO OU
BRANCO.

54

FRIGOBAR, CAPACIDADE: 120L, ALTURA: 84CM, LARGURA:
52,70CM, PROFUNDIDADE: 58,60CM, TENSAO ALIMENTACAO:
220V, COR: BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PORTA
E TAMPO APROVEITAVEIS.

222842

UND

R$ 1.345,6133

R$ 1.345,6133

55

CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO: MANUAL, TIPO
CONSTRUTIVO: DOBRAVEL,
MATERIAL ESTRUTURA: ACO CARBONO, ACABAMENTO
ESTRUTURA:PINTURA EPOXI, TIPO USO:LOCOMOCAO,
TAMANHO: ADULTO,
APOIO BRACO: APOIO BRACOS FIXOS, ACABAMENTO DO
ENCOSTO E ASSENTO: ENCOSTO E ASSENTO E NYLON,
APOIO PERNAS: ELEVACAO DE PERNAS, APOIO
PANTURRILHA, TIPO DE PNEU: PNEUS DIANTEIROS
MACICOS, TIPO PNEU TRASEIRO: TRASEIRO MACICO, TIPO
FREIO: FREIO BILATERAL, APOIO PES:APOIO PES
REMOVIVEL, CAPACIDADE MAXIMA:ATE 250 KG

438187

UND

R$ 2.641,3167

R$ 13.206,5833

56

OTOSCOPIO, TIPO: CLINICO, MODELO:FIBRA OTICA,
PORTATIL, ALIMENTACAO:PILHAS, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: LAMPADA HALOGENA, JOGO DE ESPECULOS
REUTILIZAVEIS, ZOOM OPTICO: AUMENTO EM CERCA DE 3,5
VEZES, TIPO CABO:CABO METAL CROMADO E PLASTICO

263414

UND

R$ 295,5133

R$ 1.773,0800

57

CARRO - USO HOSPITALAR, ESTRUTURA:CHAPAS DE ACO
INOXIDAVEL, PRATELEIRAS: 2 PRATELEIRAS, RODIZIOS: COM
RODIZIOS GIRATORIOS, APLICACAO: PRAR APARELHO DE

410837

UND

R$ 977,1200

R$ 5.862,7200
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ECG, ACESSORIOS:PUXADORES EM AGO INOX OU PLASTICO

58

LASER PARA TRATAMENTO DE FERIDAS. 4 EMISSORES
LASER INFRAVERMELHO E 4 EMISSORES LASER VERMELHO:
LASER INFRAVERMELHO — TENSAO DE ALIMENTACAO: 100-
240V. PESO APROXIMADO: 0.6 KG. LASER INFRAVERMELHO
COM COMPRIMENTO DE ONDA: 808NM+-10NM; LASER
VERMELHO COM COMPRIMENTO DE ONDA DE 660NM +-
10NM. POTENCIA DE SAIDA:ENERGIA AJUSTAVEL, METODO
APLICACAO: USO C/ CANETA INDIVIDUAL E COMBINADA -
CLUSTER, MODO DE OPERAGCAO:MODO PULSADA E
CONTINUA, COMPONENTE ADICIONAL:TIMER,
FREQUENCIA:CERCA DE 1 A 80 HZ, COMPONENTES
ADICIONAIS:OCULOS DE PROTECAO

469312

UND

R$ 6.680,0000

R$ 6.680,0000

59

MONITOR MULTIPARAMETRO, TIPO: PRE
CONFIGURADO/MODULAR, PARAMETROS: ECG, PNI, SPO2,
TEMP, RESP, REGISTROS:MINIMO 6 CURVAS SIMULTANEAS,
TIPO DE TELATELA LCD 10", ALTA RESOLUGAO,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS:CONGELAMENTO TELA E
MEMORIA, COMPONENTES:ALARMES/BATERIA,
ACESSORIOS:COMPLETO COM CABOS E SENSORES

422565

UND

R$ 6.428,3333

R$ 25.713,3333

60

OXIMETRO DIGITAL, TIPO:PORTATIL, FAIXA MEDICAO
OXIGENIO:0 A 99 PER, TOLERANCIA MAXIMA ERRO
MEDICAO:1% PARA 0,1 MG/L,TIPO CORRECAO PRESSAO
ATMOSFERICA:MANUAL, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS:MOSTRADOR LCD, TEMPO REACAO MAX. 10S,
MEMORIA MIN.

299875

UND

R$ 1.501,6667

R$ 4.505,0000

61

TERMOMETRO CLINICO, AJUSTE: DIGITAL, INFRAVERMELHO,
TIPO: USO EM TESTA, COMPONENTES: C/ ALARMES,
MEDICAO A DISTANCIA, MEMORIA:MEMORIA ATE 20
MEDICOES

474168

UND

R$ 82,3333

R$ 576,3333

62

FRIGOBAR, CAPACIDADE: 120L, ALTURA: 84CM, LARGURA:
52,70CM, PROFUNDIDADE: 58,60CM, TENSAO ALIMENTACAO:

222841

UND

21

10

21

R$ 1.616,6667

R$ 33.950,0000
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220V, COR: BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PORTA
E TAMPO APROVEITAVEIS

63

ASPIRADOR CIRURGICO, MODELO: ELETRICO MOVEL,
PRESSAO DE VACUO: CERCA DE 750MMHG, FLUXO DE
ASPIRACAO: DE 31 A 49 LPM, TIPO FRASCO: 2 FRASCOS EM
PLASTICO, VOLUME:CERCA DE 4 L X 4 L, COMPONENTES:
SISTEMA ANTITRANSBORDAMENTO, FILTRO
BACTERIOLOGICO, ADICIONAIS: ACIONAMENTO POR PEDAL

459191

UND

R$ 3.237,7333

R$ 19.426,4000

64

FORNO MICROONDAS, MATERIAL: ACO INOXIDAVEL,
CAPACIDADE: 34L, POTENCIA:1.000W, VOLTAGEM: 110/220 V

446092

UND

21

R$ 692,4300

R$ 14.541,0300

65

MESA REFEICAO, MATERIAL ESTRUTURA: ACO, MATERIAL
TAMPO:MADEIRA, REVESTIMENTO TAMPO: LAMINADO
MELAMINICO, COMPRIMENTO TAMPO: 0,60 M, LARGURA
TAMPO: 0,40 M, ALTURA:1,20 M, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: COM RODIZIOS E MANIVELA REGULAGEM

422563

UND

15

R$ 883,0064

R$ 13.245,0960

66

ESCADA HOSPITALAR, MATERIAL: ESTRUTURA EM ACO
INOXIDAVEL, NUMERO DEGRAUS: 2 DEGRAUS,
REVESTIMENTO DEGRAUS: ANTIDERRAPANTE EM ALUMINIO,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS:PES COM PONTEIRA DE
BORRACHA

473316

UND

15

R$ 146,6667

R$ 2.200,0000

67

DESFIBRILADOR, TIPO: CARDIOVERSOR, MODO
AUTOMATICO E MANUAL, RECURSOS INTEGRADOS:
MONITOR C/ ECG, SPO2, MP TRANSCUTANEO, TIPO
ONDA:BIFASICA, MEMORIA: GRAVA EVENTOS, PESO: MAX.
8,5KG, ALIMENTACAO: BATERIA RECARREGAVEL,
COMPONENTE: PAS EXTERNAS EMBUTIDAS E ADESIVAS,
COMPONENTE I:CABO DE 3 E 5 VIAS, COMPONENTES
ADICIONAIS:CARGA DE 2 A 200J, TIPO USO:USO ADULTO E

PEDIATRICO

4222519

UND

R$ 22.916,3333

R$ 45.832,6667

68

BALANCA PESAR PESSOAS, CAPACIDADE:300KG,
DIVISAO:100G, DIMENSAO PLATAFORMA: 41 X 57CM,

344981

UND

R$ 921,5133

R$ 1.843,0267
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CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM PISO E PES
ANTIDERRAPANTE, MODELO: MANUAL, ACESSORIOS:
MASTRO PARA MEDIGCAO DE ALTURA

69

COMPUTADOR COM PROCESSADOR SIMILAR OU SUPERIOR
AO INTEL CORE I3 DE 122 GERACAO COM VIDEO INTEGRADO,
MINIMO DE 8 GB DE MEMORIA RAM, SSD MINIMO 128GB, HD
DE 1TB, PLACA DE VIDEO OPCIONAL, ACOMPANHA MONITOR
DE 21" OU SUPERIOR, PLACA MAE COM MODO DE BOOT UEFI
E BIOS, ACESSORIOS: TECLADO E MOUSE USB, LEITOR E
GRAVADOR DE DVD, PORTAS USB 3.0 OU SUPERIOR, SAIDAS
DE VIDEO VGA, HDMI E DISPLAYPORT, PORTA ETHERNET
GIGABIT (RJ-45).

472411

UND

R$ 4.169,1667

R$ 12.507,5000
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COMPUTADOR COM PROCESSADOR SIMILAR OU SUPERIOR
AO INTEL CORE I7 DE 122 GERACAO COM VIDEO INTEGRADO,
MINIMO DE 16 GB DE MEMORIA RAM, SSD MINIMO 480GB, HD
DE 1TB, PLACA DE VIDEO DEDICADA COM 4 GB GDDR5 OU
SUPERIOR, PLACA MAE COM MODO DE BOOT UEFI E BIOS,
ACESSORIOS: TECLADO E MOUSE USB, LEITOR E
GRAVADOR DE DVD, PORTAS USB 3.0 OU SUPERIOR, SAIDAS
DE VIDEO VGA, HDMI E DISPLAYPORT, PORTA ETHERNET
GIGABIT.

481548

UND

R$ 5.008,0500

R$ 5.008,0500
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NOTEBOOK COM PROCESSADOR SIMILAR OU SUPERIOR AO
INTEL CORE I5 DE 112 GERAGCAO, TELA MINIMA DE 15" LED
FULL HD, MINIMO DE 8 GB DE MEMORIA RAM, SSD MINIMO
480GB, PLACA DE VIDEO DEDICADA OPCIONAL, PORTA DE
CONEXAO RJ-45 INTEGRADO, PORTAS USB 3.0 OU
SUPERIOR, HDMI, ACOMPANHA SISTEMA OPERACIONAL
WINDOWS 10 OU SUPERIOR.

482382

UND

R$ 3.787,2633

R$ 7.574,5267
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COMPUTADOR COM PROCESSADOR SIMILAR OU SUPERIOR
AO INTEL CORE I7 DE 122 GERACAO COM VIDEO INTEGRADO,
MINIMO DE 16 GB DE MEMORIA RAM, SSD MINIMO 480GB, HD
DE 1TB, PLACA DE VIDEO DEDICADA COM 4 GB GDDR5 OU
SUPERIOR, PLACA MAE COM MODO DE BOOT UEFI E BIOS,

479265

UND

R$ 5.063,0000

R$ 10.126,0000
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ACESSORIOS: TECLADO E MOUSE USB, LEITOR E
GRAVADOR DE DVD, PORTAS USB 3.0 OU SUPERIOR, SAIDAS
DE VIDEO VGA, HDMI E DISPLAYPORT, PORTA ETHERNET
GIGABIT (RJ-45).
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MONITOR PARA PC TAMANHO MINIMO 23.8",
ESPECIFICAGOES:FULL HD, 60Hz, IPS, COM AJUSTE DE
ANGULO, CONEXOES: HDMI, DISPLAYPORT, 1X PORTA SAIDA 479404 UND 3 ! 3 R$ 1.609,2333
DE AUDIO.

R$ 4.827,7000

TOTAL GERAL R$ 4.414.992,59

Natal, 17 de fevereiro de 2022.

Rafaela Monteiro de Aradjo — 1° Ten
Membro da Equipe de Planejamento

Amanda Soares Felismino Silveira- 1° Ten
Membro da Equipe de Planejamento

Fernanda Hitomi Eguchi — Cap
Presidente da Equipe de Planejamento




